
Filtre cu coș de filtrare seria BSF 

 

APLICAȚII: Acolo unde și când este necesară o protecție suplimentară. De asemenea, poate ajuta la 

prevenirea zgurii în conductele de aspirație și în pompe. 

UTILIZARE: Prefiltrele din seria BSF sunt utilizate pentru a proteja echipamentele rețelei de irigații, 

cum ar fi pompele și supapele, dar și pentru a evita uzura și blocarea prin prezența sedimentelor de 

calibru mare. Toate filtrele sunt PN10 (16 bar, la cerere, este de asemenea posibil). Gama de 

produse poate servi un număr mare de fluxuri.  

INSTALARE: Instalarea este foarte simplă și se poate face urmând direcția săgeții de curgere din 

corpul filtrului. 

OPERARE: Apa intră pe intrare, trece prin coș, este filtrată și iese pe ieșire.  

ÎNTREȚINERE: Filtrul se curăță manual, dezasamblând capacul și scoțând coșul. Curățarea coșului 

trebuie efectuată întotdeauna atunci când diferența de intrare-ieșire (DP) este cu 0,5 bar mai mare 

decât presiunea în timp ce coșul este curat. 

Materiale 

CORP: Oțel S235JR (disponibil și în oțel inoxidabil AISI 304 & 316, la cerere). 

COȘ: Oțel inoxidabil perforat (1-4 mm), 120+80 ochiuri Olandez simplu 

GARNITURI: EPDM 

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ: Curățare chimică (decapare, fosfatare) și vopsire electrostatică cu 

pulbere de poliester (sunt disponibile acoperiri epoxidice adecvate pentru apă potabilă). 



 

 

COD  05-14-100  05-14-150  05-14-200  05-14-250  05-14-300 

DESCRIERE 4’’ 6’’ 8’’ 10’’ 12’’ 

CONEXIUNI F F F F F 

FLUX NOMINAL (m3/h)  100 200 300 420 620 

PRESIUNE MAXIMĂ 

(bar) 
10  10  10  10  10  

L (mm) 440 520 640 700 800 

H (mm) 550 675 905 809 910 

h (mm) 330 400 610 445 580 

A (mm) 314 430 490 640 640 

GREUTATE (kg) 40,0  63,0 86,0 141,0 154,0 

 

 

 

 

F: Cu flanșă, DIN 2567 PN10 

Alte standarde și dimensiuni la cerere 

 



 

  

HEAD LOSS BASKET BSF SERIES  = 
COȘ PENTRU PIERDERI DE SARCINĂ SERIA BSF 

Pressure drop (bar) =  Cădere de presiune (bar) 
Flowrate(m3/h) =   Debit (m3/h) 
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Lista de piese 05-14-100 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-01-100 Capac pentru filtru cu coș 4'’ 

2 1 02-05-342 Dop 1’’ TM (PE) 

3 1 02-02-090 O-ring coș d. 6 

4 1 02-03-030 Filtru cartuș coș 4'' DN 100 

5 6 02-10-185 Piuliță cu ochi DIN582 M12 

6 6 02-10-250 Șaibă M12 DIN 125 

7 6 02-10-184 Șurub cu ochi DIN 444 M12X100 

8 6 00-03-303 Pin d12 coș filtru DN 150 inox 

9 12 02-13-046 Inel de reținere pentru arbore DIN 471 - 12x1 

10 1 02-00-844 Coș carcasă filtru 4'’ 

11 1 02-05-342 Conector 1’’ TM (PE) 

 

 

* 05-14-100 Filtre cu coș de filtrare seria BSF 4΄΄ (DN100) 

 



 

Lista de piese 05-14-150 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-05-342 Dop 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-101 Capac pentru filtru cu coș 6'’ 

3 2 02-01-417 Distanțier PE d8 

4 1 02-13-055 Pin d8 inox 

5 1 02-10-099 Șurub hexagonal cu cap cupă DIN 916 M 6x8 

6 1 02-02-090 O-ring coș d.6 

7 1 02-03-031 Filtru cartuș coș DN 150 

8 16 02-13-046 Inel de reținere pentru arbore DIN 471 - 12x1 

9 8 00-03-303 Pin d12 coș filtru DN 150 inox 

10 8 02-10-184 Șurub cu ochi DIN 444 M12X100 

11 8 02-10-250 Șaibă M12 DIN 125 

12 8 02-10-185 Piuliță cu ochi DIN582 M12 

13 1 02-05-342 Conector 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-846 Coș carcasă filtru 6'’ 

 

 

* 05-14-150 Filtre cu coș de filtrare DN150 (6΄΄)  



 

Lista de piese 05-14-200 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-05-342 Dop 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-102 Capac pentru filtru cu coș 8'’ 

3 2 02-01-417 Distanțier PE  

4 1 02-13-055 Pin Φ8 inox 

5 1 02-10-099 Șurub hexagonal cu cap de cupă DIN 916 M6x8 

6 1 02-02-090 O-ring coș d.6 

7 1 02-03-032 Filtru cartuș coș DN 200 

8 16 02-13-045 Inel de reținere pentru arbore DIN 471 - 16 

9 8 00-03-303-1 Pin Φ16 coș filtru DN 200 inox 

10 8 02-10-190 Șurub cu ochi DIN 444 M16X120 

11 8 02-10-200 Șaibă M16 DIN 125 

12 8 02-10-191 Piuliță cu ochi DIN582 M16 

13 1 02-05-342 Conector 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-847 Coș carcasă filtru 8'’ 

 

 

* 05-14-200 Filtre cu coș de filtrare DN200(8΄΄)  



Lista de piese 05-14-250 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-05-342 Dop 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-103 Capac pentru filtru cu coș 10'’ 

3 2 02-01-417 Distanțier PE  

4 1 02-13-055 Pin Φ8 inox 

5 1 02-10-099 Șurub hexagonal cu cap de cupă DIN 916 M6x8 

6 1 02-02-090 O-ring coș d.6 

7 1 02-03-033 Filtru cartuș coș DN 250 

8 16 02-13-045 Inel de reținere pentru arbore DIN 471 - 16 

9 8 00-03-303-01 Pin Φ16 coș filtru DN 200 inox 

10 8 02-10-190 Șurub cu ochi DIN 444 M16X120 

11 8 02-10-200 Șaibă M16 DIN 125 

12 8 02-10-191 Piuliță cu ochi DIN582 M16 

13 1 02-05-342 Conector 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-848 Coș carcasă filtru 10'’ 

 

 

* 05-14-250 Filtre cu coș de filtrare DN 250 (10΄΄)  



Lista de piese 05-14-300 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-05-342 Dop 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-104 Capac pentru filtru cu coș 12'’ 

3 2 02-01-417 Distanțier PE  

4 1 02-13-055 Pin Φ8 inox 

5 1 02-10-099 Șurub hexagonal cu cap de cupă DIN 916 M6x8 

6 1 02-02-090 O-ring coș d.6 

7 1 02-03-034 Filtru cartuș coș DN 300 

8 16 02-13-045 Inel de reținere pentru arbore DIN 471 - M 16 

9 8 00-03-303-01 Pin Φ16 coș filtru DN 200 

10 8 02-10-190 Șurub cu ochi DIN 444 M16X120 

11 8 02-10-200 Șaibă M16 DIN 125 

12 8 02-10-191 Piuliță cu ochi DIN582 M16 

13 1 02-05-342 Conector 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-849 Coș carcasă filtru 12'’ 

 

 

* 05-14-300 Filtre cu coș de filtrare DN 300 (12΄΄)  

 


