
 BXسلسلة  الوسائط الرملية )فلاتر(  مرشحاتمجموعة 

 
 الأنشطة الصناعية والبلدية والزراعية التطبيقات: 

المطلوب أكبر من سعة خزان واحد من سلسلة  الاستخدام:   التدفق  ي يكون فيها 
الت  الحالات  ي 

إمكانية ،    Xف  أو  ل  توجد  نمط متوازي 

تجاهات،  ل ا   ثلاثيةومجمعات ، وصمامات  ،    Xيتكون نظام البطارية الخاص بها من خزانات سلسلة  .  Xسلسل من مرشحات السلسلة  مت

مج    .تشغيل آلي ومعدات هيدروليكية ، ومبر

ي يتم ترشيح المياه أثناء مرورها عبر وسائط مسامية موحدة )أي رمل السيليكا ال: )التشغيل( العملية حصر  تن( من أعلى إل أسفل.  حُبيتر

الجسيمات بي   مسام الوسائط حيث يتم طردها عن طريق عكس التدفق. يعمل تدفق الغسيل العكسي على تسييل الوسائط وإزالة  

 
 
اكمة. يتم تشغيل بطارية وسائط الرمل لهذا النظام تلقائيا يتم تنظيف الفلب   (.  DC  تيار مستمر   / تيار متناوب    ACفقط )  الجسيمات المب 

ات زمنية مختارة. الخاص به بشكل فردي بالماء النظيف من مجم   ي فب 
 ع الخروج. تتم عملية التنظيف بضغط تفاضلىي أو ف 

 

 المواد 

ي متوفر أيضا ) S235JRفولاذ : الهيكل
 عند الطلب( ،  AISI 316و   AISI 304الفولاذ المقاوم للصدأ  ف 

شيح  حصى الكوارتز ورمل السيليكا  : وسائط التر

 ( مطاط بروبلي   الثيلي   )  EPDM : )حشوة/ طوق عازل/ جلدة عزل(  حشياتال

ي )التخليل والفوسفات( و المعالجة السطحية 
 الكهرباء الساكنة  الطلاء الكهروستاتيكي باستخدام: التنظيف الكيميائ 

بمسحوق البوليسب  ) و   (. تتوفر طلاءات إيبوكسي مناسبة لمياه الشر

 

 

 

 



 BX-20-201  BX-20-301  BX-24-201  BX-24-301  BX-36-201 BX-36-301  رمز

 DN 80  DN 100  DN 80 DN 100 DN 100 DN 150 دخل وخرج 

الوسائط + الشاشة  مرشحات  X 20’’+ O3’’ X 20’’+ O4’’ X 24’’+ O3’’ X 24’’+ O4’’ X 36’’+ O4’’ X 36’’+ O6’’ 

 1+3 1+2 1+3 1+2 1+3  1+2 عدد الوحدات 

/ ساعة(  3)م التدفق الاسمي    30  40 45 65 80 150 

/ ساعة(  3)م  نهر / سد   16 24 22 34 52 78 

/ ساعة(  3)م   قناة  12 18 17 25 39 59 

/ ساعة(  3)م   المصروفةمياه ال  8  12 11 17 26 39 

 

 BX-36-401  BX-36-501  BX-48-201  BX-48-301  BX-48-401 BX-48-501  رمز

 DN 150  DN 150   DN 150  DN 150  DN 200 DN 200 دخل وخرج 

الوسائط + الشاشة  مرشحات  X 36’’+ O6’’ X 36’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ 

الوحدات عدد   4+2  5+2 2+1 3+2 4+2 5+3 

/ ساعة(  3)م  التدفق الاسمي    200 250 140 210 270 330 

/ ساعة(  3)م  نهر / سد   104 130 92 138 184 230 

/ ساعة(  3)م   قناة  78 98 69 104 138 173 

/ ساعة(  3)م   المصروفةمياه ال  52 65 46 69 92 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات! دروب( ) Dropاسأل أحد أعضاء فريق 

 

 

 نوع الوسائط 
السيليكا المسحوقة  

1.2-2.4 

        السيليكا المسحوقة

0.4-0.8 

)مم(  الحجم الفعال  متوسط   1.2 0.5 

 1.43 1.5 معامل التوحيد 

جودة  

شيح   التر

 230-200 140-130 شبكه 

 75 150 ميكرون 


