
Baterie de filtre cu nisip seria BX 

 
APLICAȚII: Activități industriale, urbane, agricole 

UTILIZARE: În cazurile în care debitul solicitat este mai mare decât capacitatea unui singur rezervor din 

seria X, există posibilitatea de a utiliza un model paralel sau în serie de filtre din seria X. Sistemul său de 

baterii constă în rezervoare din seria X, colectoare, supape cu 3 căi, echipament hidraulic și un 

programator de automatizare. 

OPERARE: Apa este filtrată în timp ce trece printr-un mediu poros uniform (de exemplu, nisip de silice 

granulat) de sus în jos. Particulele sunt prinse între porii mediului, de unde sunt eliminate prin inversarea 

fluxului. Fluxul de spălare înapoi fluidizează mediul și îndepărtează particulele acumulate. Funcționarea 

acestei baterii media de nisip a sistemului are loc numai automat (AC/DC). Filtrul său este curățat 

individual cu apă curată din colectorul de ieșire. Procesul de curățare are loc cu o presiune diferențială 

sau pe perioade de timp stabilite. 

Materiale 

CORP: Oțel S235JR (disponibil și în oțel inoxidabil AISI 304 & 316, la cerere) 

MEDIU: Pietriș de cuarț, nisip silicios 

GARNITURI: EPDM 

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ: Curățare chimică (decapare, fosfatare) și electrostatică 

vopsire cu pulbere de poliester (sunt disponibile acoperiri epoxidice adecvate pentru apă potabilă). 

 

 

 



COD  BX-20-201  BX-20-301  BX-24-201  BX-24-301  BX-36-201 BX-36-301 

INTRARE-IEȘIRE DN 80  DN 100  DN 80 DN 100 DN 100 DN 150 

MEDII + FILTRE CU SITĂ X 20’’+ O3’’ X 20’’+ O4’’ X 24’’+ O3’’ X 24’’+ O4’’ X 36’’+ O4’’ X 36’’+ O6’’ 

NUMĂR DE UNITĂȚI 2+1  3+1 2+1 3+1 2+1 3+1 

FLUX NOMINAL (m3/h) 30  40 45 65 80 150 

RIVER / DAM (m3/h) 16 24 22 34 52 78 

CANAL (m3/h) 12 18 17 25 39 59 

APE REZIDUALE (m3/h) 8  12 11 17 26 39 

 

COD  BX-36-401  BX-36-501  BX-48-201  BX-48-301  BX-48-401 BX-48-501 

INTRARE-IEȘIRE DN 150  DN 150   DN 150  DN 150  DN 200 DN 200 

MEDII + FILTRE CU SITĂ X 36’’+ O6’’ X 36’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ 

NUMĂR DE UNITĂȚI 4+2  5+2 2+1 3+2 4+2 5+3 

FLUX NOMINAL (m3/h) 200 250 140 210 270 330 

RIVER / DAM (m3/h) 104 130 92 138 184 230 

CANAL (m3/h) 78 98 69 104 138 173 

APE REZIDUALE (m3/h) 52 65 46 69 92 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresați-vă unuia dintre membrii echipei Drop pentru mai multe informații! 

 

 

TIPUL DE MEDIU 
Siliciu măcinat 

1.2-2.4 

Siliciu măcinat       

0.4-0.8 

DIMENSIUNEA MEDIE 

EFECTIVĂ (mm) 
1,2 0,5 

COEFICIENȚĂ DE 

UNIFORMITATE 
1,5 1,43 

CALITATEA 

FILTRĂRII  

PLASĂ 130-140 200-230 

MICRON 150 75 


