
Акумулаторски филтер са пешчаном мембраном серије БX 

 
ПРИМЕНЕ: Индустријске, општинске, пољопривредне делатности 

УПОТРЕБА: У случајевима да је тражени проток већи од капацитета једног резервоара серије X, 

постоји могућност паралелног или серијског шаблона филтера серије X. Његов систем акумулатора 

се састоји од резервоара серије X, сабирника, трокраких вентила, хидрауличке опреме и 

програматора за аутоматизацију. 

РАД: Вода се филтрира док пролази кроз уједначену порозну мембрану (тј. гранулирани 

силицијумски песак) од врха до дна. Чврсте материје су заробљене између пора мембране где се 

испиру обрнутим током. Проток повратног испирања флуидизује мембрану и уклања нагомилане 

честице. Рад овог системског акумулатора са пешчаном мембраном се одвија само аутоматски 

(наизменична/једносмерна струја). Његов филтер се појединачно чисти чистом водом из излазног 

сабирника. Процес чишћења се одвија са диференцијалним притиском или у одабраним 

временским периодима. 

Материјали 

ТЕЛО: челик С235ЈР (такође доступан од нерђајућег челика АISI 304 и 316, на захтев). 

МЕМБРАНА: Кварцни шљунак, силицијумски песак 

ЗАПТИВАЧ: ЕПДМ 

ПОВРШИНСКА ОБРАДА: хемијско чишћење (кисељење, фосфат) и електростатичко фарбање 

полиестерским прахом (доступни су епоксидни премази погодни за пијаћу воду). 

 

 

 



КОД  BX-20-201  BX-20-301  BX-24-201  BX-24-301  BX-36-201 BX-36-301 

УЛАЗ-ИЗЛАЗ DN 80  DN 100  DN 80 DN 100 DN 100 DN 150 

МЕМБРАНА+РЕШЕТКА 

ФИЛТЕРИ 
X 20’’+ O3’’ X 20’’+ O4’’ X 24’’+ O3’’ X 24’’+ O4’’ X 36’’+ O4’’ X 36’’+ O6’’ 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА 2+1  3+1 2+1 3+1 2+1 3+1 

НОМИНАЛНИ ПРОТОК 

(m
3
/h) 

30  40 45 65 80 150 

РЕКА / БРАНА (m
3
/h) 16 24 22 34 52 78 

КАНАЛ (m
3
/h) 12 18 17 25 39 59 

ОТПАДНА ВОДА (m
3
/h) 8  12 11 17 26 39 

 

КОД  BX-36-401  BX-36-501  BX-48-201  BX-48-301  BX-48-401 BX-48-501 

УЛАЗ-ИЗЛАЗ DN 150  DN 150   DN 150  DN 150  DN 200 DN 200 

МЕМБРАНА+РЕШЕТКА 

ФИЛТЕРИ 
X 36’’+ O6’’ X 36’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ X 48’’+ O6’’ 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА 4+2  5+2 2+1 3+2 4+2 5+3 

НОМИНАЛНИ ПРОТОК 

(m
3
/h) 

200 250 140 210 270 330 

РЕКА / БРАНА (m
3
/h) 104 130 92 138 184 230 

КАНАЛ (m
3
/h) 78 98 69 104 138 173 

ОТПАДНА ВОДА (m
3
/h) 52 65 46 69 92 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питајте неког из Дроп тима за више информација! 

 

ТИП МЕМБРАНЕ 
Уситњени кварцни 

песак 1.2-2.4 

Уситњени кварцни песак 

0.4-0.8 

ПРОСЕЧНА ЕФЕКТИВНА 

ВЕЛИЧИНА (mm) 
1.2 0.5 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

УЈЕДНАЧЕНОСТИ 
1.5 1.43 

КВАЛИТЕТ 

ФИЛТРАЦИЈЕ 

МРЕЖА 130-140 200-230 

МИКРОН 150 75 


