
 
 
 
 

 

رّازة دواميّ  هيدروسيكلون
َ
 متكامل.  Κمع مرشح سلسلة ( ة مائية)ف

ة من الرمال والرواسب الأخرى )ذات ثقل نوعي أكير   دوامة يمكن لل المائية )فواصل الطرد المركزي( فصل الماء عن كميات كبير

 
 
 ٪. 90، يمكن أن تتجاوز قدرة الفصل  ، إلخ(، وزن الجسيمات المحدد )التدفق   خواصعلى ال  من الماء(. اعتمادا

ي تتو 
د يعتمد مبدأ تشغيلها على قوة الطرد المركزي الت 

ّ
ي إلى ال  ل

  ة )هيدروسيكلون( المائي  دوامةعندما يدخل الماء بشكل عرض 

ي بالقرب من   أن تتبع  بعد  ، مما يؤدي إلى فصل المواد الصلبة عن السائل. يتم جمع الجسيمات المنفصلة
مدار حلزون 

ي الغرفة )مجمع الرمل( الجدران
 
ي ت ، ف

ي مكان، والت 
 
 منخفض تواجد ف

 
صريف. يتحرك  ، حيث يتم إزالتها عن طريق فتح صمام الت

ي وسط 
ي لأعلى ف 

ي الأعلى. الدوامة الماء الصاف 
 باتجاه المخرج ف 

ي مرشحات 
ي الخرطوشة، ويتم ترشيحه  ،الدوامة المائيةف 

  يدخل الماء من المدخل، ويمر عير لوحة الطرد المركزي، ف 

ويخرج من المخرج. تتم إزالة المواد الصلبة العالقة من غرفة التجميع الموجودة على الغطاء، عن طريق فتح صمام   )تصفيته(

 التصريف. 

ي نظام واحد مجهدم
 ا ف 

 
  ، يوفر تنظيفا

 
 بتكلفة منخفضة.  ممتازا

 

 

 المواد 

 ) S235JR: فولاذ الهيكل
 
ي الفولاذ المقاوم للصدأ  متوفر أيضا
 عند الطلب( ، AISI 316و AISI 304ف 

فولاذ مقاوم للصدأ مثقب )للموديلات ( / AISI 304الفولاذ المقاوم للصدأ ) منحاجز -شاشة/  )u-PVC )DIN8061-8062: خرطوشة
 بوصات وما فوق( 6بمقدار 

(  EPDMالحشيات )حشوة/ طوق عازل/ جلدة عزل(:   )مطاط بروبلير  الإثيلير 

ي )التخليل والفوسفات( والطلاء الكهروستاتيكي بمسحوق البوليسي  )تتوفر طلاءات إيبوكسي  المعالجة السطحية
: التنظيف الكيميان 

ب(  مناسبة لمياه الشر



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 305-16-05  255-16-05  301-16-05 رمز

 ’‘CHK 2 ‘’ CHK 21/2‘’ CHK 3 وصف

 TM, G TM, G TM, G, F )روابط(  صلاتو 

 80-50 50-30 35-20 / ساعة(  3التدفق )م  

 8 8 8 أقصى ضغط )بار( 

L ( )295 230 230 مم 

H ( )1480 1355 1355 مم 

h   )1270 1205 1205 )مم 

A   )102 78 84 )مم 

 38.0 26.0 25.5 الوزن )كجم( 

 


