
 
 
 
 

 

Hydrocyclone avec filtre intégré série Κ. 

Les hydrocyclones (séparateurs centrifuges) peuvent séparer l'eau de grandes quantités de sable 

et d'autres sédiments (dont la densité est supérieure à celle de l'eau). Selon les conditions 

(débit, poids spécifique des particules, etc.), la capacité de séparation peut dépasser 90 %. 

Le principe de leur fonctionnement est basé sur la force centrifuge qui se développe lorsque 

l'eau entre tangentiellement à l'hydrocyclone, ce qui entraîne la séparation des solides du 

liquide. Les particules séparées, suivant une orbite en spirale près des parois, sont collectées 

dans la chambre (collecteur de sable), située en bas, où elles sont évacuées en ouvrant le 

robinet de vidange. L'eau claire monte au centre du cyclone vers la sortie au sommet. 

Dans les filtres hydrocycloniques, l'eau entre par l'entrée, traverse le plateau centrifuge, dans la 

cartouche, est filtrée et sort par la sortie. Les matières en suspension sont évacuées de la 

chambre de collecte située sur le couvercle, en ouvrant le robinet de vidange. 

Leur combinaison en un seul système offre un excellent nettoyage à faible coût. 

 

 

MATÉRIAUX 

CORPS: Acier S235JR (également disponible en acier inoxydable AISI 304 & 316, sur demande) 

CARTOUCHE: u-PVC (DIN8061-8062) / écran en acier inoxydable (AISI 304) / acier inoxydable perforé 
(pour les modèles de 6” et plus) 

JOINTS:EPDM 

TRAITEMENT DE SURFACE: Nettoyage chimique (décapage, phosphatation) et peinture électrostatique à 
la poudre polyester (revêtements époxy disponibles adaptés à l'eau potable) 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

CODE 05-16-301 05-16-255 05-16-305 

DESCRIPTION CHK2'' CHK21/2'' CHK 3'' 

CONNEXIONS MT, G MT, G MT, G, F 

DÉBIT (m3/h) 20-35 30-50 50-80 

PRESSION MAXIMALE 

(bar) 
8 8 8 

L (mm) 230 230 295 

Hmm) 1355 1355 1480 

Hmm) 1205 1205 1270 

Un (mm) 84 78 102 

Poids (kg) 25,5 26,0 38,0 

 


