
 
 
 
 

 

Idrociclone con filtro serie Κ integrato. 

Gli idrocicloni (separatori centrifughi) possono separare l'acqua da grandi quantità di sabbia e 

altri sedimenti (con un peso specifico maggiore dell'acqua). A seconda delle condizioni (flusso, 

peso specifico delle particelle, ecc.), la capacità di separazione può superare il 90%. 

Il principio del loro funzionamento si basa sulla forza centrifuga che si sviluppa quando l'acqua 

entra tangenzialmente all'idrociclone determinando la separazione dei solidi dal liquido. Le 

particelle separate, seguendo un'orbita a spirale in prossimità delle pareti, vengono raccolte 

nella camera (disabbiatrice), che si trova in basso, dove vengono rimosse aprendo la valvola di 

scarico. L'acqua limpida si muove verso l'alto al centro del ciclone verso lo scarico in alto. 

Nei filtri idrociclonici l'acqua entra dall'ingresso, passa attraverso il piatto centrifugo, nella 

cartuccia, viene filtrata ed esce dall'uscita. I solidi sospesi vengono rimossi dalla camera di 

raccolta posta sul coperchio, aprendo la valvola di scarico. 

La loro combinazione in un unico sistema offre una pulizia eccellente, a basso costo. 

 

 

MATERIALI 

CORPO: Acciaio S235JR (disponibile anche in acciaio inossidabile AISI 304 e 316, su richiesta) 

CARTUCCIA: u-PVC (DIN8061-8062) / schermo in acciaio inox (AISI 304) / acciaio inox forato (per modelli 
da 6” e superiori) 

GUARNIZIONI:EPDM 

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE: Pulitura chimica (decapaggio, fosfatazione) e verniciatura 
elettrostatica con polvere poliestere (disponibili vernici epossidiche adatte per acqua potabile) 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

CODICE 16-05-301 16-05-255 16-05-305 

DESCRIZIONE CHK2'' CHK 21/2'' CHK 3'' 

CONNESSIONI TM, G TM, G TM, G, F 

PORTATA (m3/h) 20-35 30-50 50-80 

PRESSIONE MASSIMA 

(bar) 
8 8 8 

L (mm) 230 230 295 

Hmm) 1355 1355 1480 

Hmm) 1205 1205 1270 

UN(mm) 84 78 102 

Peso (kg) 25,5 26.0 38.0 

 


