
 
 
 
 

 

Hydrocycloon met geïntegreerd Κ-serie filter. 

Hydrocyclonen (centrifugale afscheiders) kunnen water scheiden van grote hoeveelheden zand 

en andere sedimenten (met een soortelijk gewicht groter dan water). Afhankelijk van de 

omstandigheden (stroming, soortelijk gewicht van deeltjes, enz.) kan de scheidingscapaciteit 

groter zijn dan 90%. 

Het principe van hun werking is gebaseerd op de centrifugale kracht die ontstaat wanneer water 

de hydrocycloon tangentieel binnendringt, wat resulteert in de scheiding van vaste stoffen van 

vloeistoffen. Afzonderlijke deeltjes, die een spiraalvormig pad volgen in de buurt van de 

wanden, worden verzameld in een kamer (zandcollector), die zich laag bevindt, vanwaar ze 

worden verwijderd door het openen van de afvoerklep. Het schone water beweegt naar het 

midden van de cycloon naar de uitlaat aan de bovenkant. 

In hydrocycloonfilters komt water de aanzuigpoort binnen, gaat door de centrifugaalplaat, in de 

cartridge, wordt gefilterd en komt uit bij de uitlaat. Gesuspendeerde vaste stoffen worden 

verwijderd uit de verzamelkamer op het deksel door de afvoerklep te openen. 

Hun combinatie in één systeem biedt uitstekende reiniging tegen lage kosten. 

 

 

MATERIAAL 

LICHAAM: S235JR staal (ook verkrijgbaar in roestvrij staal AISI 304 en 316 , op aanvraag). 

PATROON: PVC-U (DIN8061-8062)/roestvrijstalen rooster (AISI 304)/ geperforeerd roestvrij staal (voor 
modellen 6’’ en hoger) 

AFDICHTING: EPDM 

OPPERVLAKTEBEHANDELING: chemisch reinigen (beitsen, fosfaat) en elektrostatisch schilderen met 
polyester poeder (epoxycoatings geschikt voor drinkwater zijn beschikbaar). 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

CODE 05-16-301  05-16-255  05-16-305 

BESCHRIJVING CHK 2 ‘’ CHK 21/2‘’ CHK 3‘’ 

PLUG-INS TM, G TM, G TM, G, F 

DEBIET (m
3
/ć)  20-35  30-50 50-80 

MAX. DRUK (bar) 8 8  8  

D (mm) 230 230 295 

H (mm) 1355 1355 1480 

h (mm) 1205 1205 1270 

A (mm) 84 78 102 

GEWICHT (kg) 25,5 26 38 

 


