
 
 
 
 

 

Hidrociclon cu filtru integrat seria Κ. 

Hidrocicloanele (separatoare centrifugale) pot separa apa de cantități mari de nisip și alte 

sedimente (cu o greutate specifică mai mare decât apa). În funcție de condiții (debit, greutate 

specifică a particulelor etc.), capacitatea de separare poate depăși 90%. 

Principiul de funcționare al acestora se bazează pe forța centrifugă care se dezvoltă atunci când 

apa intră tangențial în hidrociclon, ceea ce duce la separarea solidelor de lichid. Particulele 

separate, care urmează o orbită în spirală în apropierea pereților, sunt colectate în camera 

(colector de nisip), care este situată jos, de unde sunt îndepărtate prin deschiderea supapei de 

scurgere. Apa curată se deplasează în sus în centrul ciclonului spre ieșirea din partea superioară. 

În filtrele hidrociclonice, apa intră de la intrare, trece prin placa centrifugă, în cartuș, este filtrată 

și iese la ieșire. Solidele în suspensie sunt eliminate din camera de colectare situată pe capac, 

prin deschiderea supapei de golire. 

Combinația lor într-un singur sistem oferă o curățare excelentă, la costuri reduse. 

 

 

MATERIALE 

CORP: Oțel S235JR (disponibil și în oțel inoxidabil AISI 304 & 316, la cerere) 

CARTUȘ: u-PVC (DIN8061-8062) / stainless steel screen (AISI 304) / perforated stainless steel (for models 
by 6” and above) 

GARNITURI: EPDM 

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ: Curățare chimică (decapare, fosfatare) și vopsire electrostatică cu pulbere 
de poliester (sunt disponibile acoperiri epoxidice adecvate pentru apă potabilă) 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

COD 05-16-301  05-16-255  05-16-305 

DESCRIERE CHK 2 ‘’ CHK 21/2‘’ CHK 3‘’ 

CONEXIUNI TM, G TM, G TM, G, F 

FLUX (m3/h)  20-35  30-50 50-80 

PRESIUNE MAXIMĂ (bar) 8 8  8  

L (mm) 230 230 295 

H (mm) 1355 1355 1480 

h (mm) 1205 1205 1270 

A (mm) 84 78 102 

GREUTATE (kg) 25,5 26,0  38,0 

 


