
Filtros de disco serie D 

 

 

APLICACIONES:Los filtros de disco se utilizan a menudo como elemento de seguridad de una 

instalación. También se utilizan como prefiltros para la toma de agua. 

USO:Los filtros de disco de la serie D se utilizan para la eliminación de bajas concentraciones de 

materiales suspendidos tanto orgánicos como inorgánicos. El cartucho filtrante consta de una pila 

de discos ranurados de plástico empaquetados de manera que puedan ofrecer filtración tanto 

superficial como profunda. 

INSTALACIÓN:Se fabrican con cuerpo de acero o plástico. La instalación del filtro se realiza 

siguiendo la dirección de la flecha de flujo en el cuerpo del filtro. El agua entra por la entrada, 

pasa por el cartucho, se filtra y sale por la salida. 

MANTENIMIENTO:La limpieza del filtro se realiza manualmente, desmontando la tapa y retirando 

el cartucho. La limpieza del cartucho siempre se debe realizar cuando la diferencia de entrada-

salida (DP) sea 0,5 bar mayor que la diferencia de presión mientras el cartucho está limpio. 

 

 

 

 

 

 



Materiales 

CUERPO:Acero S235JR (también disponible en acero inoxidable AISI 304 y 316 o Poliamida reforzada, 

bajo pedido). 

CARTUCHO:Discos ranurados de PP 

JUNTAS: EPDM 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: Limpieza química (decapado, fosfato) y pintura electrostática con 

polvo de poliéster (disponibles recubrimientos epoxi aptos para agua potable). 

FILTRO DE PLÁSTICO 

CUERPO:Poliamida reforzada 

CARTUCHO:Discos fabricados en polipropileno. 

FOCAS:NBR 

ABRAZADERA:Acero inoxidable AISI 304 

 

 

CÓDIGO 05-03-200 05-03-300 05-03-400 

DESCRIPCIÓN manual de 2'' manual de 3'' manual de 4'' 

CONEXIONES TF, F, G TF, F, G TF, F, G 

ÁREA DE FILTRACIÓN (cm2) 1020 2110 3350 

CAUDAL (m3/h) 25 50 80 

PRESIÓN MÁXIMA (bar) 8 8 8 

Largo (mm) 470 500 700 

L1 (mm) 270 520 770 

W1 (mm) 460 680 920 

W2 (mm) 240 240 240 

Mmm) 302 460 580 

PESO (kg) 16.3 23.7 34.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÓDIGO 05-03-201 05-03-301 06-08-020 

DESCRIPCIÓN D 2'' de plástico 
Plástico de 3'' de 

diámetro. 

Plástico de 4'' de 

diámetro. 

CONEXIONES tm, g tm, g GRAMO 

ÁREA DE FILTRACIÓN (cm2) 1190 1700 3400 

CAUDAL (m3/h) 25 50 80 

PRESIÓN MÁXIMA (bar) 10 10 10 

Largo (mm) 310 330 341 

Mmm) 600 750 1200 

H1 (mm) 135 150 - 

C(mm) ¾''F ¾''F ¾''F 

PESO (kg) 5.0 6.8 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM: Rosca macho BSP 

TF: Rosca Hembra BSP 

F: Bridada, DIN 2567 PN10 

G: Ranurado bajo pedido 

 



 

 

COLOR MALLA MICRÓN 

VERDE 75 200 

ROJO 120 130 

AMARILLO 155 100 

AZUL 300 50 

PÚRPURA 750 20 

MARRÓN 1500 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de piezas 05-03-200 

ARTÍCULO CANTIDAD 
NÚMERO DE 

PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-300-03-000 Caja del filtro D 2'' H 

2 1 02-02-042 Junta tórica ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-070 Cartucho filtrante D 2'' 

4 1 02-02-004 Junta de tapa para D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Tapa para filtro D 2'', 3'', 4'' (tipo nuevo) 

7 1 02-10-002 Puente de tapa pequeño (reforzado) 

8 1 02-10-100 Asa de cierre de tapa M20 x 100 

8 1 02-04-106 Válvula de bola ¾ '' MF 

9 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

Lista de piezas 05-03-300 

ARTÍCULO CANTIDAD 
NÚMERO DE 

PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-305-03-000 Caja del filtro D 3'' H 

2 1 02-02-042 Junta tórica ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-071 Cartucho filtrante D 3'' 

4 1 02-02-004 Junta de tapa para D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Tapa para filtro D 2'', 3'', 4'' (tipo nuevo) 

7 1 02-10-002 Puente de tapa pequeño (reforzado) 

8 1 02-10-100 Asa de cierre de tapa M20 x 100 

8 1 02-04-106 Válvula de bola ¾ '' MF 

9 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de piezas 05-03-400 

ARTÍCULO CANTIDAD 
NÚMERO DE 

PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-308-03-000 Caja del filtro D 4'' H 

2 1 02-02-042 Junta tórica ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-072 Cartucho filtrante D 4'' 

4 1 02-02-004 Junta de tapa para D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Tapa para filtro D 2'', 3'', 4'' (tipo nuevo) 

7 1 02-10-002 Puente de tapa pequeño (reforzado) 

8 1 02-10-100 Asa de cierre de tapa M20 x 100 

8 1 02-04-106 Válvula de bola ¾ '' MF 

9 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 


