
Filtres à disque série D 

 

 

APPLICATIONS:Les filtres à disques sont souvent utilisés comme dispositif de sécurité d'une 

installation. Ils sont également utilisés comme pré-filtres pour la prise d'eau. 

USAGE:Les filtres à disques de la série D sont utilisés pour l'élimination de faibles concentrations 

de matières en suspension inorganiques et organiques. La cartouche filtrante se compose d'une 

pile de disques rainurés en plastique emballés de manière à offrir une filtration en surface et en 

profondeur. 

INSTALLATION:Ils sont fabriqués avec un corps en acier ou en plastique. L'installation du filtre se 

fait en suivant le sens de la flèche d'écoulement dans le corps du filtre. L'eau entre par l'entrée, 

traverse la cartouche, est filtrée et sort par la sortie. 

ENTRETIEN:Le filtre est nettoyé manuellement en démontant le couvercle et en retirant la 

cartouche. Le nettoyage de la cartouche doit toujours être effectué lorsque la différence d'entrée-

sortie (DP) est supérieure de 0,5 bar à la différence de pression lorsque la cartouche est propre. 

 

 

 

 

 

 



Matériaux 

CORPS:Acier S235JR (également disponible en acier inoxydable AISI 304 & 316 ou Polyamide renforcé, 

sur demande). 

CARTOUCHE:Disques rainurés PP 

JOINTS:EPDM 

TRAITEMENT DE SURFACE: Nettoyage chimique (décapage, phosphatation) et peinture électrostatique 

à la poudre polyester (revêtements époxy disponibles adaptés à l'eau potable). 

FILTRE EN PLASTIQUE 

CORPS:Polyamide renforcé 

CARTOUCHE:Disques en polypropylène 

SCELLÉS:NBR 

SERRER:Acier inoxydable AISI 304 

 

 

CODE 05-03-200 05-03-300 05-03-400 

DESCRIPTION D 2'' manuel D 3'' manuel D 4'' manuel 

CONNEXIONS TF, F, G TF, F, G TF, F, G 

SURFACE DE FILTRATION (cm2) 1020 2110 3350 

DÉBIT (m3/h) 25 50 80 

PRESSION MAXIMALE (bar) 8 8 8 

L (mm) 470 500 700 

L1 (mm) 270 520 770 

W1 (mm) 460 680 920 

W2 (mm) 240 240 240 

Hmm) 302 460 580 

Poids (kg) 16.3 23,7 34.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CODE 05-03-201 05-03-301 06-08-020 

DESCRIPTION D 2'' en plastique D 3'' en plastique D 4'' en plastique 

CONNEXIONS MT, G MT, G g 

SURFACE DE FILTRATION (cm2) 1190 1700 3400 

DÉBIT (m3/h) 25 50 80 

PRESSION MAXIMALE (bar) dix dix dix 

L (mm) 310 330 341 

Hmm) 600 750 1200 

H1 (mm) 135 150 - 

C (mm) ¾''F ¾''F ¾''F 

Poids (kg) 5.0 6.8 15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM : Fileté mâle BSP 

TF : BSP femelle fileté 

F : À bride, DIN 2567 PN10 

G : Rainuré sur demande 

 



 

COULEUR ENGRENER MICRON 

VERT 75 200 

ROUGE 120 130 

JAUNE 155 100 

BLEU 300 50 

VIOLET 750 20 

BRUN 1500 dix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des pièces 05-03-200 

ARTICLE QTÉ 
NUMÉRO 
D'ARTICLE TITRE 

1 1 02-00-300-03-000 Boîtier de filtre D 2'' F 

2 1 02-02-042 Joint torique ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-070 Cartouche filtrante D 2'' 

4 1 02-02-004 Joint de couvercle pour D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Couvercle pour filtre D 2'', 3'', 4'' (nouveau type) 

7 1 02-10-002 Pont de couvercle petit (renforcé) 

8 1 02-10-100 Poignée de fermeture du couvercle M20 x 100 

8 1 02-04-106 Robinet à tournant sphérique ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Bouchon perlé T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

Liste des pièces 05-03-300 

ARTICLE QTÉ 
NUMÉRO 
D'ARTICLE TITRE 

1 1 02-00-305-03-000 Boîtier de filtre D 3'' F 

2 1 02-02-042 Joint torique ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-071 Cartouche filtrante D 3'' 

4 1 02-02-004 Joint de couvercle pour D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Couvercle pour filtre D 2'', 3'', 4'' (nouveau type) 

7 1 02-10-002 Pont de couvercle petit (renforcé) 

8 1 02-10-100 Poignée de fermeture du couvercle M20 x 100 

8 1 02-04-106 Robinet à tournant sphérique ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Bouchon perlé T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des pièces 05-03-400 

ARTICLE QTÉ 
NUMÉRO 
D'ARTICLE TITRE 

1 1 02-00-308-03-000 Boîtier de filtre D 4'' F 

2 1 02-02-042 Joint torique ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-072 Cartouche filtrante D 4'' 

4 1 02-02-004 Joint de couvercle pour D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Couvercle pour filtre D 2'', 3'', 4'' (nouveau type) 

7 1 02-10-002 Pont de couvercle petit (renforcé) 

8 1 02-10-100 Poignée de fermeture du couvercle M20 x 100 

8 1 02-04-106 Robinet à tournant sphérique ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Bouchon perlé T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 


