
D termékvonalú lemezszűrők 

 

 

ALKALMAZÁSUK: A lemezszűrőket gyakran a biztonságos telepítés céljából használják. 

Előszűrőként is használják őket a víz fogyasztásánál. 

HASZNÁLATUK: A D termékvonalú lemezszűrőket az alacsony koncentrációjú kibocsájtott 

szervetlen és szerves anyagok eltávolítására használják. A szűrő betétje egy sor hornyos 

műanyaglemezből áll, amelyeket úgy helyeztek el, hogy felszíni és mélységi szűrést is 

végezhessenek. 

BEÉPÍTÉSÜK: A szűrők acélból vagy műanyagból készülő törzzsel készülnek. A szűrők beépítését a 

szűrő törzsében található, a folyás irányát jelző nyíl követésével kell elvégezni. A víz a bemeneti 

nyíláson folyik be, átfolyik a betéten keresztül, szűrésre kerül és a kijáraton folyik ki. 

KARBANTARTÁSUK: A szűrőt kézileg kell kitisztítani, a fedelet fel kell nyitni és a betétet el kell 

távolítani. A betét tisztítását mindig akkor kell elvégezni, amikor a bemenet – kimenet 

nyomáskülönbsége (DP) 0,5 barral magasabb a nyomásnál, a betét pedig tiszta. 

 

 

 

 

 

 



Anyagok 

ТÖRZS: С235ЈР acél (igény esetén AISI 304 és 316 típusú rozsdamentes acélból is kapható) 

BETÉT: PP hornyos lemezek 

TÖMÍTŐANYAG: EPDM 

FELÜLETI MEGMUNKÁLÁS: vegyi tisztítás (savazás, foszfát) és elektrostatikus festés poliészter porral  

(az ívóvíznél alkalmazható epoxi bevonatok is rendelkezésre állnak) 

MŰANYAG SZŰRŐ 

ТЕST: szilárdított poliamid 

BETÉT: poliamid lemezek  

TÖMÍTŐANYAG: NBR 

RÖGZÍTŐ BILINCS: AISI 304 rozsdamentes acél 

 

 

KÓD  05-03-200  05-03-300  05-03-400 

LEÍRÁS 2’’-os D, kézi  3’’-os D, kézi 4’’-os D, kézi 

CSATLAKOZÓK TF, F, G TF, F, G TF, F, G 

SZŰRÉS FELÜLETE (cm
2
) 1020  2110 3350 

TÉRFOGATÁRAM (m
3
/óra) 25  50 80 

MAXIMÁLIS NYOMÁS (bar) 8  8  8  

H (mm) 470 500 700 

H1 (mm) 270 520 770 

SZ1 (mm)  460  680 920 

SZ2 (mm) 240 240  240 

M (mm) 302 460 580 

ТÖMEG (kg) 16.3  23.7 34.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KÓD  05-03-201  05-03-301  06-08-020 

LEÍRÁS 2’’-os D, műanyag  3’’-os D, műanyag 4’’-os D, műanyag 

CSATLAKOZÓK TM, G TM, G G 

SZŰRÉS FELÜLETE (cm
2
) 1190 1700 3400 

TÉRFOGATÁRAM (m
3
/óra) 25  50 80 

MAXIMÁLIS NYOMÁS (bar) 10  10  10 

H (mm) 310 330 341 

M (mm)  600  750 1200 

M1 (mm) 135 150 - 

C (mm) ¾ ‘’ F ¾ ‘’ F ¾ ‘’ F 

ТÖMEG (kg) 5.0  6.8 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM: hím BSP menettel 

ТF: női BSP menettel 

F: karima, DIN 2567 PN10 

G: igény esetén horonnyal 



 

SZÍN HÁLÓRÁCS (LYUKAK SZ.) LYUKMÉRET (MIKRON) 

ZÖLD 75 200 

PIROS 120 130 

SÁRGA 155 100 

KÉK 300 50 

LILA 750 20 

BARNA 1500 10 

 

* A D sorozat nyomásvesztesége 

* DP (bar) 

* Térfogatáram lába (m3/óra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Alkatrészek listája 05-03-200  

TÉTEL DARABSZÁM 
ALKATRÉSZ 

SZÁMA 
MEGNEVEZÉS 

1 1 02-00-300-03-000 A 2’’-es F D-szűrő háza 

2 1 02-02-042 O-gyűrű ø102mm*4mm 

3 1 02-03-070 A 2’’-es D-szűrő betétje 

4 1 02-02-004 A 2’’, 3’’, 4’’-es D-szűrő fedelének tömítése 

5 1 02-01-019 A 2’’, 3’’, 4’’-es D-szűrő (új típusú) fedele 

7 1 02-10-002 A fedél kis karja (erősített) 

8 1 02-10-100  Fedélzáró kar M20 x 100 

8 1 02-04-106 ¾''-es gömbszelep M-F 

9 2 02-05-350 1/4''-es szigetelt T9-es dugó (DIN EN 10242) 

* 05-03-200 2''-es D termékvonalú lemezszűrő 

 

  

 

 

 



 

 

  

Alkatrészek listája 05-03-300 

TÉTEL DARABSZÁM 
ALKATRÉSZ 

SZÁMA 
MEGNEVEZÉS 

1 1 02-00-305-03-000 A 3’’-es F D-szűrő háza 

2 1 02-02-042 O-gyűrű ø102mm*4mm 

3 1 02-03-071 A 3’’-es D-szűrő betétje 

4 1 02-02-004 A 2’’, 3’’, 4’’-es D-szűrő fedelének tömítése 

5 1 02-01-019 A 2’’, 3’’, 4’’-es D-szűrő (új típusú) fedele 

7 1 02-10-002 A fedél kis karja (erősített) 

8 1 02-10-100  Fedélzáró kar M20 x 100 

8 1 02-04-106 ¾''-es gömbszelep M-F 

9 2 02-05-350 1/4''-es szigetelt T9-es dugó (DIN EN 10242) 

* 05-03-300 3''-es D termékvonalú F lemezszűrő

 

 

 

 



 

 

Alkatrészek listája 05-03-400 

TÉTEL DARABSZÁM 
ALKATRÉSZ 

SZÁMA 
MEGNEVEZÉS 

1 1 02-00-308-03-000 A 4’’-es F D-szűrő háza 

2 1 02-02-042 O-gyűrű ø102mm*4mm 

3 1 02-03-072 A 4’’-es D-szűrő betétje 

4 1 02-02-004 A 2’’, 3’’, 4’’-es D-szűrő fedelének tömítése 

5 1 02-01-019 A 2’’, 3’’, 4’’-es D-szűrő (új típusú) fedele 

7 1 02-10-002 A fedél kis karja (erősített) 

8 1 02-10-100  Fedélzáró kar M20 x 100 

8 1 02-04-106 ¾''-es gömbszelep M-F 

9 2 02-05-350 1/4''-es szigetelt T9-es dugó (DIN EN 10242) 

* 05-03-400 4''-es D termékvonalú kézi lemezszűrő 

 


