
Filtri a disco serie D 

 

 

APPLICAZIONI:I filtri a disco vengono spesso utilizzati come elemento di sicurezza di 

un'installazione. Vengono utilizzati anche come prefiltri per l'assunzione dell'acqua. 

UTILIZZO:I filtri a disco della serie D vengono utilizzati per la rimozione di basse concentrazioni di 

materiali sospesi sia inorganici che organici. La cartuccia filtrante è costituita da una pila di dischi 

scanalati in plastica confezionati in modo da offrire sia una filtrazione superficiale che una 

filtrazione profonda. 

INSTALLAZIONE:Sono realizzati con corpo in acciaio o plastica. L'installazione del filtro avviene 

seguendo la direzione della freccia di flusso nel corpo del filtro. L'acqua entra nell'ingresso, passa 

attraverso la cartuccia, viene filtrata ed esce dall'uscita. 

MANUTENZIONE:La pulizia del filtro avviene manualmente, smontando il coperchio e rimuovendo 

la cartuccia. La pulizia della cartuccia deve essere sempre effettuata quando la differenza di 

ingresso-uscita (DP) è maggiore di 0,5 bar rispetto alla differenza di pressione mentre la cartuccia 

è pulita. 

 

 

 

 

 



 

Materiali 

CORPO:Acciaio S235JR (disponibile anche in acciaio inossidabile AISI 304 e 316 o poliammide rinforzata, 

su richiesta). 

CARTUCCIA:Dischi scanalati in PP 

GUARNIZIONI:EPDM 

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE: Pulitura chimica (decapaggio, fosfatazione) e verniciatura 

elettrostatica con polvere poliestere (disponibili vernici epossidiche adatte per acqua potabile). 

FILTRO IN PLASTICA 

CORPO:Poliammide rinforzata 

CARTUCCIA:Dischi in polipropilene 

FOCHE:NBR 

MORSETTO:Acciaio inossidabile AISI 304 

 

 

CODICE 05-03-200 05-03-300 05-03-400 

DESCRIZIONE D2'' manuale D 3'' manuale D4'' manuale 

CONNESSIONI TF, F, G TF, F, G TF, F, G 

AREA DI FILTRAZIONE (cm2) 1020 2110 3350 

PORTATA (m3/h) 25 50 80 

PRESSIONE MASSIMA (bar) 8 8 8 

L (mm) 470 500 700 

L1(mm) 270 520 770 

L1 (mm) 460 680 920 

L2(mm) 240 240 240 

Hmm) 302 460 580 

Peso (kg) 16.3 23.7 34.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CODICE 05-03-201 05-03-301 06-08-020 

DESCRIZIONE D 2'' plastica D 3'' plastica D 4'' plastica 

CONNESSIONI TM, G TM, G G 

AREA DI FILTRAZIONE (cm2) 1190 1700 3400 

PORTATA (m3/h) 25 50 80 

PRESSIONE MASSIMA (bar) 10 10 10 

L (mm) 310 330 341 

Hmm) 600 750 1200 

H1(mm) 135 150 - 

C(mm) ¾'' F ¾'' F ¾'' F 

Peso (kg) 5.0 6.8 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM: BSP maschio filettato 

TF: BSP femmina filettato 

F: Flangiato, DIN 2567 PN10 

G: Scanalato su richiesta 

 



 

 

COLORE MAGLIA MICRON 

VERDE 75 200 

ROSSO 120 130 

GIALLO 155 100 

BLU 300 50 

VIOLA 750 20 

MARRONE 1500 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elenco delle parti 05-03-200 

ARTICOLO QUANTITÀ 
NUMERO DI 

PARTE TITOLO 

1 1 02-00-300-03-000 Alloggiamento filtro D 2'' F 

2 1 02-02-042 O-ring ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-070 Cartuccia filtrante D 2'' 

4 1 02-02-004 Guarnizione coperchio per D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Coperchio per filtro D 2'', 3'', 4'' (nuovo tipo) 

7 1 02-10-002 Ponte del coperchio piccolo (rinforzato) 

8 1 02-10-100 Maniglia chiusura coperchio M20 x 100 

8 1 02-04-106 Valvola a sfera ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

Elenco delle parti 05-03-300 

ARTICOLO QUANTITÀ 
NUMERO DI 

PARTE TITOLO 

1 1 02-00-305-03-000 Alloggiamento filtro D 3'' F 

2 1 02-02-042 O-ring ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-071 Cartuccia filtrante D 3'' 

4 1 02-02-004 Guarnizione coperchio per D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Coperchio per filtro D 2'', 3'', 4'' (nuovo tipo) 

7 1 02-10-002 Ponte del coperchio piccolo (rinforzato) 

8 1 02-10-100 Maniglia chiusura coperchio M20 x 100 

8 1 02-04-106 Valvola a sfera ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 

 

 

 



 

Elenco delle parti 05-03-400 

ARTICOLO QUANTITÀ 
NUMERO DI 

PARTE TITOLO 

1 1 02-00-308-03-000 Alloggiamento filtro D 4'' F 

2 1 02-02-042 O-ring ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-072 Cartuccia filtrante D 4'' 

4 1 02-02-004 Guarnizione coperchio per D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Coperchio per filtro D 2'', 3'', 4'' (nuovo tipo) 

7 1 02-10-002 Ponte del coperchio piccolo (rinforzato) 

8 1 02-10-100 Maniglia chiusura coperchio M20 x 100 

8 1 02-04-106 Valvola a sfera ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 


