
Baterías de filtros de discos de plástico autolimpiantes 

 

APLICACIONES:Los filtros de disco se utilizan a menudo como elemento de seguridad de una 

instalación. También se utilizan como prefiltros para la toma de agua. 

USO:Los filtros de disco de la serie DP se utilizan para grandes caudales de agua donde un filtro de 

disco no es capaz de filtrar. Los filtros de disco de esta serie se pueden conectar en paralelo 

creando una batería. El cartucho filtrante consta de una pila de discos ranurados de plástico 

empaquetados de manera que pueden ofrecer filtración tanto superficial como profunda. 

INSTALACIÓN:La instalación del filtro se realiza siguiendo la dirección de la flecha de flujo en el 

cuerpo del filtro. El agua entra por la entrada, pasa por el cartucho, se filtra y sale por la salida. 

MANTENIMIENTO:Cada filtro se limpia manualmente, desmontando la tapa y retirando los 

cartuchos. La limpieza de los cartuchos se debe realizar siempre cuando la diferencia de entrada-

salida (DP) sea 0,5 bar mayor que la diferencia de presión mientras el cartucho está limpio. 

Materiales 

COLECTOR/BASE:Acero S235JR 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: Limpieza química (decapado, fosfato) y pintura electrostática con 

polvo de poliéster (disponibles recubrimientos epoxi aptos para agua potable). 

FILTRO DE PLÁSTICO 

CUERPO:Poliamida reforzada 

CARTUCHO:Discos fabricados en polipropileno. 

FOCAS:NBR 



ABRAZADERA:Acero inoxidable AISI 304 

 

 

CÓDIGO DP-23-000 DP-33-000 DP-24-000 DP-34-000 DP-44-000 DP-54-000 

DESCRIPCIÓN DP 4'' (2x3'') DP 4'' (3x3'') DP 5'' (2x4'') DP 6'' (3x4'') DP 8'' (4x4'') DP 10'' (5x4'') 

CONEXIONES F F F F F F 

FILTRACIÓN 

CAUDAL 

MÁXIMO (m3/h) 
60 90 120 180 250 320 

PRESIÓN 

MÁXIMA (bar) 
10 10 10 10 10 10 

LIMPIEZA 

ÁREA DE 

FILTRACIÓN(cm2) 
2984 4476 5968 8952 11936 14920 

FLUJO 

MÍNIMO(m3/h) 
10 10 10 10 10 10 

PRESIÓN 

MÍNIMA (bares) 
2 2 2 2 2 2 

 

 

COLOR MALLA MICRÓN 

VERDE 75 200 

ROJO 120 130 

AMARILLO 155 100 

AZUL 300 50 

PÚRPURA 750 20 

MARRÓN 1500 10 

 

 

 

 

Lista de piezas DP-23-000 

ARTÍCULO CANTIDAD 
NÚMERO DE 

PIEZA TÍTULO 
1 2 06-08-023 Filtro de plástico D3'' automático 

2 2 02-04-128 valvula retrolavado 3''x 2'' victaulic (Tecnidro) 

3 2 02-05-208 Unión PVC Φ63 x 2" 

4 6 02-05-067 Conector victaulic 3'' S75 

5 4 MB-AU-3D3 Base para sistema DP D3''x2 



6 8 02-10-200 Arandela Μ 16 galvanizada 

7 8 02-10-303 Tuerca Μ16 galvanizada 

8 3 00-02-525 Tubería PVC Φ63/10 atm 

9 1 02-05-062 Camiseta PVC Φ63 90 

10 1 02-05-012 Codo Φ63 PVC 90 

11 2 06-02-007 Manómetro de glicerina 0-16 bar inox 

12 2 02-07-056 Filtro DEDO 1/4 

13 2 02-05-010 Boquilla 1/4''x1/8'' 

14 2 02-05-137 Camiseta 1/4 x1/4 x1/4 

15 2 02-05-006 Bloqueo de codo Φ6x1/4'' TM 

dieciséis 2 02-04-004 Válvula de bola 1/4'' FF 

17 2 02-05-042 Pezón 1/4'' 

18 4 00-01-031 Base para coleccionistas 

19 8 02-10-250 Arandela DIN 125 Μ12 galvanizada 

20 8 02-10-306 Tuerca Μ12 DIN934 galvanizada 

21 8 02-10-382 Perno de cabeza hexagonal Μ12Χ55 DIN 931-1 

22 1 ΜΒ-AU-2D3 Cuna para 2D3 

23 1 MD-23-400-1 Colector para entrada 4''Χ3'' victaulic 

24 1 MD-23-400-2 Colector para salida 4''Χ3'' victaulic 

25 1 02-08-032-1 Base para controlador 1 estación 

26 1 02-07-203 Controlador F1-10 (CA) 2ST y DP 

27 2 02-07-000 Electroválvula 1/8'' 24VAC 

28 1 20-05-002 Válvula de purga de aire 1" 

29 1 02-04-006 Válvula de bola 1_2'' 

30 1 02-07-057 Filtro 1/2'' 

31 1 02-05-150 Boquilla ½'' galvanizada 

32 1 02-05-016 Codo 1_2Χ1_2 (TF) galvanizado 

33 1 02-05-117 Vaso reductor 1_2'' TM - 1_4'' TF (ΡΕ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de piezas DP-54-000 



ARTÍCULO CANTIDAD 
NÚMERO DE 

PIEZA TÍTULO 
1 1 MD-54-000-1 Colector de entrada 10''(5X3'') para batería DP-54-000 

2 5 02-05-067 Acoplamiento Victaulic 3" S75 

3 5 02-05-947 Acoplamiento reductor victaulic 4''X3'' 

4 5 02-05-066 Acoplamiento Victaulic 4" S75 

5 5 02-04-128 Válvula de retrolavado de 3 vías 3'' x 2'' victaulic 
(TVALVE) 

6 5 06-08-024 Filtro de disco automático DD4" Doble 

7 5 02-05-208 Unión PVC Φ63x2" Rosca macho pegada 

8 1 02-08-037-5 Patín para filtro de disco batería 5 X 4'' 

9 1 MD-54-000-2 Colector de salida 10''(5X4'') para batería DP-54-000 

10 1 20-05-008 Válvula de alivio de aire 2" 

11 1 02-05-012 Codo Φ63 PVC 90 Pegado 

12 4 02-05-062 Tee PVC Φ63 90 Pegado 

13 1 02-04-006 Válvula de bola 1/2'' MF 

14 1 02-07-057 FILTRO EN LÍNEA 1/2" 

15 2 02-07-056 Filtro de dedo 1/4" 

dieciséis 2 02-04-004 Válvula de bola 1/4'' FF PN40 

17 1 02-07-203 Controlador F1-10 (CA) 2ST y DP 

18 2 06-02-016 Manómetro de glicerina 0-16 montaje en panel 

19 5 02-07-000 Electroválvula 1/8" 24VAC 

 

 

 



 


