
Zelfreinigend plastic schijffilter met batterij 

 

TOEPASSINGEN: Schijffilters worden vaak gebruikt voor veilige installatiedoeleinden. Ze worden 

ook gebruikt als voorfilters voor wateropname. 

GEBRUIK: DP-serie schijffilters worden gebruikt voor grote waterstromen waarbij één schijffilter 

niet kan filteren. De schijffilters van deze serie kunnen parallel worden aangesloten om een 

batterij te creëren. . Het filterpatroon bestaat uit een reeks plastic schijven met groeven die zo 

zijn geplaatst dat ze zowel oppervlakte- als dieptefiltratie kunnen uitvoeren. 

INSTALLATIE: De installatie van het filter wordt gedaan door de richting van de stroompijl in het 

filterlichaam te bewaken. Water komt in de aanzuigpoort, gaat door de cartridge, wordt gefilterd 

en komt uit bij de uitlaat.  

ONDERHOUD: Het filter wordt met de hand gereinigd, het deksel wordt gedemonteerd en het 

filterpatroon wordt verwijderd. Het reinigen van de cartridge moet altijd worden uitgevoerd 

wanneer het drukverschil bij de zuiguitlaat (DP) 0,5 bar hoger is dan de druk terwijl de cartridge 

schoon is. 

 

  



 

Materialen 

VERZAMELAAR/BASIS: Staal S235JR 

OPPERVLAKTEBEHANDELING: chemisch reinigen (beitsen, fosfaat) en elektrostatisch schilderen met 

polyester poeder (epoxycoatings geschikt voor drinkwater zijn beschikbaar). 

KUNSTSTOF FILTER 

LICHAAM: Verstevigd polyamide 

PATROON: Polyamide schijven  

AFDICHTING: NBR 

KLEM: RVS AISI 304 

 

 

CODE  DP-23-000 
 DP-33-

000 
 DP-24-000  DP-34-000  DP-44-000 DP-54-000 

BESCHRIJVING DP 4’’ (2x3’’) 
DP 4’’ 

(3x3’’) 
DP 5’’ (2x4’’) DP 6’’ (3x4’’) DP 8’’ (4x4’’) DP 10’’ (5x4’’) 

PLUG-INS F F F F F F 

FILTREREN 

MAX. DEBIET (m3/u) 60 90 120 180 250 320 

MAX. DRUK (bar) 10   10 10 10 10 10 

REININGING 

FILTRATIEGEBIED 

(cm2) 
2984 4476 5968 8952 11936 14920 

MIN. DEBIET (m3/u)  10   10  10  10  10  10 

MIN. DRUK (bar) 2 2 2 2 2 2 

 

 

KLEUR GAAS MICRON 

GROEN 75 200 

ROOD 120 130 

GEEL 155 100 

BLAUW 300 50 

PAARS 750 20 

BRUIN 1500 10 

 

 

 

 



Onderdelenlijst DP-23-000 

ITEM AANTAL ONDERDEELNUMMER NAAM 

1 2 06-08-023 
Plastic filter D3’’ automatisch 

2 2 02-04-128 
Terugslagklep 3''x 2'' Victaulic (Tecnidro) 

3 2 02-05-208 
PVC draaikoppeling Φ63 x 2"  

4 6 02-05-067 
Koppeling Victaulic 3'' S75 

5 4 MB-AU-3D3 
Basis voor DP-systeem D3’’x2 

6 8 02-10-200 
Sluitring Μ 16 verzinkt 

7 8 02-10-303 
Moer Μ16 verzinkt 

8 3 00-02-525 
PVC buis Φ63/10 atm 

9 1 02-05-062 
PVC T-Wing Φ63 90 

10 1 02-05-012 
Elleboog Φ63 PVC 90  

11  2 06-02-007 
Glycerine manometer 0-16 bar verzinkt 

12 2 02-07-056 
Filterelektrode-element 1/4 

13 2 02-05-010 
Buisaansluiting 1/4''x1/8'' 

14 2 02-05-137 
T-tak 1/4 x1/4 x1/4  

15 2 02-05-006 
Kniehoek Φ6x1/4'' TM 

16 2 02-04-004 
Kogelkraan 1/4'' F-F 

17 2 02-05-042 
Buisaansluiting 1/4' 

18 4 00-01-031 
Basis voor de rail 

19 8 02-10-250 
Sluitring DIN 125 Μ12 verzinkt 

20 8 02-10-306 
Moer Μ12 DIN934 verzinkt 

21 8 02-10-382 
Inbusbout Μ12ˈ55 DIN 931-1 

22 1 ΜΒ-AU-2D3 
RAM voor 2D3 

23 1 MD-23-400-1 
Inlaatspruitstuk  4''Χ3'' Victaulic 

24 1 MD-23-400-2 
Uitgangsbus 4''Χ3'' Victaulic  

25 1 02-08-032-1 
Controller Basis 1 Station  

26 1 02-07-203 
Controller F1-10 (AC) 2ST en DP 

27 2 02-07-000 
Magneetventiel 1/8'' 24VAC 

28 1 05-20-002 
Afvoerklep 1" 

29 1 02-04-006 
Kogelkraan 1_2''  

30 1 02-07-057 
Filter 1/2''  

31 1 02-05-150 
Buisaansluiting ½'' verzinkt 

32 1 02-05-016 
Knie 1_2Χ1_2 (T-F) verzinkt 

33 1 02-05-117 
Reductiedop 1_2'' TM - 1_4'' TF (PΕ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdelenlijst DP-23-000 



ITEM AANTAL ONDERDEELNUMMER NAAM 

1 1 MD-54-000-1 
Inlaatspruitstuk 10''(5x3'') voor accu DP-54-000 

2 5 02-05-067 
Victaulic koppeling 3" S75 

3 5 02-05-947 
Victaulic-koppelingsreductor 4''X3'' 

4 5 02-05-066 
Victaulic koppeling 4" S75 

5 5 02-04-128 
Driezijdige permeabele klep 3'' x 2'' Victaulic (T-klep) 

6 5 06-08-024 
Automatisch Schijffilter DD4" Dubbel 

7 5 02-05-208 
Draaikoppeling PVC Φ63x2" Gelijmde buitendraad 

8 1 02-08-037-5 
Frame voor schijffilterbatterij 5 X 4'' 

9 1 MD-54-000-2 
Uitlaatspruitstuk 10''(5x4'') voor accu DP-54-000 

10 1 05-20-008 
Ontlastklep 2" 

11  1 02-05-012 
Knie Φ63 PVC 90 gelijmd 

12 4 02-05-062 
PVC T-tak Φ63 90 gelijmd 

13 1 02-04-006 
Kogelkraan 1/2'' M-F 

14 1 02-07-057 In-line filter 1/2" 

15 2 02-07-056 
Filterelektrode-element 1/4 

16 2 02-04-004 
Kogelkraan 1/4'' F-F PN40 

17 1 02-07-203 
Controller F1-10 (AC) 2ST &DP 

18 2 06-02-016 
Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel 

19 5 02-07-000 
Magneetventiel 1/8'' 24VAC 

 

 

 



 

* detail A  detail B 


