Filtros de circulacion serie K

APLICACIONES:Actividades agricolas, actividades industriales.

USO:Los filtros de circulacién serie K se utilizan en aguas altamente contaminadas con sélidos
inorganicos en suspension y pueden combinarse con otros sistemas de filtracion (como
hidrociclones) ofreciendo excelentes resultados.

OPERACION: El agua entra por la entrada, pasa por la placa de circulacién del cartucho, se filtra 'y
sale por la salida. La placa de circulacién genera un movimiento en espiral en el flujo del agua
sobre la superficie de la criba, arrastrando los sélidos en suspension antes de ser depositados y
conduciéndolos a la cdmara de recoleccidn. La camara de recoleccidn estd ubicada en la tapa del
filtro de donde se retiran abriendo la véalvula de drenaje. También es posible utilizar la
automatizacion para la apertura de la valvula de drenaje cuando la presion diferencial (DP) excede
una unidad predeterminada. En los modelos con cepillo giratorio, es posible aumentar el tiempo
de funcionamiento del filtro utilizando periédicamente el cepillo.

INSTALACION: La instalacién del filtro se realiza siguiendo la direccién de la flecha de flujo en el
cuerpo del filtro.

MANTENIMIENTO: La limpieza del filtro se realiza manualmente, desmontando la tapa y retirando
el cartucho. La limpieza del cartucho siempre se debe realizar cuando el DP sea 0,5 bar mayor que
la diferencia de presiéon mientras el cartucho estd limpio.

Materiales

CUERPO:Acero S235JR (también disponible en acero inoxidable AlSI 304 y 316, bajo pedido).

CARTUCHO:u-PVC (DIN8061-8062) / rejilla de acero inoxidable (AISI 304) / acero inoxidable
perforado (para modelos de 6" y mayores).

JUNTAS: EPDM

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: Limpieza quimica (decapado, fosfato) y pintura electrostatica
con polvo de poliéster (disponibles recubrimientos epoxi aptos para agua potable).

TAMANOS DE PANTALLA DISPONIBLES:Malla 60/250 pm, malla 80/180 um, malla 120/125 pm,
malla 140/106 um, malla 170/90 um, otros tamafios bajo pedido




cODIGO
DESCRIPCION

CONEXIONES

AREA DE FILTRACION

(cm2)

CAUDAL (m3/h)

PRESION MAXIMA (bar)

L1

h
W.

PESO (kg)

coODIGO

DESCRIPCION

CONEXIONES

AREA DE FILTRACION
(cm2)

CAUDAL (m3/h)
PRESION MAXIMA (bar)

L1

h

W.

PESO (kg)

05-01-200 | 05-01-250 | 05-01-300 | 05-01-400 | 05-01-500 | 05-01-311
K2" K2 %" K3" K4" K5" K6"
TF, F, G TF, F, G TF, F, G TF, F, G F, GRAMO | F, GRAMO
814 1184 1184 1554 2930 2930
11-31 12-35 12-40 20-70 80-120 80-120
8 8 8 8 10 10
529 626 616 569 862 856
470 500 500 620 750 750
402 464 482 739 568 586
240 240 240 290 287 287
19.1 22.6 23.0 33.0 52.2 56,6
05-01-600 | 05-01-601 | 05-01-801 | 05-05-201 | 05-05-251 | 05-05-301
K6" (750) | K6"(990) | K8"(990) K2"RBR | K2%"RBR | K3"RBR
F,GRAMO | F,GRAMO | F, GRAMO TF, F, G TF, F, G TF, F, G
4100 5350 5350 814 1184 1184
80-150 80-180 80-180 11-31 12-35 12-40
10 10 10 8 8 8
1007 1205 1241 573 662 645
930 930 930 470 500 500
634 815 772 541 598 624
287 287 340 201 201 201
67.0 77.0 82,9 17.0 20.6 21.0




cODIGO 05-05-401 | 05-05-501 | 05-05-601 | 05-05-602 | 05-05-603 | 05-05-803
) K6"(570) | K6"(750) | K6"(990)
DESCRIPCION " RB i i
SCRIPCIO K 4" RBR K 5" RBR RER RBR RER K 8" (990) RBR
CONEXIONES ‘ T, F, G F, GRAMO | F,GRAMO | F,GRAMO | F,GRAMO | F, GRAMO
AREA DE FILTRACION 1554 2930 2930 4100 5350 5350
(cm2)
CAUDAL (m3/h) 20-70 80-120 80-120 80-150 80-180 80-180
PRESION MAXIMA (bar) ‘ 8 10 10 10 10 10
L1 ‘ 620 750 750 930 930 930
| 678 902 912 1073 1249 1323
h 791 837 864 968 1085 1016
W. 247 287 287 287 287 340
PESO (kg) 33.0 56,9 60,5 71.3 80.0 86,5

TM: Rosca macho BSP

TF: Rosca Hembra BSP

F: Bridada, DIN 2567 PN10

G: Ranurado bajo pedido

RBR: Con cepillo giratorio

También disponible con sistema de limpieza automatica (Auto-flush) a pedido*

*El lavado automatico se utiliza para enjuagar los contenedores y eliminar la suciedad acumulada
durante el funcionamiento cuando estd bajo presion. Consta de valvula hidraulica (en reposo
cerrada), valvula electromagnética (piloto), programador que abre la valvula hidraulica a intervalos
regulables o siguiendo un mando de presién diferencial.

..................................................................................................................................
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K SERIES WITH ROTATING BRUSH (RBR)
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Lista de piezas 05-01-200

NUMERO DE

ARTiCULO
1

2
3

© o0

10

CANTIDAD
1

1
1

PIEZA
02-00-100-03-000
02-02-006
02-14-000
02-03-004
02-02-007
02-01-008
02-10-002
02-10-100
02-04-106
02-05-350

TiTULO

Carcasa del filtro K2" con brida
Sello interno para 0-3", K-2"-2 %"-3" y cepillo
Placa circuladora para filtros K 2"-2 7 "'-3"
Cartucho filtrante K 2"
Sello de tapa para K-2"-3", SY-2"-4"
Tapa para filtro K-2"-2 %"-3" con sistema de cierre en T
Puente de tapa pequefio (reforzado)
Asa de cierre de tapa M20 x 100
Vdlvula de bola % " MF

Tapon Roscado T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-200 Circulation filter series K 2" F




Lista de piezas 05-01-250

: NUMERO DE
ARTICULO CANTIDAD PIEZA
1 1 02-00-105-03-000 Carcasa del filtro K2 % " con bridas
2 1 02-02-006 Sello interno para 0-3", K-2"-2 4"-3" y cepillo
3 1 02-14-000 Placa circuladora para filtros K 2"'-2 %5 "'-3"
4 1 02-03-005 Cartucho filtrante K 2 %5"-3"
5 1 02-02-007 Sello de tapa para K-2"-3", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Tapa para filtro K-2"-2 %"-3" con sistema de cierreen T
7 1 02-10-002 Puente de tapa pequefio (reforzado)
8 1 02-10-100 Asa de cierre de tapa M20 x 100
9 1 02-04-106 Valvula de bola % " MF
10 2 02-05-350 Tapén Roscado T9 %" DIN EN 10242

05-01-250 Circulation filter series K 274" F




Lista de piezas 05-01-300

ARTIiCULO CANTIDAD  NUMERO DE PIEZA TITULO
1 1 02-00-106-03-000 Carcasa del filtro K3 "' con bridas
2 1 02-02-006 Sello interno para 0-3", K-2"-2 %"-3" y cepillo
3 1 02-14-000 Placa circuladora para filtros K 2"'-2 % "-3"
4 1 02-03-005 Cartucho filtrante K 2 %5"'-3"
5 1 02-02-007 Sello de tapa para K-2"-3", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Tapa para filtro K-2"-2 %"-3" con sistema de cierre
enT
7 1 02-10-002 Puente de tapa pequefio (reforzado)
8 1 02-10-100 Asa de cierre de tapa M20 x 100
9 1 02-04-106 Valvula de bola % " MF
10 2 02-05-350 Tapén Roscado T9 %" DIN EN 10242

05-01-300 Circulation filter series K 3" F




Lista de piezas 05-01-400

: NUMERO DE :
ARTICULO CANTIDAD PIEZA TITULO
1 1 02-03-006 Caja del filtro K 4"
2 1 02-02-009 Sello interno para O, K-4" y cepillo, C-3" doble super, C-4" doble
3 1 02-14-001 Placa circulante para filtros K-4"
4 1 02-00-013 Cartucho filtrante O 4"- K 4"
5 1 02-02-008 Sello de tapa para 0-4", K-4" y cepillo, C-3" doble super, C-4" doble
6 1 02-01-007 Tapa para filtro O&K 4" con sistema de cierreen T
7 1 02-10-001 Puente de tapa grande (reforzado)
8 1 02-10-100 Manija de cierre de tapa M20x100
9 1 02-04-002 Vélvula de bola 1" FF
10 2 02-05-350 Tapon con cuentas T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-400 Circulation filter series K 4" F

s




Lista de piezas 05-01-500

: NUMERO DE :
ARTICULO CANTIDAD PIEZA TITULO
1 1 02-00-020 Carcasa del filtro O, K, S 5", (L570), RBR
2 4 02-10-114 Perno M16x100
3 4 02-10-200 Arandela M 16
4 4 02-10-303 Tuerca M16
5 1 02-14-002 Placa circuladora para filtros K-5", K-6"
6 1 02-02-020 Sello interno para 0-6", K-5", K-6" y cepillo, S-6", SY-6", C-6"
7 1 02-03-007 Cartucho filtrante K 5"-6" (L563)
8 1 02-02-019 Sello de tapa para O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"-6".C-6", SY-6"
9 1 02-01-023 Tapa para filtro K, O, S-5"-6" con sistema de cierre mediante perno
10 1 02-04-021 Valvula de compuerta 2"
11 2 02-05-350 Tapdn con cuentas T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-500 Circulation filter series K5" F




Lista de piezas 05-01-311

NUMERO DE

ARTiCULO
1

2

10

11

CANTIDAD
1

4

PIEZA
02-00-021

02-10-114
02-10-200
02-10-303
02-02-020
000004-002
02-03-007

02-02-019

02-01-023

02-04-021

02-05-350

TiTULO
Caja de filtro O, K, S 6" (L570)

Perno M16x100
Arandela M 16
Tuerca M16
Sello interno para 0-6" y cepillo, S-6", SY-6", C-6"
Placa circulante para filtros K-6"

Cartucho filtrante K 5-6" (L563) inox

Junta de tapa para O, K-5-6", K-6" RBR, S-5-6", C-6", SY-
6”
Tapa para filtro K, O, S-5-6'" con sistema de cierre
negrita

Valvula de compuerta 2"

Tapon con cuentas T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-311 Circulation filter series K 6" F




Lista de piezas 05-01-600

NUMERO DE

ARTICULO
1

2

3

10
11

CANTIDAD
1

4
4
4

PIEZA
02-00-015

02-10-114
02-10-200
02-10-303
02-02-020
02-14-002
02-03-037

02-02-019

02-01-023

02-04-021

02-05-350

TiTULO
Caja de filtro O, K, S 6" Super (L 750)

Perno M16x100
Arandela M 16
Tuerca M 16
Sello interno para 06", K-6" y cepillo, S-6", SY-6", C-6"
Placa circulante para filtros K-6"
Cartucho filtrante K 6” Super (L743) inox

Sello de tapa para O, K-5"-6", K-6'"" RBR, S-5", C-6", SY-6"

Tapa para filtro K, O, S-5"-6" con sistema de cierre
mediante perno

Valvula de compuerta 2"

Tapdn Roscado T9 %" DIN EN 10242

05-01-600 Circulation filter series K 6" Super (750) F




ARTICULO

Lista de piezas 05-01-601

CANTIDAD

NUMERO DE

PIEZA

TiTULO

> B b

02-00-017

02-10-114

02-10-200

02-10-303

02-02-020

02-14-002

02-03-041

02-02-019

02-01-023

02-04-021

02-05-350

Caja de filtro O, K, S 6" (L990)
Perno M16x100
Arandela M 16
Tuerca M 16
Sello interno para 06", K-6" y cepillo, S-6", SY-6", C-6"
Placa circulante para filtros K-6"

Cartucho filtrante K 6” (L990), K 8" inox

Sello de tapa para O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5", C-6'"", SY-
6II
Tapa para filtro K, O, S-5"-6" con sistema de cierre
mediante perno

Valvula de compuerta 2"

Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242

05-01-601 Circulation filter series K 6" (990) F




Lista de piezas 05-01-801

, NUMERO DE
ARTiCULO CANTIDAD S
1 1 02-00-022
2 4 02-10-114
3 4 02-10-200
4 4 02-10-303
5 1 02-02-020
6 1 02-14-002
7 1 02-03-041
8 1 02-02-019
9 1 02-01-023
10 1 02-04-021
11 2 02-05-350

TiTULO

Caja de filtro K, O 8" (L990)
Perno M16x100
Arandela M 16
Tuerca M16
Sello interno para 06", K-6" y cepillo, S-6", SY-6", C-6"
Placa circuladora para filtros K 6"

Cartucho filtrante K 6” (L990), K 8" inox
Sello de tapa para O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"-6", C-6",
SY-6"
Tapa para filtro K, O, S-5"-6" con sistema de cierre
mediante perno

Valvula de compuerta 2"
Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242
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05-01-801 Circulation filter series K 8" (990) F




ARTICULO CANTIDAD
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Lista de piezas 05-05-201

NUMERO DE
PIEZA
02-00-102-03-000
02-10-119
02-10-250
02-10-306
02-02-006
02-14-000
02-03-004
02-13-004
02-08-101
02-13-007
02-10-111
02-13-042

02-02-024

02-01-060

02-05-826
02-13-011
02-02-017
02-10-125
02-13-012
02-13-014
02-04-007
02-05-350

TiTULO

Caja de filtro K 2" RB bridada
Perno M12 x 80 DIN 931
Arandela DIN 125 M12
TUERCA M12 DIN934
Sello interno para 0-3", K 2"- 2 - 3" y cepillo
Placa circuladora para filtros K 2'"-2 7 "-3"
Cartucho filtrante K 2"
Eje de cepillo giratorio para filtros K 2"
Soporte cepillo para filtros K 2"
Cepillo giratorio para filtros K 2"
Tornillo DIN 913-M6x6
Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
Junta de tapa para cepillo O 2-3" y K 2-2 % -3" y sistema de cierre con
perno S 2-3"
Tapa para filtro K, O 2-2 %, cepillo 3" con sistema de cierre mediante
perno
Tee 1" x 1" x % " galvanizada
Casquillo de latén (K 2-4" RBR)
Sello cénico
Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox
Tuerca de latén para K 2-4" RBR
Mango de cepillo giratorio para filtros K 2-2 7 -3-4"
Valvula de bola 1" MF
Tapdn con cuentas T9 % " DIN EN 10242



05-05-201 Circulation filter series K 2" RBR F

Lista de piezas 05-05-251

NUMERO DE

ARTICULO CANTIDAD PIEZA TITULO
1 1 02-00-104-03-000 Caja de filtro K 2 %" RB bridada
2 3 02-10-119 Perno M12 x 80 DIN 931
3 3 02-10-250 Arandela DIN 125 M12
4 3 02-10-306 TUERCA M12 DIN934
5 1 02-02-006 Sello interno para 0-3", K 2"- 2 - 3" y cepillo
6 1 02-14-000 Placa circuladora para filtros K 2"-2 % "'-3"
7 1 02-03-005 Cartucho filtrante K 2 % -3"
8 1 02-13-005 Eje de cepillo giratorio para filtros K 2 % -3"
9 1 02-08-102 Soporte cepillo para filtros K % -3"
10 1 02-13-008 Cepillo giratorio para filtros K 75 -3"
11 2 02-13-042 Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
12 2 02-10-111 Tornillo DIN 913-M6x6
13 1 02-02-024 Junta de tapa para cepillo O 2-3" y K 2-2"‘/2 -3" y sistema de cierre con
perno S 2-3
14 1 02-01-060 Tapa para filtro K, O 2-2 %, cepillo 3" con sistema de cierre mediante
perno

15 1 02-05-826 Tee 1" x 1" x % " galvanizada

dieciséis 1 02-13-011 Casquillo de latén (K 2-4" RBR)
17 1 02-02-017 Sello cénico
18 1 02-13-012 Tuerca de latéon para K 2-4" RBR
19 1 02-10-125 Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox
20 1 02-13-014 Mango de cepillo giratorio para filtros K 2-2 % -3-4"
21 2 02-04-007 Valvula de bola 1" MF
22 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242




05-05-251 Circulation filter series K 22" RBR F

ARTICULO CANTIDAD
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Lista de piezas 05-05-301

NUMERO DE
PIEZA
02-00-107-03-000
02-10-119
02-10-250
02-10-306
02-02-006
02-14-000
02-03-005
02-13-005
02-08-102
02-13-008
02-13-042
02-10-111

02-02-024

02-01-060

02-05-826
02-13-011
02-02-017
02-13-012
02-10-125
02-13-014

TiTULO

Carcasa del filtroK, S 3" F
Perno M12 x 80 DIN 931
Arandela DIN 125 M12
TUERCA M12 DIN934
Sello interno para 0-3", K 2"- 2 5- 3" y cepillo
Placa circuladora para filtros K 2"-2 7 "-3"
Cartucho filtrante K 2 % -3"
Eje de cepillo giratorio para filtros K 2 % -3"
Soporte cepillo para filtros K % -3"

Cepillo giratorio para filtros K % -3"
Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
Tornillo DIN 913-M6x6
Junta de tapa para cepillo O 2-3" y K 2-2 % -3" y sistema de cierre con
perno S 2-3"

Tapa para filtro K, O 2-2 7, cepillo 3" con sistema de cierre mediante
perno
Tee 1" x 1" x % " galvanizada
Casquillo de latén (K 2-4" RBR)

Sello cénico
Tuerca de latéon para K 2-4" RBR
Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox
Mango de cepillo giratorio para filtros K 2-2 7 -3-4"




21 2 02-04-007 Valvula de bola 1" MF
22 2 02-05-350 Tapdn Roscado T9 %" DIN EN 10242
-"@\n 05-05-301 Circulation filter series K 3" RBR F

Lista de piezas 05-05-401

ARTICULO CANTIDAD NUMERO DE PIEZA TITULO

1 1 02-00-104-03-000 Carcasa del filtro K, S 4" F
2 4 02-10-119 Perno M12 x 80 DIN 931
3 4 02-10-250 Arandela DIN 125 M12
4 4 02-10-306 TUERCA M12 DIN934
5 1 02-02-009 Junta interna para O, K 4" y cepillo, C 3" doble super, C 4" doble
6 1 02-14-001 Placa circuladora para filtros K 4"
7 1 02-03-006 Cartucho filtrante K 4"
8 1 02-13-006 Eje de cepillo giratorio para filtros K 4"
9 1 02-08-103 Soporte cepillo para filtros K 4"
10 1 02-13-009 Cepillo giratorio para filtros K 4"
11 2 02-13-042 Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
12 2 02-10-111 Tornillo DIN 913-M6x6
13 1 02-02-008 Junta de tapa K, O 4" y cepillo, C 3" doble super, C 4" doble
14 1 02-01-012 Tapa para filtro O, K, S cepillo 4" con sistema de cierre por perno
15 1 02-05-826 Tee 1" x 1" x % " galvanizada

dieciséis 1 02-13-011 Casquillo de latén (K 2-4" RBR)
17 1 02-02-017 Sello cénico
18 1 02-13-012 Tuerca de latéon para K 2-4" RBR
19 1 02-10-125 Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox
20 1 02-13-014 Mango de cepillo giratorio para filtros K 2-2 % -3-4"




21
22

02-04-007
02-05-350

Valvula de bola 1" MF
Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242

3|

05-05-401 Circulation filter series K 4" RBR F

ARTiCULO
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Lista de

NUMERO DE
PIEZA
02-00-020
02-10-114
02-10-200
02-10-303
02-02-020
02-14-002
02-03-007
02-13-030
02-08-104
02-13-008
02-13-042
02-10-111
02-02-019

02-01-023

02-05-188
02-05-130
02-13-040
02-02-079

piezas 05-05-501

TiTULO

Caja de filtro O, K, S 5" (L 570), RBR
Perno M16x100
Arandela M 16
Tuerca M16
Sello interno para O, K 5", 6" y cepillo, S, SY, C6"
Filtros de abeto de placas circulantes K 5", 6"
Cartucho filtrante K 5-6"(L563) inox
Eje del cepillo giratorio K 5-6'" (L 570)
Soporte cepillo para filtros K 5-6" (L 570)
Cepillo giratorio para filtros K 2 % -3"
Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
Tornillo DIN 913 M6x6
Junta de tapa K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
Tapa para filtro O, K, S cepillo 5-6" con sistema de cierre
mediante perno
Tee 2" galvanizada
Casquillo reductor galvanizado 2" x % "
Casquillo de latén para K 5", 6" RBR
Junta térica 14 x 2,65 mm




19 1 02-13-039 Tuerca de latén para K5", 6" RBR

20 1 02-10-125 Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox

21 1 02-13-029 Mango de cepillo giratorio para filtros K 5-6"
22 1 02-05-153 Boquilla 2" galvanizada

23 1 02-04-037 Valvula de bola 2" TF-TF

24 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242

05-05-501 Circulation filter series K 5" RBR F

Lista de piezas 05-05-601

ARTICULO cantipap  VUMERODE TITULO
PIEZA
1 1 02-00-021 Caja de filtro O, K, S 6" (L 570)
2 4 02-10-114 Perno M16x100
3 4 02-10-200 Arandela M 16
4 4 02-10-303 Tuerca M16
5 1 02-02-020 Junta interna para O, K 6" y cepillo, S, SY, C6"
6 1 02-14-002 Filtros de abeto de placas circulantes K 6"
7 1 02-03-007 Cartucho filtrante K 5-6"(L563) inox
8 1 02-02-019 Junta de tapa K, 0 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
9 1 02-13-030 Eje del cepillo giratorio K 5-6" (L 570)
10 2 02-13-008 Cepillo giratorio para filtros K 2 % -3"
11 2 02-08-104 Soporte cepillo para filtros K 5-6" (L 570)
12 4 02-10-111 Tornillo DIN 913 M6x6
13 2 02-13-042 Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
14 1 02-01-023 Tapa para filtro O, K, S cepillo 5-6" con sistema de cierre

mediante perno
15 1 02-05-188 Tee 2" galvanizada
dieciséis 1 02-05-130 Casquillo reductor galvanizado 2" x % "




17 1 02-13-040 Casquillo de latéon para K 6" RBR

18 1 02-02-079 Junta térica 14 x 2,65 mm

19 1 02-13-039 Tuerca de latéon para K 6" RBR

20 1 02-10-125 Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox

21 1 02-13-029 Mango de cepillo giratorio para filtros K 5-6"
22 1 02-05-153 Boquilla 2" galvanizada

23 1 02-04-037 Valvula de bola 2" TF-TF

24 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242

AL

05-05-601 Circulation filter series K 6" (570) RBR F

Lista de piezas 05-05-602

ARTICULO  CANTIDAD NUMERO DE PIEZA TITULO
1 1 02-00-015 Caja de filtro O, K, S 6" (L 750)
2 4 02-10-114 Perno M16x100
3 4 02-10-200 Arandela M 16
4 4 02-10-303 Tuerca M16
5 1 02-02-020 Junta interna para O, K 6" y cepillo, S, SY, C6"
6 1 02-14-002 Filtros de abeto de placas circulantes K 6"
7 1 02-03-037 Cartucho filtrante K 6" (L743) inox
8 1 02-13-032 Eje del cepillo giratorio K 6" (L 990)
9 2 02-08-105 Soporte cepillo para filtros K 6" (L 750, L 990)
10 2 02-13-009 Cepillo giratorio para filtros K 4"
11 2 02-13-042 Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
12 4 02-10-111 Tornillo DIN 913 M6x6
13 1 02-02-019 Junta de tapa K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"

Tapa para filtro O, K, S cepillo 5-6" con sistema de cierre
mediante perno
15 1 02-13-040 Casquillo de latéon para K 6" RBR
dieciséis 1 02-05-130 Casquillo reductor galvanizado 2" x % "
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02-01-023




dieciséis 1 02-02-079 Junta térica 14 x 2,65 mm
17 1 02-13-039 Tuerca de latéon para K 6" RBR
18 1 02-10-125 Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox
19 1 02-05-188 Tee 2" galvanizada
21 1 02-13-009 Mango de cepillo giratorio para filtros K 4"
22 1 02-05-153 Boquilla 2" galvanizada
23 1 02-04-037 Valvula de bola 2" TF-TF
24 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242

§

05-05-602 Circulation filter series K 6" Super (750) RBR F

Lista de piezas 05-05-603

ARTICULO  CANTIDAD NUMERO DE TITULO
PIEZA
1 1 02-00-017 Caja de filtro O, K, S 6" (L 990)
2 4 02-10-114 Perno M16x100
3 4 02-10-200 Arandela M 16
4 4 02-10-303 Tuerca M16
5 1 02-02-020 Junta interna para O, K 6" y cepillo, S, SY, C 6"
6 1 02-14-002 Filtros de abeto de placas circulantes K 6"
7 1 02-03-041 Cartucho filtrante K 6 (L990)- 8" inox
8 1 02-13-032 Eje del cepillo giratorio K 6" (L 990)
9 3 02-08-105 Soporte cepillo para filtros K 6" (L 750, L 990)
10 3 02-13-009 Cepillo giratorio para filtros K 4"
11 6 02-10-111 Tornillo DIN 913 M6x6
12 2 02-13-042 Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
13 1 02-02-019 Junta de tapa K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
14 1 02-01-023 Tapa para filtro O, K, S cepillo 5-6" con sistema de cierre

mediante perno




15 1 02-05-188 Tee 2" galvanizada
dieciséis 1 02-05-130 Casquillo reductor galvanizado 2" x % "
17 1 02-13-040 Casquillo de latén para K 6" RBR
18 1 02-02-079 Junta térica 14 x 2,65 mm
19 1 02-13-039 Tuerca de latén para K 6" RBR
20 1 02-10-125 Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox
21 1 02-13-029 Mango de cepillo giratorio para filtros K 5-6"
22 1 02-05-153 Boquilla 2" galvanizada
23 1 02-04-037 Valvula de bola 2" TF-TF
24 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242

05-05-603 Circulation filter series K 6" (990) RBR F

:
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Lista de piezas 05-05-803

ARTICULO CANTIDAD NUMERO DE PIEZA TITULO
1 1 02-00-022 Caja del filtro O, K 8" (L 990)
2 4 02-10-114 Perno M16x100
3 4 02-10-200 Arandela M 16
4 4 02-10-303 Tuerca M16
5 1 02-02-020 Junta interna para O, K 6" y cepillo, S, SY, C 6"
6 1 02-14-002 Filtros de abeto de placas circulantes K 6"
7 1 02-03-041 Cartucho filtrante K 6 (L990)- 8" inox
8 1 02-13-032 Eje del cepillo giratorio K 6" (L 990)
9 3 02-08-105 Soporte cepillo para filtros K 6" (L 750, L 990)
10 3 02-13-009 Cepillo giratorio para filtros K 4"
11 6 02-10-111 Tornillo DIN 913 M6x6
12 2 02-13-042 Pasador de resorte 2,5 x 54 inox para K RBR
13 1 02-02-019 Junta de tapa K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"

Tapa para filtro K, O, S 5-6" con sistema de cierre
mediante perno
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15 1 02-05-188 Tee 2" galvanizada
dieciséis 1 02-13-040 Casquillo de latén para K 6" RBR
17 1 02-02-079 Junta térica 14 x 2,65 mm
18 1 02-13-039 Tuerca de latén para K 6" RBR
19 1 02-10-125 Tornillo DIN 933- M6 x 10 inox
20 1 02-13-029 Mango de cepillo giratorio para filtros K 5-6"
21 1 02-05-130 Casquillo reductor galvanizado 2" x % "
22 1 02-05-153 Boquilla 2" galvanizada
23 1 02-04-037 Valvula de bola 2" TF-TF
24 2 02-05-350 Tapon Roscado T9 %" DIN EN 10242
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05-05-803 Circulation filter series K 8" (990) RBR F




