Filtri di Circolazione serie K

APPLICAZIONI:Attivita agricole, attivita industriali

UTILIZZO:I filtri di circolazione della serie K vengono utilizzati in acque altamente contaminate da
solidi sospesi inorganici e possono essere combinati con altri sistemi di filtrazione (come gli
idrocicloni) offrendo risultati eccellenti.

OPERAZIONE: L'acqua entra dall'ingresso, passa attraverso la piastra di circolazione nella
cartuccia, viene filtrata ed esce dallo scarico. La piastra di circolazione genera un movimento a
spirale nel flusso dell'acqua sulla superficie del vaglio, trascinando via i solidi sospesi prima che si
depositino e convogliandoli nella camera di raccolta. La camera di raccolta si trova nel coperchio
del filtro dove vengono rimossi aprendo la valvola di scarico. E anche possibile utilizzare
I'automazione per |'apertura della valvola di scarico quando la pressione differenziale (DP) supera
un'unita predeterminata. Sui modelli dotati di spazzola rotante e possibile aumentare il tempo di
funzionamento del filtro, utilizzando periodicamente la spazzola.

INSTALLAZIONE: L'installazione del filtro si effettua seguendo la direzione della freccia di flusso
presente sul corpo del filtro.

MANUTENZIONE: La pulizia del filtro si effettua manualmente, smontando il coperchio e
rimuovendo la cartuccia. La pulizia della cartuccia deve essere sempre effettuata quando il DP &
maggiore di 0,5 bar rispetto alla differenza di pressione mentre la cartuccia e pulita.

Materiali

CORPO:Acciaio S235JR (disponibile anche in acciaio inox AlSI 304 e 316, su richiesta).

CARTUCCIA:u-PVC (DIN8061-8062) / schermo in acciaio inossidabile (AISI 304) / acciaio
inossidabile perforato (per modelli da 6" e superiori).

GUARNIZIONI:EPDM

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE: Pulitura chimica (decapaggio, fosfatazione) e verniciatura
elettrostatica con polvere poliestere (disponibili vernici epossidiche adatte per acqua potabile).

DIMENSIONI SCHERMO DISPONIBILI:60 mesh/ 250um, 80 mesh/ 180 um, 120 mesh/ 125um,
140 mesh/ 106 um, 170 mesh/ 90 pum, altre dimensioni su richiesta




CODICE

DESCRIZIONE

CONNESSIONI

AREA DI FILTRAZIONE

(cm2)

PORTATA (m3/h)

PRESSIONE MASSIMA
(bar)

L1

H

w

Peso (kg)

CODICE
DESCRIZIONE
CONNESSIONI

AREA DI FILTRAZIONE
(cm2)

PORTATA (m3/h)

PRESSIONE MASSIMA
(bar)

L1

05-01-200 | 05-01-250 | 05-01-300 | 05-01-400 | 05-01-500 | 05-01-311
K2" K235" K3" K4" K5" K6"
TF, F, G TF, F, G TF, F, G TF, F, G F,G F,G
814 1184 1184 1554 2930 2930
11-31 12-35 12-40 20-70 80-120 80-120
8 8 8 8 10 10
529 626 616 569 862 856
470 500 500 620 750 750
402 464 482 739 568 586
240 240 240 290 287 287
19.1 22.6 23.0 33.0 52.2 56.6
05-01-600 | 05-01-601 | 05-01-801 | 05-05-201 | 05-05-251 | 05-05-301
K 6" (750) K 6" (990) K8" (990) K2"RBR K23%"RBR K 3" RBR
F,G F,G F,G TF, F, G TF, F, G TF, F, G
4100 5350 5350 814 1184 1184
80-150 80-180 80-180 11-31 12-35 12-40
10 10 10 8 8 8
1007 1205 1241 573 662 645
930 930 930 470 500 500
684 815 772 541 598 624
287 287 340 201 201 201
67.0 77.0 82.9 17.0 20.6 21.0




CODICE

DESCRIZIONE

CONNESSIONI

AREA DI FILTRAZIONE

PORTATA (m3/h)

Peso (kg)

| TM: BSP maschio filettato
TF: BSP femmina filettato

F: Flangiato, DIN 2567 PN10
G: Scanalato su richiesta

RBR: Con spazzola ruotata

i regolabili o in seguito ad un comando di pressione differenziale.

05-05-401 05-05-501 05-05-601 05-05-602 05-05-603 05-05-803
K 6" (570) K 6" (750) K 6" (990)
K4"RBR K5"RBR K8" RBR
> RBR RBR RBR 8"(390)
TF, F, G F,G F,G F, G F, G F, G
1554 2930 2930 4100 5350 5350
20-70 80-120 80-120 80-150 80-180 80-180
8 10 10 10 10 10
620 750 750 930 930 930
678 902 912 1073 1249 1323
791 837 864 968 1085 1016
247 287 287 287 287 340
33.0 56.9 60,5 71.3 80,0 86,5
Su richiesta disponibile anche con sistema di pulizia automatica (Auto-flush)*
*II lavaggio automatico viene utilizzato per sciacquare i contenitori e rimuovere lo sporco
accumulato durante il funzionamento sotto pressione. E composto da una valvola idraulica (a riposo
chiusa), valvola elettromagnetica (pilota), programmatore che apre la valvola idraulica ad intervalli
- W - W—

K SERIES WITH ROTATING BRUSH (RBR)
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Elenco delle parti 05-01-200

. NUMERO DI
ARTICOLO QUANTITA PARTE TITOLO
1 1 02-00-100-03-000 Alloggiamento filtro K2" flangiato
2 1 02-02-006 Guarnizione interna per 0-3", K-2"-2 %"-3" e spazzola
3 1 02-14-000 Piastra di circolazione per filtri K 2"'-2 75"-3"
4 1 02-03-004 Cartuccia filtrante K 2"
5 1 02-02-007 Guarnizione coperchio per K-2"-3", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Coperchio per filtro !(—2"—2 %"-3" con sistema di
chiusuraa T
7 1 02-10-002 Ponte del coperchio piccolo (rinforzato)
8 1 02-10-100 Maniglia chiusura coperchio M20 x 100
9 1 02-04-106 Valvola a sfera %' MF
10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-200 Circulation filter series K 2" F




Elenco delle parti 05-01-250

. NUMERO DI
ARTICOLO QUANTITA PARTE TITOLO
1 1 02-00-105-03-000 Corpo filtro K2 %" flangiato
2 1 02-02-006 Guarnizione interna per 0-3", K-2"-2 %"-3" e spazzola
3 1 02-14-000 Piastra di circolazione per filtri K 2"'-2 75"-3"
4 1 02-03-005 Cartuccia filtrante K 2 %:"'-3"
5 1 02-02-007 Guarnizione coperchio per K-2"-3", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Coperchio per filtro !(-2"-2 %"-3" con sistema di
chiusuraa T
7 1 02-10-002 Ponte del coperchio piccolo (rinforzato)
8 1 02-10-100 Maniglia chiusura coperchio M20 x 100
9 1 02-04-106 Valvola a sfera %" MF
10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

05-01-250 Circulation filter series K 2%" F




Elenco delle parti 05-01-300

ARTICOLO QUANTITA NUMERO DI PARTE TITOLO
1 1 02-00-106-03-000 Alloggiamento filtro K3" flangiato
) 1 02-02-006 Guarnizione interna per 0-3", K-2"-2 %5"-3" e
spazzola
3 1 02-14-000 Piastra di circolazione per filtri K 2"-2 75"-3"
4 1 02-03-005 Cartuccia filtrante K 2 %5"-3"
5 1 02-02-007 Guarnizione coperchio per K-2"-3", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Coperchio per filtro !(-2"-2 %"-3" con sistema di
chiusuraa T
7 1 02-10-002 Ponte del coperchio piccolo (rinforzato)
8 1 02-10-100 Maniglia chiusura coperchio M20 x 100
9 1 02-04-106 Valvola a sfera %" MF
10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

05-01-300 Circulation filter series K 3" F




ARTICOLO QUANTITA

1

2

1

1

Elenco delle parti 05-01-400

NUMERO DI

PARTE
02-03-006

02-02-009
02-14-001
02-00-013
02-02-008
02-01-007
02-10-001
02-10-100
02-04-002
02-05-350

TITOLO
Alloggiamento filtro K 4"

Guarnizione interna per O, K-4" e spazzola, C-3" doppia super, C-4"
doppia

Piastra di circolazione per filtri K-4"

Cartuccia filtrante O 4"- K 4"

Guarnizione coperchio per 0-4", K-4" e spazzola, C-3" doppia
super, C-4" doppia

Coperchio per filtro O&K 4" con sistema di chiusuraa T
Ponte coperchio grande (rinforzato)
Maniglia chiusura coperchio M20x100
Valvola a sfera 1" FF

Tappo con perline T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-400 Circulation filter series K 4" F




ARTICOLO QUANTITA
1 1
2 4
3 4
4 4
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 2

Elenco delle parti 05-01-500

NUMERO DI

PARTE
02-00-020

02-10-114

02-10-200

02-10-303

02-14-002

02-02-020

02-03-007

02-02-019

02-01-023

02-04-021

02-05-350

TITOLO
Alloggiamento filtro O, K, S 5", (L570), RBR

Bullone M16x100
Rondella M 16
Dado M16
Piastra di circolazione per filtri K-5", K-6"
Guarnizione interna per 0-6", K-5", K-6" e spazzola, S-6", SY-6", C-6"
Cartuccia filtrante K 5"-6" (L563)
Guarnizione coperchio per O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"-6".C-6", SY-6"
Coperchio per filtro K, O, S-5"-6" con sistema di chiusura a bullone
Valvola a saracinesca 2"

Tappo con perline T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-500 Circulation filter series K 5" F




ARTICOLO

1

2

10

11

QUANTITA

1

4

Elenco delle parti 05-01-311

NUMERO DI

PARTE
02-00-021

02-10-114

02-10-200

02-10-303

02-02-020

000004-002

02-03-007

02-02-019

02-01-023

02-04-021

02-05-350

TITOLO
Alloggiamento filtro O, K, S 6" (L570)

Bullone M16x100
Rondella M16

Dado M16

Guarnizione interna per 0O-6" e spazzola, S-6'", SY-6", C-
6ll

Piastra di circolazione per filtri K-6"

Cartuccia filtro K 5-6" (L563) inox

Guarnizione coperchio per O, K-5-6", K-6" RBR, S-5-6",
C-6", SY-6"
Coperchio per filtro K, O, S-5-6" con sistema di chiusura
audace

Valvola a saracinesca 2"

Tappo con perline T9 1/4" DIN EN 10242



05-01-311 Circulation filter series K 6" F

ARTICOLO

QUANTITA

Elenco delle parti 05-01-600

NUMERO DI
PARTE

TITOLO

10

11

02-00-015
02-10-114
02-10-200

02-10-303

02-02-020

02-14-002

02-03-037

02-02-019

02-01-023

02-04-021

02-05-350

Alloggiamento filtro O, K, S 6" Super (L 750)
Bullone M16x100
Rondella M16

Dado M16

Guarnizione interna per 06", K-6'" e spazzola, S-6", SY-6",
C_GH

Piastra di circolazione per filtri K-6"

Cartuccia filtrante K 6” Super (L743) inox

Guarnizione coperchio per O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5", C-
6", SY-6"

Coperchio per filtro K, O, S-5"-6" con sistema di chiusura
a bullone

Valvola a saracinesca 2"

Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242




05-01-600 Circulation filter series K 6" Super (750) F

"\®/ﬂ

Elenco delle parti 05-01-601

5 NUMERO DI
ARTICOLO QUANTITA PARTE TITOLO
1 1 02-00-017 Alloggiamento filtro O, K, S 6" (L990)
2 4 02-10-114 Bullone M16x100
3 4 02-10-200 Rondella M16
4 4 02-10-303 Dado M16
5 1 02-02-020 Guarnizione interna per ?6", Ifl—6" e spazzola, S-6", SY-
6", C-6
6 1 02-14-002 Piastra di circolazione per filtri K-6"
7 1 02-03-041 Cartuccia filtro K 6” (L990), K 8" inox
3 1 02-02-019 Guarnizione coperchlg_zﬁ,rSOY,_EHS 6", K-6" RBR, S-5",
9 1 02-01-023 Coperchio per filtro K, O, S-5"-6" con sistema di

chiusura a bullone
10 1 02-04-021 Valvola a saracinesca 2"




11 2 02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

\®, 05-01-601 Circulation filter series K 6" (990) F

Elenco delle parti 05-01-801

. NUMERO DI
ARTICOL ANTITA TITOL
(e(0] Ko Qu PARTE (0] Ko}
1 1 02-00-022 Alloggiamento filtro K, O 8" (L990)
2 4 02-10-114 Bullone M16x100
3 4 02-10-200 Rondella M 16
4 4 02-10-303 Dado M16
5 1 02-02-020 Guarnizione interna per ?6 , Ii—6 e spazzola, S-6", SY-
6", C-6
6 1 02-14-002 Piastra di circolazione per filtri K 6"
7 1 02-03-041 Cartuccia filtro K 6” (L990), K 8" inox
Guarnizione coperchio per O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"'-
8 1 02-02-019 6" C-6" SY-6"
9 1 02-01-023 Coperchio per filtro K, O, S-5"-6" con sistema di

chiusura a bullone




10 1 02-04-021 Valvola a saracinesca 2"
11 2 02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

05-01-801 Circulation filter series K 8" (990) F

,

Elenco delle parti 05-05-201

S NUMERO DI
ARTICOLO QUANTITA PARTE TITOLO
1 1 02-00-102-03-000 Corpo filtro K 2" RB flangiato
2 3 02-10-119 Bullone M12x80 DIN 931
3 3 02-10-250 Rondella DIN 125 M12
4 3 02-10-306 DADO M12 DIN934
5 1 02-02-006 Guarnizione interna per 0-3", K 2"- 2 %- 3" e spazzola
6 1 02-14-000 Piastra di circolazione per filtri K 2'"'-2 %"-3"
7 1 02-03-004 Cartuccia filtrante K 2"
8 1 02-13-004 Albero spazzola rotante per filtri K 2"
9 1 02-08-101 Supporto spazzola per filtri K 2"
10 1 02-13-007 Spazzola rotante per filtri K 2"




11 2 02-10-111 Vite DIN 913- M6 x 6
12 2 02-13-042 Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR
Guarnizione del coperchio per spazzola O 2-3" & K2-2 % -3" e

13 1 02-02-024 sistema di chiusura a bullone S 2-3"

14 1 02-01-060 Coperchio per filtro K, O 2-2 %, spazzola 3" con sistema di chiusura a
bullone

15 1 02-05-826 Tee 1" x 1" x 4" zincato

16 1 13-02-011 Boccola in ottone (K 2-4" RBR)

17 1 02-02-017 Sigillo conico

18 1 02-10-125 Bullone DIN 933- M6 x 10 inox

19 1 02-13-012 Dado in ottone per K 2-4" RBR

20 1 13-02-014 Manico spazzola rotante per filtri K 2-2 7 -3-4"

21 1 02-04-007 Valvola a sfera 1"MF

22 2 02-05-350 Tappo a rondella T9 %" DIN EN 10242

05-05-201 Circulation filter series K 2" RBR F
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Elenco delle parti 05-05-251

S NUMERO DI
ARTICOLO QUANTITA PARTE TITOLO
1 1 02-00-104-03-000 Corpo filtro K 2 %" RB flangiato
2 3 02-10-119 Bullone M12x80 DIN 931
3 3 02-10-250 Rondella DIN 125 M12
4 3 02-10-306 DADO M12 DIN934
5 1 02-02-006 Guarnizione interna per 0-3", K 2"- 2 - 3" e spazzola
6 1 02-14-000 Piastra di circolazione per filtri K 2"'-2 %"-3"
7 1 02-03-005 Cartuccia filtrante K 2 % -3"
8 1 02-13-005 Albero spazzola rotante per filtri K 2 % -3"




10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
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02-08-102
02-13-008
02-13-042
02-10-111

02-02-024

02-01-060

02-05-826
13-02-011
02-02-017
02-13-012
02-10-125
13-02-014
02-04-007
02-05-350

Supporto spazzola per filtri K % -3"
Spazzola rotante per filtri K %5 -3"
Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR
Vite DIN 913- M6 x 6
Guarnizione del coperchio per spazzola O 2-3" & K2-2 % -3" e
sistema di chiusura a bullone S 2-3"
Coperchio per filtro K, O 2-2 %, spazzola 3" con sistema di chiusura a
bullone

Tee 1" x 1" x %" zincato
Boccola in ottone (K 2-4" RBR)
Sigillo conico
Dado in ottone per K 2-4" RBR
Bullone DIN 933- M6 x 10 inox
Manico spazzola rotante per filtri K 2-2 % -3-4"
Valvola a sfera 1"MF
Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

05-05-251 Circulation filter series K 22" RBR F

ARTICOLO QUANTITA

o b WN R

1
3
3
3
1
1

Elenco delle parti 05-05-301

NUMERO DI
PARTE
02-00-107-03-000
02-10-119
02-10-250
02-10-306
02-02-006
02-14-000

TITOLO

Alloggiamento filtro K, S 3" F
Bullone M12x80 DIN 931
Rondella DIN 125 M12
DADO M12 DIN934
Guarnizione interna per 0-3", K 2"- 2 - 3" e spazzola
Piastra di circolazione per filtri K 2"-2 5"-3"




10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

02-03-005
02-13-005
02-08-102
02-13-008
02-13-042
02-10-111

02-02-024

02-01-060

02-05-826
13-02-011
02-02-017
02-13-012
02-10-125
13-02-014
02-04-007
02-05-350

Cartuccia filtrante K 2 % -3"
Albero spazzola rotante per filtri K 2 % -3"
Supporto spazzola per filtri K % -3"
Spazzola rotante per filtri K % -3"
Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR
Vite DIN 913- M6 x 6
Guarnizione del coperchio per spazzola O 2-3" & K 2-2 % -3" e sistema
di chiusura a bullone S 2-3"
Coperchio per filtro K, O 2-2 %, spazzola 3" con sistema di chiusura a
bullone
Tee 1" x 1" x %" zincato
Boccola in ottone (K 2-4" RBR)
Sigillo conico
Dado in ottone per K 2-4" RBR
Bullone DIN 933- M6 x 10 inox
Manico spazzola rotante per filtri K 2-2 % -3-4"
Valvola a sfera 1"MF
Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

05-05-301 Circulation filter series K 3" RBR F

Elenco delle parti 05-05-401

ARTICOLO QUANTITA NUMERO DI PARTE TITOLO
1 1 02-00-104-03-000 Alloggiamento filtro K, S 4" F
2 4 02-10-119 Bullone M12x80 DIN 931
3 4 02-10-250 Rondella DIN 125 M12
4 4 02-10-306 DADO M12 DIN934




14

15
16
17
18
19
20
21
22

02-02-009

02-14-001
02-03-006
02-13-006
02-08-103
02-13-009
02-13-042
02-10-111

02-02-008

02-01-012

02-05-826
13-02-011
02-02-017
02-13-012
02-10-125
13-02-014
02-04-007
02-05-350

Guarnizione interna per O, K 4"e spazzola, C 3" doppia super, C 4"
doppia
Piastra di circolazione per filtri K 4"
Cartuccia filtrante K 4"
Albero spazzola rotante per filtri K 4"
Supporto spazzola per filtri K 4"
Spazzola rotante per filtri K 4"
Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR
Vite DIN 913- M6 x 6
Guarnizione coperchio K, O 4"e spazzolino, C 3" doppia super, C 4"
doppia
Coperchio per filtro O, K, S spazzola 4" con sistema di chiusura a
bullone
Tee 1" x 1" x 4" zincato
Boccola in ottone (K 2-4" RBR)
Sigillo conico
Dado in ottone per K 2-4" RBR
Bullone DIN 933- M6 x 10 inox
Manico spazzola rotante per filtri K 2-2 % -3-4"
Valvola a sfera 1"MF
Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

:i NNRPRPRRRLRR P NN R PR R R R R

05-05-401 Circulation filter series K 4" RBR F

ARTICOLO

QUANTITA

Elenco delle parti 05-05-501

NUMERO DI

TITOLO

PARTE
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02-00-020 Alloggiamento filtro O, K, S 5" (L 570), RBR

02-10-114 Bullone M16x100

02-10-200 Rondella M16

02-10-303 Dado M16

02-02-020 Guarnizione interna per O, K 5", 6"e spazzola, S, SY, C 6"

02-14-002 Filtri in abete a piastre circolari K 5", 6"

02-03-007 Cartuccia filtro K 5-6'"(L563) inox

02-13-030 Albero spazzola rotante K 5-6'"" (L 570)

02-08-104 Supporto spazzola per filtri K 5-6" (L 570)

02-13-008 Spazzola rotante per filtri K 2 % -3"

02-13-042 Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR

02-10-111 Vite DIN 913 M6 x 6

02-02-019 Guarnizione coperchio K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"

02-01-023 Coperchio per filtro Q, K, S spazzola 5-6" con sistema di
chiusura a bullone

02-05-188 Tee 2" zincato

02-05-130 Bussola riducente zincata 2" x "

02-13-040 Boccola in ottone per K 5", 6" RBR

02-02-079 O-ring 14 x 2,65 mm

02-13-039 Dado in ottone per K 5", 6" RBR

02-10-125 Bullone DIN 933- M6 x 10 inox

02-13-029 Manico spazzola rotante per filtri K 5-6"

02-05-153 Nipplo 2" zincato

02-04-037 Valvola a sfera 2" TF-TF

02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

05-05-501 Circulation filter series K 5" RBR F

Elenco delle parti 05-05-601




NUMERO DI

ARTICOLO QUANTITA PARTE TITOLO
1 1 02-00-021 Alloggiamento filtro O, K, S 6" (L 570)
2 4 02-10-114 Bullone M16x100
3 4 02-10-200 Rondella M16
4 4 02-10-303 Dado M16
5 1 02-02-020 Guarnizione interna per O, K 6'"e spazzola, S, SY, C 6"
6 1 02-14-002 Filtri in abete a piastre circolari K 6"
7 1 02-03-007 Cartuccia filtro K 5-6'"(L563) inox
8 1 02-02-019 Guarnizione coperchio K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
9 1 02-13-030 Albero spazzola rotante K 5-6'" (L 570)
10 2 02-13-008 Spazzola rotante per filtri K 2 % -3"
11 2 02-08-104 Supporto spazzola per filtri K 5-6" (L 570)
12 4 02-10-111 Vite DIN 913 M6 x 6
13 2 02-13-042 Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR

Coperchio per filtro O, K, S spazzola 5-6" con sistema di

14 1 02-01-023 .
chiusura a bullone
15 1 02-05-188 Tee 2" zincato
16 1 02-05-130 Bussola riducente zincata 2" x "
17 1 02-13-040 Boccola in ottone per K 6" RBR
18 1 02-02-079 O-ring 14 x 2,65 mm
19 1 02-13-039 Dado in ottone per K 6" RBR
20 1 02-10-125 Bullone DIN 933- M6 x 10 inox
21 1 02-13-029 Manico spazzola rotante per filtri K 5-6"
22 1 02-05-153 Nipplo 2" zincato
23 1 02-04-037 Valvola a sfera 2" TF-TF
24 2 02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

AL

05-05-601 Circulation filter series K 6" (570) RBR F




Elenco delle parti 05-05-602

ARTICOLO QUANTITA NUMERO DI PARTE TITOLO

1 1 02-00-015 Alloggiamento filtro O, K, S 6" (L 750)

2 4 02-10-114 Bullone M16x100

3 4 02-10-200 Rondella M16

4 4 02-10-303 Dado M16

5 1 02-02-020 Guarnizione interna per O, K 6"e spazzola, S, SY, C 6"

6 1 02-14-002 Filtri in abete a piastre circolari K 6"

7 1 02-03-037 Cartuccia filtro K 6" (L743) inox

8 1 02-13-032 Albero spazzola rotante K 6" (L 990)

9 2 02-08-105 Supporto spazzola per filtri K 6" (L 750, L 990)

10 2 02-13-009 Spazzola rotante per filtri K 4"

11 2 02-13-042 Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR

12 4 02-10-111 Vite DIN 913 M6 x 6

13 1 02-02-019 Guarnizione coperchio K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"

14 1 02-01-023 Coperchio per filtro (?, K, S spazzola 5-6" con sistema di
chiusura a bullone

15 1 02-13-040 Boccola in ottone per K 6" RBR

16 1 02-05-130 Bussola riducente zincata 2" x /4"

16 1 02-02-079 O-ring 14 x 2,65 mm

17 1 02-13-039 Dado in ottone per K 6" RBR

18 1 02-10-125 Bullone DIN 933- M6 x 10 inox

19 1 02-05-188 Tee 2" zincato

21 1 02-13-009 Manico spazzola rotante per filtri K 4"

22 1 02-05-153 Nipplo 2" zincato

23 1 02-04-037 Valvola a sfera 2" TF-TF

24 2 02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

§

05-05-602 Circulation filter series K 6" Super (750) RBR F




Elenco delle parti 05-05-603

N NUMERO DI
ARTICOLO QUANTITA PARTE TITOLO

1 1 02-00-017 Alloggiamento filtro O, K, S 6" (L 990)

2 4 02-10-114 Bullone M16x100

3 4 02-10-200 Rondella M16

4 4 02-10-303 Dado M16

5 1 02-02-020 Guarnizione interna per O, K 6"e spazzola, S, SY, C 6"

6 1 02-14-002 Filtri in abete a piastre circolari K 6"

7 1 02-03-041 Cartuccia filtro K 6 (L990)- 8" inox

8 1 02-13-032 Albero spazzola rotante K 6" (L 990)

9 3 02-08-105 Supporto spazzola per filtri K 6" (L 750, L 990)

10 3 02-13-009 Spazzola rotante per filtri K 4"

11 6 02-10-111 Vite DIN 913 M6 x 6

12 2 02-13-042 Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR

13 1 02-02-019 Guarnizione coperchio K, 2”5—6" k6" RBR, S 5-6", C, SY

14 1 02-01-023 Coperchio per filtro Q, K, S spazzola 5-6" con sistema di
chiusura a bullone

15 1 02-05-188 Tee 2" zincato

16 1 02-05-130 Bussola riducente zincata 2" x %"

17 1 02-13-040 Boccola in ottone per K 6" RBR

18 1 02-02-079 O-ring 14 x 2,65 mm

19 1 02-13-039 Dado in ottone per K 6" RBR

20 1 02-10-125 Bullone DIN 933- M6 x 10 inox

21 1 02-13-029 Manico spazzola rotante per filtri K 5-6"

22 1 02-05-153 Nipplo 2" zincato

23 1 02-04-037 Valvola a sfera 2" TF-TF

24 2 02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242



05-05-603 Circulation filter series K 6" (990) RBR F

ARTICOLO
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Elenco delle parti 05-05-803

NUMERO DI PARTE
02-00-022
02-10-114
02-10-200
02-10-303

02-02-020

02-14-002
02-03-041
02-13-032
02-08-105
02-13-009
02-10-111
02-13-042

02-02-019

02-01-023

02-05-188
02-13-040
02-02-079
02-13-039
02-10-125
02-13-029
02-05-130
02-05-153

TITOLO
Alloggiamento filtro O, K 8" (L 990)
Bullone M16x100
Rondella M16
Dado M16
Guarnizione interna per O, K 6'e spazzola, S, SY, C
6"

Filtri in abete a piastre circolari K 6"
Cartuccia filtro K 6 (L990)- 8" inox
Albero spazzola rotante K 6" (L 990)
Supporto spazzola per filtri K 6" (L 750, L 990)
Spazzola rotante per filtri K 4"

Vite DIN 913 M6 x 6
Copiglia a molla 2,5 x 54 inox per K RBR
Guarnizione coperchio K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6", C,
SY 6"

Coperchio per filtro K, O, S 5-6" con sistema di
chiusura a bullone
Tee 2" zincato
Boccola in ottone per K 6" RBR
O-ring 14 x 2,65 mm
Dado in ottone per K 6" RBR
Bullone DIN 933- M6 x 10 inox
Manico spazzola rotante per filtri K 5-6"
Bussola riducente zincata 2" x 4"
Nipplo 2" zincato




23
24

[any

02-04-037 Valvola a sfera 2" TF-TF
02-05-350 Tappo con perline T9 %" DIN EN 10242

N

05-05-803 Circulation filter series K 8" (990) RBR F




