Filtre de circulatie seria K

APLICATII: Activitati agricole, activitati industriale

UTILIZARE: Filtrele de circulatie din seria K- sunt utilizate in apa foarte contaminatd cu solide
anorganice in suspensie si pot fi combinate cu alte sisteme de filtrare (cum ar fi hidrocicloanele),
oferind rezultate excelente.

OPERARE: Apa intra pe intrare, trece prin placa de circulatie din cartus, este filtrata si iese pe
iesire. Placa de circulatie genereaza o miscare in spirala a fluxului de apa pe suprafata sitei,
indepartand solidele Tn suspensie inainte de a fi depuse si conducandu-le in camera de colectare.
Camera de colectare este situata in capacul filtrului, de unde sunt indepartate prin deschiderea
supapei de scurgere. De asemenea, este posibil sa se utilizeze automatizare pentru deschiderea
supapei de golire atunci cand presiunea diferentiala (DP) depaseste o valoare predeterminata. La
modelele cu perie rotativa, este posibil sa se mareasca durata de functionare a filtrului, prin
utilizarea periodica a periei.

INSTALARE: Instalarea filtrului se face urmand directia sagetii de curgere de pe corpul filtrului.

INTRETINERE: Filtrul se curdtd manual, prin demontarea capacului si indepértarea cartusului.
Curatarea cartusului trebuie facuta intotdeauna cand DP este cu 0,5 bari mai mare decat
diferenta de presiune Tn timp ce cartusul este curat.

Materiale

CORP: Otel S235JR (disponibil si in otel inoxidabil AISI 304 & 316, la cerere).

CARTUS: u-PVC (DIN8061-8062) / sita din otel inoxidabil (AISI 304) / otel inoxidabil perforat
(pentru modele de 6" si mai mari).

GARNITURI: EPDM

TRATAMENT DE SUPRAFATA: Curitare chimics (decapare, fosfatare) si vopsire electrostatica cu
pulbere de poliester (sunt disponibile acoperiri epoxidice adecvate pentru apa potabila).

DIMENSIUNILE DE SITA DISPONIBILE: 60 mesh/ 250um, 80 mesh/ 180 pm, 120 mesh/ 125um,
140 mesh/ 106 um, 170 mesh/ 90 um, alte dimensiuni la cerere




coD 05-01-200 | 05-01-250 | 05-01-300 | 05-01-400 | 05-01-500 | 05-01-311
DESCRIERE K2” K2%” K 3” K 4” K5” K6”
CONEXIUNI TF, F, G TF, F, G TF, F, G TF,F, G F,G F,G

i LTZF? ;:‘E ?cEmz) 814 1184 1184 1554 2930 2930

FLUX (m3/h) 11-31 12-35 12-40 20-70 80-120 80-120

PRESIUI(\l:aI:;IAXIMA . . . . - -
L 529 626 616 569 862 856
L1 470 500 500 620 750 750
H 402 464 482 739 568 586
w 240 240 240 290 287 287
GREUTATE (kg) 19,1 22,6 23,0 33,0 52,2 56,6
coD 05-01-600 | 05-01-601 | 05-01-801 | 05-05-201 | 05-05-251 | 05-05-301
DESCRIERE K 6” (750) K 6 (990) K 8" (990) K 2”” RBR K2%“RBR | K3”RBR
CONEXIUNI F,G F,G F,G TF,F, G TF, F, G TF, F, G
FlLTZ:/I\“:E?cEmZ) 4100 5350 5350 814 1184 1184
FLUX (m3/h) 80-150 80-180 80-180 11-31 12-35 12-40
PRESIUI(\IbEaI:;lAXIMA 10 10 10 2 g g
1007 1205 1241 573 662 645
930 930 930 470 500 500
684 815 772 541 598 624
287 287 340 201 201 201
GREUTATE (kg) 67,0 77,0 82,9 17,0 20,6 21,0




CcoD

DESCRIERE

CONEXIUNI

ZONA DE
FILTRARE (cm?)

FLUX (m3/h)
PRESIUNE MAXIMA
(bar)

L1
L
H
w

GREUTATE (kg)

05-05-401 | 05-05-501 | 05-05-601 | 05-05-602 | 05-05-603 | 05-05-803
< 4 RBR <o rgr | K67 (570) | K67(750) | K6”(990) | K8“(990)
RBR RBR RBR RBR
TF, F, G F,G F,G F,G F,G F,G
1554 2930 2930 4100 5350 5350
20-70 80-120 80-120 80-150 80-180 80-180
8 10 10 10 10 10
620 750 750 930 930 930
678 902 912 1073 1249 1323
791 837 864 968 1085 1016
247 287 287 287 287 340
33,0 56,9 60,5 71,3 80,0 86,5

| TM: Conexiune filetatd masculind BSP

| TF: Conexiune filetats femel3 BSP

| F:Cuflans3, DIN 2567 PN10

i G: Canelat la cerere

| RBR: Cu perie rotativa

Disponibil si cu sistem de curatare automata (Auto-flush) la cerere*

*Auto-flush este utilizat pentru a clati recipientele si a elimina orice murdarie acumulata n timpul
functionarii sub presiune. Acesta consta dintr-o supapa hidraulica (in repaus inchisa), o supapa
electromagnetica (pilot), un programator care deschide supapa hidraulica la intervale reglabile
! sau in urma unei comenzi de presiune diferentiali.
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*SERIA K CU PERIE ROTATIVA (RBR)
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K SERIES WITH ROTATING BRUSH (RBR)




HEAD LOSS K SERIES
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HEAD LOSS KE SERIES PIERDERE DE SARCINA SERIA K
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Lista de piese 05-01-200

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-100-03-000 Carcasa filtru K2" cu flansa
2 1 02-02-006 Etansare interna pentru O-3", K-2"-2 % "-3" si perie
3 1 02-14-000 Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 % "-3"
4 1 02-03-004 Cartus filtru K 2"
5 1 02-02-007 Capac de etansare pentru K-2"-3"", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Capac pentru ﬁItAruI If-Z"-Z:/: "-3" cu sistem de

inchiderein T

7 1 02-10-002 Pod de capac mic (armat)
8 1 02-10-100 Maner de inchidere a capacului M20 x 100
9 1 02-04-106 Supapa cu bild % "' M-F
10 2 02-05-350 Dop filetat T9 1/4 “ DIN EN 10242

05-01-200 Circulation filter series K 2" F

* 05-01-200 Filtre de circulatie seria K 2"'F




Lista de piese 05-01-250

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-105-03-000 Carcasa filtru K2 % "' cu flansa
2 1 02-02-006 Etansare interna pentru O-3", K-2"-2 % "-3" si perie
3 1 02-14-000 Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 7% "-3"
4 1 02-03-005 Cartus filtru K 2 5"-3"
5 1 02-02-007 Capac de etansare pentru K-2"-3'"", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Capac pentru filtrul K-Z"-2A1/z ""-3" cu sistem de inchidere
inT
7 1 02-10-002 Pod de capac mic (armat)
8 1 02-10-100 Maner de inchidere a capacului M20 x 100
9 1 02-04-106 Supapad cu bild % "' M-F
10 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

05-01-250 Circulation filter series K 22" F

* 05-01-250 Filtre de circulatie seriaK2 % "'F




Lista de piese 05-01-300

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-106-03-000 Carcasa filtru K3 " cu flansa
2 1 02-02-006 Etansare interna pentru O-3", K-2"-2 % "-3" si perie
3 1 02-14-000 Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 % "-3"
4 1 02-03-005 Cartus filtru K 2 5"-3"
5 1 02-02-007 Capac de etansare pentru K-2"-3"", SY-2"-4"
6 1 02-01-008 Capac pentru fiItAruI K‘—2"—2A‘/z "-3" cu sistem de

inchiderein T

7 1 02-10-002 Pod de capac mic (armat)
8 1 02-10-100 Maner de inchidere a capacului M20 x 100
9 1 02-04-106 Supapa cu bila % " M-F
10 2 02-05-350 Dop filetat T9 % "' DIN EN 10242

05-01-300 Circulation filter series K 3" F

* 05-01-300 Filtre de circulatie seria K3"'F




ARTICOL
1
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CANTITATE
1

1

Lista de piese 05-01-400

NUMAR PIESA
02-03-006

02-02-009
02-14-001
02-00-013
02-02-008
02-01-007
02-10-001
02-10-100
02-04-002
02-05-350

TITLU
Carcasa filtru K 4"

Etansare interna pentru O, K-4" & perie, C-3" dublu super, C-4”
dublu

Placa de circulatie pentru filtre K-4"

Cartus filtru O 4"- K 4"

Capac de etansare pentru 0-4", K-4" si perie, C-3" dublu super, C-
4" dublu

Capac pentru filtru O & K 4" cu sistem de inchidere in T
Pod de capac mare (armat)
Maner de inchidere a capacului M20x100
Supapa cu bila 1' F-F
Dop filetat T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-400 Circulation filter series K 4" F

* 05-01-400 Filtre de circulatie seria K4''F




Lista de piese 05-01-500

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU

1 1 02-00-020 Carcasa filtru O, K, S 5", (L570), RBR

2 4 02-10-114 Bolt M16x100

3 4 02-10-200 Saiba M 16

4 4 02-10-303 Piulita M16

5 1 02-14-002 Placa de circulatie pentru filtre K-5", K-6”

6 1 02-02-020 Etansare internd pentru 0-6", K-5", K-6" & perie, S-6'", SY-6", C-6"

7 1 02-03-007 Cartus filtru K 5"-6" (L563)

8 1 02-02-019 Capac de etansare pentru O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"-6".C-6", SY-6"
9 1 02-01-023 Capac pentru filtrele K, O, S-5"-6" cu sistem de inchidere cu suruburi
10 1 02-04-021 Supapa cu poarta 2”

11 2 02-05-350 Dop filetat T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-500 Circulation filter series K5" F

o

* 05-01-500 Filtre de circulatie seria K5"°F




Lista de piese 05-01-311

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-021 Carcasa filtru O, K, S 6", (L570)
2 4 02-10-114 Bolt M16 x 100
3 4 02-10-200 Saiba M 16
4 4 02-10-303 Piulita M16
5 1 02-02-020 Etansare interna pentru O-6" si perie, S-6", SY-6"’, C-6"
6 1 000004-002 Placa de circulatie pentru filtre K-6"
7 1 02-03-007 Cartus filtru K 5-6" (L563) inox
3 1 02-02-019 Capac de etansare peg:cgtlJl’OS,Y-KGSI 6", K-6" RBR, S-5-6",
9 1 02-01-023 Capac pentru filtre K, O, S-5-6" cu sistem de inchidere
bold
10 1 02-04-021 Supapa cu poarta 2”
11 2 02-05-350 Dop filetat T9 1/4" DIN EN 10242

05-01-311 Circulation filter series K 6" F

* 05-01-311 Filtre de circulatie seria K6"'F




Lista de piese 05-01-600

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-015 Carcasa filtru O, K, S 6" Super (L570)
2 4 02-10-114 Bolt M16 x 100
3 4 02-10-200 Saiba M 16
4 4 02-10-303 Piulita M 16
5 1 02-02-020 Etansare interna pentru 06","K—6" si perie, S-6"’, SY-6",
C-6
6 1 02-14-002 Placa de circulatie pentru filtre K-6"
7 1 02-03-037 Cartus filtru K 6" Super (L743) inox
3 1 02-02-019 Capac de etansare pentrtlll o, K-.lr)’"-6", K-6" ,RBR, S-5", C-
6", SY-6
9 1 02-01-023 Capac pentru filtrele K, O, S-5"-6"_cu sistem de inchidere
cu suruburi
10 1 02-04-021 Supapa cu poarta 2”
11 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

05-01-600 Circulation filter series K 6" Super (750) F

* 05-01-600 Filtre de circulatie seria K 6" 'Super (750) F




Lista de piese 05-01-601

ARTICOL CANTITATE | NUMAR PIESA TITLU

1 1 02-00-017 Carcasa filtru O, K, S 6", (L990)

2 4 02-10-114 Bolt M16 x 100

3 4 02-10-200 Saiba M 16

4 4 02-10-303 Piulita M 16

5 1 02-02-020 Etansare interna pentru 06","K—6" si perie, S-6"’, SY-6",

C-6

6 1 02-14-002 Placa de circulatie pentru filtre K-6"

7 1 02-03-041 Cartus filtru K 6” (L990), K 8" inox

3 1 02-02-019 Capac de etansare peg:cggl(;;([(; 6”7, K-6" ,RBR, S-5",

9 1 02-01-023 Capac pentrti filtrele K, O, S-5"—6"'cu sistem de

inchidere cu suruburi

10 1 02-04-021 Supapa cu poarta 2”

11 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242
..\@/,. 05-01-601 Circulation filter series K 6" (990) F

* 05-01-601 Filtre de circulatie seria K6'* (990) F




CANTITATE

ARTICOL
1 1
2 4
3 4
4 4
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 2

Lista de piese 05-01-801

NUMAR PIESA
02-00-022
02-10-114
02-10-200
02-10-303
02-02-020
02-14-002
02-03-041

02-02-019

02-01-023

02-04-021
02-05-350

TITLU
Carcasa filtru K, O 8" (L990)
Bolt M16 x 100
Saiba M 16
Piulita M16
Etansare interna pentru 06", K-6"" si perie, S-6”, SY-
6[[, C_6II
Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 % "6"
Cartus filtru K 6” (L990), K 8" inox
Capac de etansare pentru O, K-5"-6", K-6" RBR, S-5"'-
6".C-6", SY-6"
Capac pentru filtrele K, O, S-5"-6" cu sistem de
inchidere cu suruburi

Supapa cu poarta 2”
Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

A

05-01-801 Circulation filter series K 8" (990) F

* 05-01-801 Filtre de circulatie seria K 8°°(990) F
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Lista de piese 05-05-201

NUMAR PIESA
02-00-102-03-000
02-10-119
02-10-250
02-10-306
02-02-006
02-14-000
02-03-004
02-13-004
02-08-101
02-13-007
02-10-111
02-13-042

02-02-024

02-01-060

02-05-826
02-13-011
02-02-017
02-10-125
02-13-012
02-13-014
02-04-007
02-05-350

TITLU

Carcasa filtru K 2" RB cu flansa

Bolt M12 x 80 DIN 931
Saiba DIN 125 M12
PIULITA M12 DIN934
Etansare interna pentru O-3", K-2"-2 % "-3" si perie
Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 7% "-3"
Cartus filtru K 2"
Arbore cu perie rotativa pentru filtre K 2"

Suport perie pentru filtre K 2"

Perie rotativa pentru filtre K 2"
Surub DIN 913- M6 x 6

Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR
Etansare capac pentru O 2-3" & K 2-2 % -3" perie & S 2-3" sistem de
inchidere cu surub
Capac pentru filtru K, O 2-2 %, perie 3" cu sistem de inchidere cu
surub
Tee 1” x 1” x % “ galvanizat
Bucsa din alama (K 2-4" RBR)
Etansare conica
Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
Piulita din alama pentru K 2-4" RBR
Maner cu perie rotativa pentru filtre K 2-2 % -3-4"

Supapa cu bila 1" M-F

Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

O
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KIOSIDIS S.A.

05-05-201 Circulation filter series K 2" RBR F

* 05-05-201 Filtre de circulatie seria K2"'RBR F




ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA
02-00-104-03-000
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02-10-119
02-10-250
02-10-306
02-02-006
02-14-000
02-03-005
02-13-005
02-08-102
02-13-008
02-13-042
02-10-111
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02-05-826
02-13-011
02-02-017
02-13-012
02-10-125
02-13-014
02-04-007
02-05-350
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Lista de piese 05-05-251

TITLU

Carcasa filtru K2 %’ RB cu flansa

Bolt M12 x 80 DIN 931
Saiba DIN 125 M12
PIULITA M12 DIN934
Etansare interna pentru O-3", K-2"-2 % "-3" si perie
Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 % "-3"
Cartus filtru K 2 5"-3"
Arbore cu perie rotativa pentru filtre K 2 % -3"”
Suport perie pentru filtre K % -3”
Perie rotativa pentru filtre K % -3"
Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR
Surub DIN 913- M6 x 6
Etansare capac pentru O 2-3" & K 2-2 % -3" perie & S 2-3" sistem de
inchidere cu surub
Capac pentru filtru K, O 2-2 %, perie 3" cu sistem de inchidere cu
surub
Tee 1” x 1” x % “ galvanizat
Bucsa din alama (K 2-4" RBR)
Etansare conica
Piulita din alama pentru K 2-4" RBR
Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
Maner cu perie rotativa pentru filtre K 2-2 % -3-4"

Supapa cu bila 1" M-F

Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

05-05-251 Circulation filter series K 22" RBR F

* 05-05-251 Filtre de circulatie seriaK2 % ""RBRF




Lista de piese 05-05-301

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU

1 1 02-00-107-03-000 Carcasa filtru K, S3” F

2 3 02-10-119 Bolt M12 x 80 DIN 931

3 3 02-10-250 Saiba DIN 125 M12

4 3 02-10-306 PIULITA M12 DIN934

5 1 02-02-006 Etansare interna pentru 0-3", K-2"-2 % "-3" si perie
6 1 02-14-000 Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 % "-3"
7 1 02-03-005 Cartus filtru K 2 5"-3"

8 1 02-13-005 Arbore cu perie rotativa pentru filtre K 2 % -3”
9 1 02-08-102 Suport perie pentru filtre K % -3”

10 1 02-13-008 Perie rotativa pentru filtre K % -3”

11 2 02-13-042 Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR

12 2 02-10-111 Surub DIN 913- M6 x 6

Etansare capac pentru O 2-3" & K 2-2 % -3" perie & S 2-3" sistem de

13 1 02-02-024 N
inchidere cu surub
14 1 02-01-060 Capac pentru filtru K, O 2-2 %, perie 3" cu sistem de inchidere cu
surub
15 1 02-05-826 Tee 1” x 1” x % “ galvanizat
16 1 02-13-011 Bucsa din alama (K 2-4" RBR)
17 1 02-02-017 Etansare conica
18 1 02-13-012 Piulita din alama pentru K 2-4" RBR
19 1 02-10-125 Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
20 1 02-13-014 Maner cu perie rotativa pentru filtre K 2-2 7% -3-4"
21 2 02-04-007 Supapa cu bila 1" M-F
22 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

~CD.

05-05-301 Circulation filter series K 3" RBR F

* 05-05-301 Filtre de circulatie seria K3 RBR F



Lista de piese 05-05-401

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA

TITLU
Carcasa filtru K, S4” F
Bolt M12 x 80 DIN 931
Saiba DIN 125 M12
PIULITA M12 DIN934
Etansare interna pentru O, K-4" si perie, C-3"” dublu super, C-4"
dublu
Placa de circulatie pentru filtre K 2"-2 % "4"
Cartus filtru K 4"
Arbore cu perie rotativa pentru filtre K 4"
Suport perie pentru filtre K 4"
Perie rotativa pentru filtre K 4"
Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR
Surub DIN 913- M6 x 6
Sigiliu capac pentru O, K-4" si perie, C-3"’ dublu super, C-4”" dublu
Capac pentru filtru O, K, S 4" perie cu sistem de inchidere cu surub
Tee 1” x 1" x % “ galvanizat
Bucsa din alama (K 2-4" RBR)
Etansare conica
Piulita din alama pentru K 2-4" RBR
Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
Maner cu perie rotativa pentru filtre K 2-2 % -3-4"

Supapa cu bila 1" M-F

Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

1 1 02-00-104-03-000
2 4 02-10-119
3 4 02-10-250
4 4 02-10-306
5 1 02-02-009
6 1 02-14-001
7 1 02-03-006
8 1 02-13-006
9 1 02-08-103
10 1 02-13-009
11 2 02-13-042
12 2 02-10-111
13 1 02-02-008
14 1 02-01-012
15 1 02-05-826
16 1 02-13-011
17 1 02-02-017
18 1 02-13-012
19 1 02-10-125
20 1 02-13-014
21 2 02-04-007
22 2 02-05-350

05-05-401 Circulation filter series K 4" RBR F

* 05-05-401 Filtre de circulatie seriaK4'" RBR F
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Lista de piese 05-05-501

NUMAR PIESA
02-00-020
02-10-114
02-10-200
02-10-303
02-02-020
02-14-002
02-03-007
02-13-030
02-08-104
02-13-008
02-13-042
02-10-111
02-02-019

02-01-023

02-05-188
02-05-130
02-13-040
02-02-079
02-13-039
02-10-125
02-13-029
02-05-153
02-04-037
02-05-350

TITLU
Carcasa filtru O, K, S 5" (L 570), RBR
Bolt M16 x 100
Saiba M 16
Piulita M16
Etansare interna pentru O, K5”, 6 si perie, S, SY, C6”
Placa de circulatie pentru filtre K 5", 6”
Cartus filtru K 5-6" (L563) inox

Arbore cu perie rotativa K 5-6" (L 570)
Suport perie pentru filtre K 5-6" (L 570)

Perie rotativa pentru filtre K 2 % -3”

Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR

Surub DIN 913 M6 x 6
Sigiliu capac K, O 5-6” k 6" RBR, S 5-6", C, SY 6"
Capac pentru filtru O, K, S 5-6" perie cu sistem de inchidere
cu surub
Tee 2“ galvanizat
Soclu de reducere galvanizat 2" x % "
Bucsa din alama pentru K 5”, 6" RBR
O-ring 14 x 2.65 mm
Piulita din alama pentru K 5”, 6’ RBR
Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
Maner de perie rotativa pentru filtre K 5-6"
Racord filetat 2“ galvanizat
Supapa cu bila 2' TF-TF
Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

:

05-05-501 Circulation filter series K 5" RBR F

* 05-05-501 Filtre de circulatie seria K5° RBR F



Lista de piese 05-05-601

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-021 Carcasa filtru O, K, S 6”” (L 570)
2 4 02-10-114 Bolt M16 x 100
3 4 02-10-200 Saiba M 16
4 4 02-10-303 Piulita M16
5 1 02-02-020 Etansare interna pentru O, K 6” si perie, S, SY, C 6”
6 1 02-14-002 Placa de circulatie pentru filtre K 6"
7 1 02-03-007 Cartus filtru K 5-6" (L563) inox
8 1 02-02-019 Sigiliu capac K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6”, C, SY 6"
9 1 02-13-030 Arbore cu perie rotativa K 5-6" (L 570)
10 2 02-13-008 Perie rotativa pentru filtre K 2 % -3”
11 2 02-08-104 Suport perie pentru filtre K 5-6" (L 570)
12 4 02-10-111 Surub DIN 913 M6 x 6
13 2 02-13-042 Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR
14 1 02-01-023 Capac pentru filtru O, K, S 5-6" perie cu sistem de inchidere
cu surub
15 1 02-05-188 Tee 2“ galvanizat
16 1 02-05-130 Soclu de reducere galvanizat 2" x % "
17 1 02-13-040 Bucsa din alama pentru K 6”” RBR
18 1 02-02-079 O-ring 14 x 2.65 mm
19 1 02-13-039 Piulita din alama pentru K 6" RBR
20 1 02-10-125 Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
21 1 02-13-029 Maner de perie rotativa pentru filtre K 5-6"
22 1 02-05-153 Racord filetat 2“ galvanizat
23 1 02-04-037 Supapa cu bila 2' TF-TF
24 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

A2

05-05-601 Circulation filter series K 6" (570) RBR F
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* 05-05-601 Filtre de circulatie seria K6'" (570) RBR F




Lista de piese 05-05-602

ARTICOL  CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-015 Carcasa filtru O, K, S 6”” (L 750)
2 4 02-10-114 Bolt M16 x 100
3 4 02-10-200 Saiba M 16
4 4 02-10-303 Piulita M16
5 1 02-02-020 Etansare interna pentru O, K 6" si perie, S, SY, C 6”
6 1 02-14-002 Placa de circulatie pentru filtre K 6"
7 1 02-03-037 Cartus filtru K 6" (L743) inox
8 1 02-13-032 Arbore cu perie rotativa K 6" (L 990)
9 2 02-08-105 Suport perie pentru filtre K 6" (L 750, L 990)
10 2 02-13-009 Perie rotativa pentru filtre K 4"
11 2 02-13-042 Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR
12 4 02-10-111 Surub DIN 913 M6 x 6
13 1 02-02-019 Sigiliu capac K, O 5-6" k 6" RBR, S 5-6”, C, SY 6”
14 1 02-01-023 Capac pentru fiI:cru Q, K, S 5-6" perie cu sistem de
inchidere cu surub
15 1 02-13-040 Bucsa din alama pentru K 6" RBR
16 1 02-05-130 Soclu de reducere galvanizat 2" x % "
16 1 02-02-079 O-ring 14 x 2.65 mm
17 1 02-13-039 Piulita din alama pentru K 6" RBR
18 1 02-10-125 Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
19 1 02-05-188 Tee 2“ galvanizat
21 1 02-13-009 Maner de perie rotativa pentru filtre K 4"
22 1 02-05-153 Racord filetat 2 galvanizat
23 1 02-04-037 Supapa cu bila 2' TF-TF
24 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

05-05-602 Circulation filter series K 6" Super (750) RBR F

* 05-05-602 Filtre de circulatie seria K6’ Super (750) RBR F




Lista de piese 05-05-603

ARTICOL  CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-017 Carcasa filtru O, K, S 6”” (L 990)
2 4 02-10-114 Bolt M16 x 100
3 4 02-10-200 Saibda M 16
4 4 02-10-303 Piulita M16
5 1 02-02-020 Etansare interna pentru O, K 6" si perie, S, SY, C 6”
6 1 02-14-002 Placa de circulatie pentru filtre K 6"
7 1 02-03-041 Cartus filtru K 6 (L990)- 8" inox
8 1 02-13-032 Arbore cu perie rotativa K 6" (L 990)
9 3 02-08-105 Suport perie pentru filtre K 6" (L 750, L 990)
10 3 02-13-009 Perie rotativa pentru filtre K 4"
11 6 02-10-111 Surub DIN 913 M6 x 6
12 2 02-13-042 Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR
13 1 02-02-019 Sigiliu capac K, O 5-6” k 6" RBR, S 5-6”/, C, SY 6"’
14 1 02-01-023 Capac pentru fiIAtru (?, K, S 5-6" perie cu sistem de
inchidere cu surub
15 1 02-05-188 Tee 2“ galvanizat
16 1 02-05-130 Soclu de reducere galvanizat 2" x % "
17 1 02-13-040 Bucsa din alama pentru K 6" RBR
18 1 02-02-079 O-ring 14 x 2.65 mm
19 1 02-13-039 Piulita din alama pentru K 6" RBR
20 1 02-10-125 Bolt DIN 933- M6 x 10 inox
21 1 02-13-029 Maner de perie rotativa pentru filtre K 5-6"
22 1 02-05-153 Racord filetat 2“ galvanizat
23 1 02-04-037 Supapa cu bila 2' TF-TF
24 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

05-05-603 Circulation filter series K 6" (990) RBR F




* 05-05-603 Filtre de circulatie seria K6'* (990) RBR F
Lista de piese 05-05-803

ARTICOL CANTITATE NUMAR PIESA TITLU
1 1 02-00-022 Carcasa filtru O, K 8”” (L 990)
2 4 02-10-114 Bolt M16 x 100
3 4 02-10-200 Saiba M 16
4 4 02-10-303 Piulita M16
5 1 02-02-020 Etansare interna pentru O, K 6" si perie, S, SY, C6”
6 1 02-14-002 Placa de circulatie pentru filtre K 6"
7 1 02-03-041 Cartus filtru K 6 (L990)- 8" inox
8 1 02-13-032 Arbore cu perie rotativa K 6" (L 990)
9 3 02-08-105 Suport perie pentru filtre K 6" (L 750, L 990)
10 3 02-13-009 Perie rotativa pentru filtre K 4"
11 6 02-10-111 Surub DIN 913 M6 x 6
12 2 02-13-042 Surub arc 2.5 x 54 inox pentru K RBR
13 1 02-02-019 Sigiliu capac K, O 5-6”” k 6" RBR, S 5-6”/, C, SY 6”’

Capac pentru filtrele K, O, S 5"-6" cu sistem de

14 1 02-01-023 inchidere cu surub

15 1 02-05-188 Tee 2“ galvanizat

16 1 02-13-040 Bucsa din alama pentru K 6" RBR
17 1 02-02-079 O-ring 14 x 2.65 mm

18 1 02-13-039 Piulita din alama pentru K 6" RBR
19 1 02-10-125 Bolt DIN 933- M6 x 10 inox

20 1 02-13-029 Maner de perie rotativa pentru filtre K 5-6"
21 1 02-05-130 Soclu de reducere galvanizat 2" x % "
22 1 02-05-153 Racord filetat 2 galvanizat

23 1 02-04-037 Supapa cu bila 2' TF-TF

24 2 02-05-350 Dop filetat T9 % " DIN EN 10242

05-05-803 Circulation filter series K 8" (990) RBR F

* 05-05-803 Filtre de circulatie seria K8 (990) RBR F







