
 

Λιπασματοδιανομέας σειρά L 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Άρδευση, αγροτικές δραστηριότητες 

ΧΡΗΣΗ: Οι λιπασματοδιανομείς, σειράς L, αντιπροσωπεύουν μια απλή μέθοδο διανομής λιπασμάτων μέσω 

άρδευσης.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Οι δεξαμενές λιπασμάτων συνδέονται ως επί το πλείστον με το κύριο σύστημα παροχής νερού 

με σύνδεση by-pass. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:Ένα μέρος της κύριας ροής περνά μέσα από τη δεξαμενή, αραιώνει το λίπασμα και εγχέεται πίσω 

στον κύριο σωλήνα. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός φίλτρου σίτας στην έξοδο της δεξαμενής λιπασμάτων για 

προστασία από οποιοδήποτε αδιάλυτο υλικό. 

 

Υλικά 

ΣΩΜΑ: Χάλυβας S235JR (διατίθεται επίσης σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 & 316 κατόπιν αιτήματος). 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ: EPDM 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Χημικός καθαρισμός (αποξείδωση, φωσφάτωση) και ηλεκτροστατική βαφή 

με πούδρα πολυεστέρα (διαθέσιμες επικαλύψεις κατάλληλες για πόσιμο νερό). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚOΣ 05-07-030 05-07-060 05-07-090 05-07-120 05-07-121 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ L 30  L 60  L 90  L 120  L 120 inox 

ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ½ '' ¾ '' ¾ '' ¾ '' ¾ '' 

ΤΥΠΟΣ Κάθετος Κάθετος Κάθετος Κάθετος Κάθετος Inox 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (L) 
30 60 90 120 120 

ΠΙΕΣΗ (bar) 8 8 8 8 8 

L (mm) - - - - - 

Υ (mm) 730 745 945 1115 1115 

Π (mm) 315 450 450 450 450 

C (mm) ½ '' ¾ '' ¾ '' ¾ '' ¾ '' 

ΒΑΡΟΣ (kg) 20 27 31 39 39 

ΚΩΔΙΚOΣ 05-07-160 05-07-220 05-07-222 05-07-300 05-07-600 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ L 160 L 220 L 220 L 300   L 600 inox 

ΙΝ / ΕΞΩ ¾ '' ¾ '' ¾ '' ¾ '' 2 " 

ΤΥΠΟΣ Κάθετος Κάθετος ς Οριζόντιος Οριζόντιος Οριζόντιος 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (L) 
160 220 220 300 600 

ΠΙΕΣΗ (bar) 8 8 8 8 8 

L (mm) - - 890 1170 1810 

H (mm) 856 1050 915 915 1100 

W (mm) 600 600 600 600 750 

C (mm) ¾ '' 1 " 1 " 1 " 2 " 

ΒΑΡΟΣ (kg) 40 62 60 64 115 



 

 

 

 

 

 

 

 



05-07-030 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-834-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L30 

2 1 02-02-012 Λάστιχο καπακιού για O ¾ '', 1 '', 1 ½ '', X 1 ''-12 '', L 30 

3 1 02-01-009 Καπάκι για φίλτρο L30 

4 1 02-10-003 Βάση σφικτήρα για φίλτρο O ¾ '', 1 '', 1 ½ '' 

5 1 02-10-101 Βίδα σφικτήρα O 3/4 "-1"-1½ "" 

6 1 02-04-006 Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF 

 

 

 

 

 

 

 

 



05-07-060 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-700-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L60 

2 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

3 1 02-05-133 Ταυ (PΕ) 3_4''x3_4''x3_4 '' θηλυκό 

4 1 02-11-002 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 3/4 " (POM) 

5 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

6 1 02-05-134 Γωνία PE  ¾ '' 

7 1 02-02-023 Λάστιχο καπακιού L60-L300 

8 1 02-01-002 Καπάκι L60-L300 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-020 Βάνα θυρίδας 1 " 

 

 

  

  



05-07-090 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-701-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L90 

2 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

3 1 02-05-133 Ταυ (PΕ) 3_4''x3_4''x3_4 '' θηλυκό 

4 1 02-11-002 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 3/4 " (POM) 

5 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

6 1 02-05-134 Γωνία PE ¾ '' 

7 1 02-02-023 Λάστιχο καπακιού L60-L300 

8 1 02-01-002 Καπάκι L60-L300 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-020 Βάνα θυρίδας 1 " 

 

 

 

 

 



05-07-120 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-702-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L120 

2 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

3 1 02-05-133 Ταυ (PΕ) 3_4''x3_4''x3_4 '' θηλυκό 

4 1 02-11-002 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 3/4 " (POM) 

5 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

6 1 02-05-134 Γωνία PE ¾ '' 

7 1 02-02-023 Λάστιχο καπακιού L60-L300 

8 1 02-01-002 Καπάκι L60-L300 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-020 Βάνα θυρίδας 1 " 

 

 

 

 



05-07-160 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-703-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L160 

2 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

3 1 02-05-133 Ταυ (PΕ) 3_4''x3_4''x3_4 '' θηλυκό 

4 1 02-11-002 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 3/4 " (POM) 

5 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

6 1 02-05-134 Γωνία PE ¾ '' 

7 1 02-02-023 Λάστιχο καπακιού L60-L300 

8 1 02-01-002 Καπάκι L60-L300 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-020 Βάνα θυρίδας 1 " 

 

 

 

 

 



05-07-220 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-704-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L220 

2 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

3 1 02-05-133 Ταυ (PΕ) 3_4''x3_4''x3_4 '' θηλυκό 

4 1 02-11-002 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 3/4 " (POM) 

5 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

6 1 02-05-134 Γωνία PE ¾ '' 

7 1 02-02-023 Λάστιχο καπακιού L60-L300 

8 1 02-01-002 Καπάκι L60-L300 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-020 Βάνα θυρίδας 1 " 

 

 

 

 

 



05-07-222 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-709-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L220 οριζόντια 

2 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

3 1 02-05-133 Ταυ (PΕ) 3_4''x3_4''x3_4 '' θηλυκό 

4 1 02-11-002 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 3/4 " (POM) 

5 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

6 1 02-05-134 Γωνία PE ¾ '' 

7 1 02-02-023 Λάστιχο καπακιού L60-L300 

8 1 02-01-002 Καπάκι L60-L300 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-020 Βάνα θυρίδας 1 " 

 

 

 

 

 



05-07-300 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-705-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L300 οριζόντια 

2 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

3 1 02-05-133 Ταυ (PΕ) 3_4''x3_4''x3_4 '' θηλυκό 

4 1 02-11-002 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 3/4 " (POM) 

5 1 02-05-032 Νίπελ ¾ "TM-TM (PE) 

6 1 02-05-134 Γωνία PE ¾ '' 

7 1 02-02-023 Λάστιχο καπακιού L60-L300 

8 1 02-01-002 Καπάκι L60-L300 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-020 Βάνα θυρίδας 1 " 

 

 

 

 



05-07-600 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 1 02-00-710-00-000 Κορμός λιπασματοδιανομέα L600 οριζόντια 

2 1 02-05-977 Νίπελ 2 "PE 

3 1 02-05-188 Ταυ (PE) 2 " 

4 1 05-20-009 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 2 "  

5 1 02-05-0977 Νίπελ 2 "PE 

6 1 02-05-003 Γωνία PE 2 "x2" 

7 1 02-02-010 Λάστιχο καπακιού για C, S 4 '', L600 

8 1 02-01-013 Καπάκι για C 3 "Super, C 4" (διπλό), L600 

9 1 02-10-001 Βάση σφικτήρα (ενισχυμένη) 

10 1 02-10-100 Βίδα σφικτήρα M20x100 

11 1 02-04-021 Βάνα θυρίδας 2 " 

 

 

 


