
Filtros coladores Serie SY 

 

APLICACIONES:Actividades agrícolas, actividades industriales. 

USO:Los filtros coladores serie SY se utilizan para proteger los equipos de la red de riego como bombas, 

válvulas, etc. del desgaste y bloqueo por la presencia de sedimentos de gran calibre. Todos los filtros son 

PN16 y la gama de productos puede servir para una gran cantidad de flujo de agua. 

INSTALACIÓN:La instalación del filtro se realiza siguiendo la dirección de la flecha de flujo en el cuerpo 

del filtro. 

OPERACIÓN: El agua entra por la entrada, pasa por el cartucho, se filtra y sale por la salida. 

MANTENIMIENTO: La limpieza del filtro se realiza manualmente, desmontando la tapa y retirando el 

cartucho. La limpieza del cartucho siempre se debe realizar cuando el DP sea 0,5 bar mayor que la 

diferencia de presión mientras el cartucho está limpio. 

 

Materiales 

CUERPO:Acero S235JR (también disponible en acero inoxidable AISI 304 y 316, bajo pedido). 

CARTUCHO:u-PVC (DIN8061-8062) / rejilla de acero inoxidable (AISI 304) / acero inoxidable perforado 

(para modelos de 6'' y mayores). 

JUNTAS: EPDM 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: Limpieza química (decapado, fosfato) y pintura electrostática con 

polvo de poliéster (disponibles recubrimientos epoxi aptos para agua potable). 

 



 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 05-12-200 05-12-300 05-12-400 05-12-500 

DESCRIPCIÓN SY 2'' ø 4mm SY 3'' ø 4mm SY 4'' ø 4mm SY 5'' ø 4mm 

CONEXIONES MT, F, G F, GRAMO F, GRAMO F, GRAMO 

ÁREA DE FILTRACIÓN 

(cm2) 
410 620 820 1310 

CAUDAL NOMINAL 

(m3/h) 
25 45 80 110 

PRESIÓN MÁXIMA (bar) dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis 

Mmm) 370 400 455 570 

Largo (mm) 300 360 390 510 

Ancho (mm) 180 200 220 250 

PESO (kg) 14.0 17,5 21.0 32,5 

CÓDIGO 05-12-600 05-12-800 05-12-110 05-12-120 

DESCRIPCIÓN SY 6'' ø 4mm SY 8'' ø 4mm SY 10'' ø 4mm SY 12'' ø 4mm 

CONEXIONES F, GRAMO F, GRAMO F, GRAMO F, GRAMO 

ÁREA DE FILTRACIÓN 

(cm2) 
1700 2300 4230 5190 

CAUDAL NOMINAL 

(m3/h) 
160 300 600 850 

PRESIÓN MÁXIMA (bar) dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis 

Mmm) 570 740 945 1065 

Largo (mm) 590 745 1050 1230 

Ancho (mm) 300 445 615 615 

PESO (kg) 48.0 112.0 240.0 270.0 

TM: Rosca macho BSP, TF: Rosca hembra BSP 

F: Bridadas, DIN 2576 PN 10/16 y DIN2633 PN16, 

G: Ranurado bajo pedido 

Otros tamaños disponibles bajo petición 

Perforaciones de cartucho disponibles:ø1mm, ø1,5mm, ø2mm, 
ø4mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



Lista de piezas 05-12-200 

ARTÍCULO CANTIDAD NÚMERO DE PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-822 Caja del filtro SY 2'' H 

2 4 02-10-148 Perno M12x75 galvanizado 

3 4 02-10-250 Arandela Μ 12 DIN 125 galvanizada 

4 4 02-10-306 Tuerca M12 DIN934 galvanizada 

5 1 02-02-006 Sello interno para SY, S, O 3'', SY, K 2'', 2 ½ '', 3'' 

6 1 02-03-204-00-004 Cartucho filtrante SY 2'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Junta de tapa para K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Tapa para filtro SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Válvula de bola 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tapón con cuentas T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Lista de piezas 05-12-300 

ARTÍCULO CANTIDAD NÚMERO DE PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-830 Caja del filtro SY 3'' H 

2 4 02-10-148 Perno M12x75 galvanizado 

3 4 02-10-250 Arandela Μ 12 DIN 125 galvanizada 

4 4 02-10-306 Tuerca M12 DIN934 galvanizada 

5 1 02-02-006 Sello interno para SY, S, O, K 2'', 2 ½ '', 3'' 

6 1 02-03-208-00-004 Cartucho filtrante SY 3'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Junta de tapa para K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Tapa para filtro SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Válvula de bola 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tapón con cuentas T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Lista de piezas 05-12-400 

ARTÍCULO CANTIDAD NÚMERO DE PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-823 Caja del filtro SY 4'' H 

2 4 02-10-148 Perno M12x75 galvanizado 

3 4 02-10-250 Arandela Μ 12 DIN 125 galvanizada 

4 4 02-10-306 Tuerca M12 DIN934 galvanizada 

5 1 02-02-006 Sello interno para SY, S, O, K 2'', 2 ½ '', 3'', 4'' 

6 1 02-03-212-00-004 Cartucho filtrante SY 4'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Junta de tapa para K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Tapa para filtro SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Válvula de bola 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tapón con cuentas T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Lista de piezas 05-12-500 

ARTÍCULO CANTIDAD NÚMERO DE PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-844-03-000 Caja del filtro SY 5'' H 

2 4 02-10-148 Perno M12x75 galvanizado 

3 4 02-10-250 Arandela Μ 12 DIN 125 galvanizada 

4 4 02-10-306 Tuerca M12 DIN934 galvanizada 

5 1 02-02-009 Sello interno para O,K 4'' y RBR, C-3'' doble super, C-4'' doble, SY 5'' 

6 1 02-03-216-00-004 Cartucho filtrante SY 5'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-008 Junta de tapa para O, K 4", C 3" doble super, C 4'' doble, SY 5'' 

8 1 02-01-086 Tapa para filtro SY 5'' 

9 1 02-04-002 Válvula de bola 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tapón con cuentas T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Lista de piezas 05-12-600 

ARTÍCULO CANTIDAD NÚMERO DE PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-824 Caja del filtro SY 6'' H 

2 4 02-10-114 Perno M16x100 galvanizado 

3 4 02-10-200 Arandela Μ 16 galvanizada 

4 4 02-10-303 Tuerca M16 galvanizada 

5 1 02-02-020 Sello interno para O, K 5'', 6'' RBR, S, SY 5'', 6'' 

6 1 02-03-220-00-004 Cartucho filtrante SY 6'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-019 Junta de tapa para O, K 5'', 6'' RBR, S, C, SY 5'', 6'' 

8 1 02-01-078 Tapa para filtro SY 6'' 

9 1 02-04-021 Válvula de bola 2'' FF 

10 2 02-05-350 Tapón con cuentas T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 

 



Lista de piezas 05-12-800 

ARTÍCULO CANTIDAD NÚMERO DE PIEZA TÍTULO 

1 1 02-00-825 Caja del filtro SY 8'' H 

2 12 02-10-151 Perno M20x80 ISO 4014 

3 12 02-10-251 Arandela Μ 20 DIN125 

4 12 02-10-324 Tuerca M20 DIN934-8 

5 2 02-02-039 Junta Tórica 200*6,99- N-HBR 70 DIN3771 

6 1 02-03-224-00-004 Cartucho filtrante SY 8'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-065 Brida de goma 12'' ISO 7483 PN 10 M300 

8 1 02-01-079 Tapa para filtro SY 8'' 

9 1 02-04-021 Válvula de bola 2'' FF 

10 2 02-05-350 Tapón con cuentas T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 


