
Filtri a filtro Serie SY 

 

APPLICAZIONI:Attività agricole, attività industriali 

UTILIZZO:I filtri a filtro della serie SY vengono utilizzati per proteggere le apparecchiature della rete di 

irrigazione come pompe, valvole, ecc. dall'usura e dal blocco dovuto alla presenza di sedimenti di grosso 

calibro. Tutti i filtri sono PN16 e la gamma di prodotti può servire un gran numero di flussi d'acqua. 

INSTALLAZIONE:L'installazione del filtro avviene seguendo la direzione della freccia di flusso presente 

sul corpo del filtro. 

OPERAZIONE: L'acqua entra dall'ingresso, passa attraverso la cartuccia, viene filtrata ed esce dall'uscita. 

MANUTENZIONE: La pulizia del filtro si effettua manualmente, smontando il coperchio e rimuovendo la 

cartuccia. La pulizia della cartuccia deve essere sempre effettuata quando il DP è maggiore di 0,5 bar 

rispetto alla differenza di pressione mentre la cartuccia è pulita. 

 

Materiali 

CORPO:Acciaio S235JR (disponibile anche in acciaio inox AISI 304 e 316, su richiesta). 

CARTUCCIA:u-PVC (DIN8061-8062) / schermo in acciaio inossidabile (AISI 304) / acciaio inossidabile 

perforato (per modelli da 6'' e superiori). 

GUARNIZIONI:EPDM 

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE: Pulitura chimica (decapaggio, fosfatazione) e verniciatura 

elettrostatica con polvere poliestere (disponibili vernici epossidiche adatte per acqua potabile). 

 



 

 

 

 

 

 

CODICE 05-12-200 05-12-300 05-12-400 05-12-500 

DESCRIZIONE SY 2'' ø 4mm SY 3'' ø 4mm SY 4'' ø 4mm SY 5'' ø 4mm 

CONNESSIONI TM, F, G F, G F, G F, G 

AREA DI FILTRAZIONE 

(cm2) 
410 620 820 1310 

PORTATA NOMINALE 

(m3/h) 
25 45 80 110 

PRESSIONE MASSIMA 

(bar) 
16 16 16 16 

Hmm) 370 400 455 570 

L (mm) 300 360 390 510 

L (mm) 180 200 220 250 

Peso (kg) 14.0 17.5 21.0 32,5 

CODICE 05-12-600 05-12-800 05-12-110 05-12-120 

DESCRIZIONE SY 6'' ø 4mm SY 8'' ø 4mm SY 10'' ø 4mm SY 12'' ø 4mm 

CONNESSIONI F, G F, G F, G F, G 

AREA DI FILTRAZIONE 

(cm2) 
1700 2300 4230 5190 

PORTATA NOMINALE 

(m3/h) 
160 300 600 850 

PRESSIONE MASSIMA 

(bar) 
16 16 16 16 

Hmm) 570 740 945 1065 

L (mm) 590 745 1050 1230 

L (mm) 300 445 615 615 

Peso (kg) 48.0 112.0 240,0 270,0 

TM: BSP maschio filettato, TF: BSP femmina filettato 

F: flangiato, DIN 2576 PN 10/16 e DIN2633 PN16, 

G: Scanalato su richiesta 

Altre dimensioni disponibili su richiesta 

Perforazioni della cartuccia disponibili:ø 1 mm, ø 1,5 mm, ø 2 mm, ø 4 
mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



Elenco delle parti 05-12-200 

ARTICOLO QUANTITÀ NUMERO DI PARTE TITOLO 

1 1 02-00-822 Alloggiamento filtro SY 2'' F 

2 4 02-10-148 Bullone M12x75 zincato 

3 4 02-10-250 Rondella Μ 12 DIN 125 zincata 

4 4 02-10-306 Dado M12 DIN934 zincato 

5 1 02-02-006 Guarnizione interna per SY, S, O 3'', SY, K 2'', 2 ½ '', 3'' 

6 1 02-03-204-00-004 Cartuccia filtrante SY 2'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Guarnizione coperchio per K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Coperchio per filtro SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Valvola a sfera 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Elenco delle parti 05-12-300 

ARTICOLO QUANTITÀ NUMERO DI PARTE TITOLO 

1 1 02-00-830 Alloggiamento filtro SY 3'' F 

2 4 02-10-148 Bullone M12x75 zincato 

3 4 02-10-250 Rondella Μ 12 DIN 125 zincata 

4 4 02-10-306 Dado M12 DIN934 zincato 

5 1 02-02-006 Guarnizione interna per SY, S, O, K 2'', 2 ½ '', 3'' 

6 1 02-03-208-00-004 Cartuccia filtrante SY 3'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Guarnizione coperchio per K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Coperchio per filtro SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Valvola a sfera 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Elenco delle parti 05-12-400 

ARTICOLO QUANTITÀ NUMERO DI PARTE TITOLO 

1 1 02-00-823 Alloggiamento filtro SY 4'' F 

2 4 02-10-148 Bullone M12x75 zincato 

3 4 02-10-250 Rondella Μ 12 DIN 125 zincata 

4 4 02-10-306 Dado M12 DIN934 zincato 

5 1 02-02-006 Guarnizione interna per SY, S, O, K 2'', 2 ½ '', 3'', 4'' 

6 1 02-03-212-00-004 Cartuccia filtrante SY 4'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Guarnizione coperchio per K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Coperchio per filtro SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Valvola a sfera 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Elenco delle parti 05-12-500 

ARTICOLO QUANTITÀ NUMERO DI PARTE TITOLO 

1 1 02-00-844-03-000 Alloggiamento filtro SY 5'' F 

2 4 02-10-148 Bullone M12x75 zincato 

3 4 02-10-250 Rondella Μ 12 DIN 125 zincata 

4 4 02-10-306 Dado M12 DIN934 zincato 

5 1 02-02-009 
Guarnizione interna per O,K 4'' e RBR, C-3'' doppia super, C-4'' 

doppia, SY 5'' 

6 1 02-03-216-00-004 Cartuccia filtrante SY 5'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-008 
Guarnizione coperchio per O, K 4", C 3" doppio super, C 4'' doppio, 

SY 5'' 

8 1 02-01-086 Coperchio per filtro SY 5'' 

9 1 02-04-002 Valvola a sfera 1'' FF 

10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  



 

Elenco delle parti 05-12-600 

ARTICOLO QUANTITÀ NUMERO DI PARTE TITOLO 

1 1 02-00-824 Alloggiamento filtro SY 6'' F 

2 4 02-10-114 Bullone M16x100 zincato 

3 4 02-10-200 Rondella Μ 16 zincata 

4 4 02-10-303 Dado M16 zincato 

5 1 02-02-020 Guarnizione interna per O, K 5'', 6'' RBR, S, SY 5'', 6'' 

6 1 02-03-220-00-004 Cartuccia filtrante SY 6'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-019 
Guarnizione coperchio per O, K 5'', 6'' RBR, S, C, SY 

5'', 6'' 

8 1 02-01-078 Coperchio per filtro SY 6'' 

9 1 02-04-021 Valvola a sfera 2'' FF 

10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 



 

 

Elenco delle parti 05-12-800 

ARTICOLO QUANTITÀ NUMERO DI PARTE TITOLO 

1 1 02-00-825 Alloggiamento filtro SY 8'' F 

2 12 02-10-151 Bullone M20x80 ISO 4014 

3 12 02-10-251 Rondella Μ 20 DIN125 

4 12 02-10-324 Dado M20 DIN934-8 

5 2 02-02-039 O-Ring 200*6.99- N-HBR 70 DIN3771 

6 1 02-03-224-00-004 Cartuccia filtrante SY 8'', ø 4 mm inox 

7 1 02-02-065 Flangia in gomma 12'' ISO 7483 PN 10 M300 

8 1 02-01-079 Coperchio per filtro SY 8'' 

9 1 02-04-021 Valvola a sfera 2'' FF 

10 2 02-05-350 Tappo con perline T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 


