
Filtre Strainer Seria SY 

 

APLICAȚII: Activități agricole, activități industriale 

UTILIZARE: Filtrele Strainer, seria SY sunt utilizate pentru a proteja echipamentele rețelei de irigații, 

cum ar fi pompele, supapele etc., împotriva uzurii și blocării prin prezența sedimentelor de calibru 

mare. Toate filtrele sunt PN16 și gama de produse poate servi un număr mare de fluxuri de apă.  

INSTALARE: Instalarea filtrului se face urmând direcția săgeții de curgere de pe corpul filtrului. 

OPERARE: Apa intră pe conducta de intrare, trece prin cartuș, este filtrată și iese pe conducta de ieșire.  

ÎNTREȚINERE: Filtrul se curăță manual, dezasamblând capacul și scoțând cartușul. Curățarea cartușului 

trebuie făcută întotdeauna când DP este cu 0,5 bari mai mare decât diferența de presiune în timp ce 

cartușul este curat. 

 

Materiale 

CORP: Oțel S235JR (disponibil și în oțel inoxidabil AISI 304 & 316, la cerere). 

CARTUȘ: u-PVC (DIN8061-8062) / sită din oțel inoxidabil (AISI 304) / oțel inoxidabil perforat (pentru 

modele de 6'' și mai mari). 

GARNITURI: EPDM 

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ: Curățare chimică (decapare, fosfatare) și vopsire electrostatică cu 

pulbere de poliester (sunt disponibile acoperiri epoxidice adecvate pentru apă potabilă). 

 



 

 

 

 

 

 

 

COD  05-12-200  05-12-300  05-12-400  05-12-500 

DESCRIERE SY 2’’ ø 4mm SY 3’’ ø 4mm SY 4’’ ø 4mm SY 5’’ ø 4mm  

CONEXIUNI TM, F, G F, G F, G F, G 

ZONA DE 

FILTRARE (cm2) 
410  620 820 1310 

FLUX NOMINAL (m3/h)  25 45 80 110 

PRESIUNE MAXIMĂ 

(bar) 
16 16 16  16  

H (mm) 370 400 455 570 

L (mm) 300 360 390 510 

W (mm) 180 200 220 250 

GREUTATE (kg) 14,0  17,5 21,0 32,5 

COD  05-12-600  05-12-800  05-12-110  05-12-120 

DESCRIERE SY 6’’ ø 4mm  SY 8’’ ø 4mm  SY 10’’ ø 4mm SY 12’’ ø 4mm  

CONEXIUNI F, G F, G F, G F, G 

ZONA DE 

FILTRARE (cm2) 
1700  2300 4230 5190 

FLUX NOMINAL (m3/h)  160 300 600 850 

PRESIUNE MAXIMĂ 

(bar) 
16 16 16  16  

H (mm) 570 740 945 1065 

L (mm) 590 745 1050 1230 

W (mm) 300 445 615 615 

GREUTATE (kg) 48,0  112,0 240,0 270,0 

TM: Conexiune filetată masculină BSP, TF: Conexiune filetată femelă 
BSP 

F: Cu flanșă, DIN 2576 PN 10/16 și DIN2633 PN16, 

G: Canelat la cerere 

Alte dimensiuni disponibile la cerere 

Perforații disponibile pentru cartușe: ø 1mm, ø 1.5mm, ø 2mm, ø 
4mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HEAD LOSS SY SERIES (Ø1.5mm) PIERDERI DE SARCINĂ SERIA SY (Ø1,5 
mm) 

Pressure drop (bar) Cădere presiune  (bar) 

Flow rate (m3/h) Debit (m3/h) 
 



Lista de piese 05-12-200 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-00-822 Carcasă filtru SY 2’’ F 

2 4 02-10-148 Bolț M12x75 galvanizat 

3 4 02-10-250 Șaibă Μ 12 DIN 125 galvanizată 

4 4 02-10-306 Piuliță Μ12 DIN934 galvanizată 

5 1 02-02-006 
Etanșare internă pentru SY, S, O 3’’, SY, K 2’’, 2 ½ ‘’, 

3’’ 

6 1 02-03-204-00-004 Cartuș filtru SY 2’’, ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Sigiliu capac pentru K 2’’, 3’’, S, SY 2’’- 4’’ 

8 1 02-01-077 Capac pentru filtru SY 2’’, 3’’, 4’’ 

9 1 02-04-002 Supapă cu bilă 1' F-F 

10 2 02-05-350  Dop filetat T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

* 05-12-200 Filtre Strainer Seria SY 2΄΄ F 

 



Lista de piese 05-12-300 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-00-830 Carcasă filtru SY 3’’ F 

2 4 02-10-148 Bolț M12x75 galvanizat 

3 4 02-10-250 Șaibă Μ 12 DIN 125 galvanizată 

4 4 02-10-306 Piuliță Μ12 DIN934 galvanizată 

5 1 02-02-006 Etanșare internă pentru SY, S, O, K 2’’, 2 ½ ‘’, 3’’ 

6 1 02-03-208-00-004 Cartuș filtru SY 3’’, ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Sigiliu capac pentru K 2’’, 3’’, S, SY 2’’- 4’’ 

8 1 02-01-077 Capac pentru filtru SY 2’’, 3’’, 4’’ 

9 1 02-04-002 Supapă cu bilă 1' F-F 

10 2 02-05-350  Dop filetat T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 * 05-12-300 Filtre Strainer Seria SY 3΄΄ (diametru gaură 4mm) 



Lista de piese 05-12-400 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-00-823 Carcasă filtru SY 4’’ F 

2 4 02-10-148 Bolț M12x75 galvanizat 

3 4 02-10-250 Șaibă Μ 12 DIN 125 galvanizată 

4 4 02-10-306 Piuliță Μ12 DIN934 galvanizată 

5 1 02-02-006 Etanșare internă pentru SY, S, O, K 2’’, 2 ½ ‘’, 3’’, 4’’ 

6 1 02-03-212-00-004 Cartuș filtru SY 4’’, ø 4 mm inox 

7 1 02-02-007 Sigiliu capac pentru K 2’’, 3’’, S, SY 2’’- 4’’ 

8 1 02-01-077 Capac pentru filtru SY 2’’, 3’’, 4’’ 

9 1 02-04-002 Supapă cu bilă 1' F-F 

10 2 02-05-350  Dop filetat T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 * 05-12-400 Filtre Strainer Seria SY 4΄΄ (diametru gaură 4mm) 

 



Lista de piese 05-12-500 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-00-844-03-000 Carcasă filtru SY 5’’ F 

2 4 02-10-148 Bolț M12x75 galvanizat 

3 4 02-10-250 Șaibă Μ 12 DIN 125 galvanizată 

4 4 02-10-306 Piuliță Μ12 DIN934 galvanizată 

5 1 02-02-009 
Etanșare internă pentru O, K-4" și RBR, C-3’’ dublu super, C-4’’ 

dublu, SY 5’’ 

6 1 02-03-216-00-004 Cartuș filtru SY 5’’, ø 4 mm inox 

7 1 02-02-008 Sigiliu capac pentru O, K-4", C-3’’ dublu super, C-4’’ dublu, SY 5’’ 

8 1 02-01-086 Capac pentru filtru SY 5’’ 

9 1 02-04-002 Supapă cu bilă 1' F-F 

10 2 02-05-350  Dop filetat T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  * 05-12-500 Filtre Strainer Seria SY 5΄΄ 



Lista de piese 05-12-600 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-00-824 Carcasă filtru SY 6’’ F 

2 4 02-10-114 Bolț M16x100 galvanizat 

3 4 02-10-200 Șaibă Μ 16 galvanizată 

4 4 02-10-303 Piuliță Μ16 galvanizată 

5 1 02-02-020 Sigiliu capac pentru O, K 5’’, 6’’ RBR, S, SY 5’’, 6’’ 

6 1 02-03-220-00-004 Cartuș filtru SY 6’’, ø 4 mm inox 

7 1 02-02-019 Sigiliu capac pentru O, K 5’’, 6’’ RBR, S, C, SY 5’’, 6’’ 

8 1 02-01-078 Capac pentru filtru SY 6’’ 

9 1 02-04-021 Supapă cu bilă 2' F-F 

10 2 02-05-350  Dop filetat T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 

 * 05-12-600 Filtre Strainer Seria SY 6΄΄ (diametru gaură 4mm) 



 

Lista de piese 05-12-800 

ARTICOL CANTITATE NUMĂR PIESĂ TITLU 

1 1 02-00-825 Carcasă filtru SY 8’’ F 

2 12 02-10-151 Bolț M20x80 ISO 4014 

3 12 02-10-251 Șaibă M 20 DIN125 

4 12 02-10-324 Piuliță M20 DIN934-8 

5 2 02-02-039 O-Ring 200*6.99- N-HBR 70 DIN3771 

6 1 02-03-224-00-004 Cartuș filtru SY 8’’, ø 4 mm inox 

7 1 02-02-065 Flanșă de cauciuc 12’’ ISO 7483 PN 10 M300 

8 1 02-01-079 Capac pentru filtru SY 8’’ 

9 1 02-04-021 Supapă cu bilă 2' F-F 

10 2 02-05-350  Dop filetat T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 * 05-12-800 Filtre Strainer Seria SY 8΄΄ (diametru gaură 4mm) 

 


