
Filtry siatkowe koszowe serii BSF 

 

ZASTOSOWANIA:kiedy wymagana jest dodatkowa ochrona. Mogą również pomóc w zapobieganiu 

powstawania osadu w przewodach ssawnych i pompach. 

UŻYCIE:Filtry siatkowe serii SY są stosowane do ochrony urządzeń sieci irygacyjnej, takich jak 

pompy, zawory itp. przed zużyciem i zablokowaniem przez obecność osadów dużego kalibru. 

Wszystkie filtry mają ciśnienie nominalne PN10 (na życzenie możliwe jest również 16 bar). Gama 

produktów może obsłużyć dużą liczbę przepływów.  

MONTAŻ: Montaż jest bardzo prosty. Zamontować zgodnie z kierunkiem strzałki przepływu w 

korpusie filtra. 

DZIAŁANIE: Woda wpływa przez wlot, przepływa przez wkład, jest filtrowana i wypływa z wylotu.  

KONSERWACJA: Filtr czyści się ręcznie. Zdjąć pokrywę i wyjąć wkład.  Czyszczenie kosza powinno 

być wykonywane zawsze, gdy różnica ciśnień na wejściu i wyjściu (DP) jest o 0,5 bara większa niż 

różnica ciśnień przy czystym koszu. 

Materiały 

KORPUS: Stal S235JR (na życzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 & 316) 

KOSZ: Perforowana stal nierdzewna (1-4 mm), nr sita 120+80 splot prosty 

USZCZELKI: EPDM 



OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA: Czyszczenie chemiczne (wytrawianie, fosforanowanie) i 

malowanie  elektrostatyczne proszkiem poliestrowym (dostępne powłoki epoksydowe 

odpowiednie dla wody pitnej).  

 

 

OZNACZENIE  05-14-100  05-14-150  05-14-200  05-14-250  05-14-300 

OPIS 4’’ 6’’ 8’’ 10’’ 12’’ 

ZŁĄCZKI F F F F F 

PRZEPŁYW NOMINALNY 

(m
3
/h) 

100 200 300 420 620 

CIŚNIENIE MAKS. (bar) 10  10  10  10  10  

L (mm) 440 520 640 700 800 

H (mm) 550 675 905 809 910 

h (mm) 330 400 610 445 580 

A (mm) 314 430 490 640 640 

MASA (kg) 40.0  63.0 86.0 141.0 154.0 

 

 

 

 

F: Kołnierzowy, DIN 2567 PN10 

Inne normy i wielkości na życzenie 
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SPADEK CIŚNIENIA  KOSZ  SERIA BSF  



Lista części 05-14-100 

POZ. ILOŚĆ  NUMER CZĘŚCI NAZWA 

1 1 02-01-100 Pokrywa filtra koszowego 4’’ 

2 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

3 1 02-02-090 Kosz z o-ringiem śr. 6 

4 1 02-03-030 Kosz filtra 4'' DN 100 

5 6 02-10-185 Nakrętka oczkowa DIN582 M12  

6 6 02-10-250 Podkładka M12 DIN125 

7 6 02-10-184 Śruba oczkowa DIN 444 M12X100  

8 6 00-03-303 Sworzeń  śr12 kosz filtra DN 150 inox 

9 12 02-13-046 Pierścień ustalający dla wałka DIN 471 - 12x1 

10 1 02-00-844 Obudowa filtra 4’’ 

11 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

 

 

 

 

Seria filtrów koszykowych 



Lista części 05-14-150 

POZ. ILOŚĆ  NUMER CZĘŚCI NAZWA 

1 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-101 Pokrywa filtra koszowego 6’’ 

3 2 02-01-417 Podkładka dystansowa PE śr8 

4 1 02-13-055 Sworzeń śr8 inox 

5 1 02-10-099 Wkręt imbusowy z końcem wgłębionym DIN 916 M 6x8 

6 1 02-02-090 O-ring kosza śr.6 

7 1 02-03-031 Kosz filtra DN 150 

8 16 02-13-046 Pierścień ustalający dla wałka DIN 471 - 12x1 

9 8 00-03-303 Sworzeń  śr12 kosz filtra DN 150 inox 

10 8 02-10-184 Śruba oczkowa DIN 444 M12X100  

11 8 02-10-250 Podkładka M12 DIN125 

12 8 02-10-185 Nakrętka oczkowa DIN582 M12  

13 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-846 Obudowa filtra 6’’ 

 

 

Filtr siatkowy typu kosz 



Lista części 05-14-200 

POZ. ILOŚĆ  NUMER CZĘŚCI NAZWA 

1 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-102 Pokrywa filtra koszowego 8’’ 

3 2 02-01-417 Podkładka dystansowa PE  

4 1 02-13-055 Sworzeń Φ8 inox 

5 1 02-10-099 Wkręt imbusowy z końcem wgłębionym DIN 916 M6x8 

6 1 02-02-090 O-ring kosza śr.6 

7 1 02-03-032 Kosz filtra DN 200 

8 16 02-13-045 Pierścień ustalający dla wałka DIN 471 - 16 

9 8 00-03-303-1 Sworzeń  Φ16 kosz filtra DN 150 inox 

10 8 02-10-190 Śruba oczkowa  DIN 444 M16X120 

11 8 02-10-200 Podkładka M12 DIN125 

12 8 02-10-191 Nakrętka oczkowa DIN582 M16 

13 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-847 Obudowa filtra 8’’ 

 

 

Filtr siatkowy typu kosz 



Lista części 05-14-250 

POZ. ILOŚĆ  NUMER CZĘŚCI NAZWA 

1 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-103 Pokrywa filtra koszowego 10’’ 

3 2 02-01-417 Podkładka dystansowa PE  

4 1 02-13-055 Sworzeń Φ8 inox 

5 1 02-10-099 Wkręt imbusowy z końcem wgłębionym DIN 916 M6x8 

6 1 02-02-090 O-ring kosza śr.6 

7 1 02-03-033 Kosz filtra DN 250 

8 16 02-13-045 Pierścień ustalający dla wałka DIN 471 - 16 

9 8 00-03-303-01 Sworzeń  Φ16 kosz filtra DN 150 inox 

10 8 02-10-190 Śruba oczkowa  DIN 444 M16X120 

11 8 02-10-200 Podkładka M12 DIN125 

12 8 02-10-191 Nakrętka oczkowa DIN582 M16 

13 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-848 Obudowa filtra 10’’ 

 

 

Filtr siatkowy typu kosz 



Lista części 05-14-300 

POZ. ILOŚĆ  NUMER CZĘŚCI NAZWA 

1 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

2 1 02-01-104 Pokrywa filtra koszowego 12’’ 

3 2 02-01-417 Podkładka dystansowa PE Φ8 

4 1 02-13-055 Sworzeń Φ8 inox 

5 1 02-10-099 Wkręt imbusowy z końcem wgłębionym DIN 916 M6x8 

6 1 02-02-090 O-ring kosza śr.6 

7 1 02-03-034 Kosz filtra DN 300 

8 16 02-13-045 Pierścień ustalający dla wałka DIN 471 - M16 

9 8 00-03-303-01 Sworzeń  Φ16 kosz filtra DN 200 

10 8 02-10-190 Śruba oczkowa  DIN 444 M16X120 

11 8 02-10-200 Podkładka M12 DIN125 

12 8 02-10-191 Nakrętka oczkowa DIN582 M16 

13 1 02-05-342 Zatyczka 1’’ TM (PE) 

14 1 02-00-849 Obudowa filtra 12’’ 

 

 

Filtr siatkowy typu kosz 


