
 

 
 
 
 

 

Hydrocyklon s vestaveným filtrem série K. 

Hydrocyklony (odstředivé separátory) umožňují úpravu vody  velkého množství písku a 

sedimentů jiné povahy (s měrnou hmotností větší než má voda). V závislosti na podmínkách  

(průtok, měrná hmotnost mechanických nečistot atd.) může účinnost čištění přesáhnout 90%. 

Princip činnosti je založen na odstředivé síle vznikající při proudění neupravené vody po 

povrchu, což způsobuje oddělování částic mechanických nečistot z kapaliny. Oddělené částice se 

pohybují po spirální dráze v blízkosti stěn a jsou shromažďovány v komoře (sběr písku) umístěné 

níže, odkud jsou odstraněny otevřením vypouštěcího ventilu. Vyčištěná voda se pohybuje 

nahoru středem cyklonu  k výstupu v horní části.  

V hydrocyklonových filtrech voda vstupuje  ze vstupu, prochází odstředivou deskou, je filtrována 

v patroně a opouští výstup. Suspendované pevné látky se odstraní ze sběrné komory umístěné 

ve víku otevřením vypouštěcího ventilu. 

Jejich spojení do jednoho systému zajistí vynikající kvalitu čištění za nízkou cenu. 

 

 

MATERIÁLY 

POUZDRO: ocel S235JR (na vyžádání nerezová ocel AISI 304 a 316) 

PATRONA: u-PVC (DIN8061-8062)/ nerezová síťka (AISI 304)/ perforovaná nerezová ocel (pro 
modely 6’’ a větší). 

TĚSNĚNÍ: Syntetický trojitý etylen-propylenový kaučuk СКЭПТ 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: chemické čištění (leptání, fosfátování) a elektrostatické lakování 
polyesterovou práškovou barvou (k dispozici epoxidový nátěr pro styk s pitnou vodou) 



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

KÓD 05-16-301  05-16-255  05-16-305 

POPIS CHK 2 ‘’ CHK 21/2‘’ CHK 3‘’ 

SPOJENÍ TM, G TM, G TM, G, F 

PRŮTOK (m
3
/h)  20-35  30-50 50-80 

MAX. TLAK (bar) 8 8  8  

D (mm) 230 230 295 

V (mm) 1355 1355 1480 

v (mm) 1205 1205 1270 

A (mm) 84 78 102 

HMOTNOST (kg) 25,5 26,0  38,0 

 


