
 
 
 
 

 

Hydrocyklon ze zintegrowanym filtrem serii Κ  

Hydrocyklony (separatory odśrodkowe) mogą oddzielać wodę od dużych ilości piasku i innych 

osadów (o ciężarze właściwym większym niż woda).  W zależności od warunków (przepływ, 

ciężar właściwy cząstek itp.) wydajność separacji może przekraczać 90%.  

Zasada ich działania opiera się na sile odśrodkowej, która powstaje, gdy woda wpływa stycznie 

do hydrocyklonu, co powoduje oddzielenie ciał stałych od cieczy.  Oddzielone cząstki 

poruszające się po spiralnej orbicie w pobliżu ścian zbierają się w położonej poniżej w komorze 

(zbiorniku piasku), skąd są usuwane po otwarciu zaworu spustowego.  Czysta woda porusza się 

w górę w środku cyklonu w kierunku wylotu na górze.  

W hydrocyklonie woda wpływa przez wlot, przepływa przez płytę odśrodkową, jest filtrowana 

we wkładzie i wypływa przez wylot. Zawiesiny są usuwane z komory zbiorczej znajdującej się na 

pokrywie poprzez otwarcie zaworu spustowego. 

Ich połączenie w jednym systemie zapewnia doskonałe czyszczenie przy niskich kosztach. 

 

 

MATERIAŁY 

KORPUS: Stal S235JR (na życzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 & 316) 

WKŁAD: u-PVC (DIN8061-8062) / sito ze stali nierdzewnej (AISI 304) / perforowana stal nierdzewna (dla 
modeli 6” i większych) 

USZCZELKI: EPDM 

OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA: Czyszczenie chemiczne (wytrawianie, fosforanowanie) i malowanie  
elektrostatyczne proszkiem poliestrowym (dostępne powłoki epoksydowe odpowiednie dla wody pitnej).   



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

OZNACZENIE 05-16-301  05-16-255  05-16-305 

OPIS CHK 2 '' CHK 21/2‘’ CHK 3'' 

ZŁĄCZKI TM, G TM, G TM, G, F 

PRZEPŁYW (m
3
/h)  20-35  30-50 50-80 

CIŚNIENIE MAKS. (bar) 8 8  8  

L (mm) 230 230 295 

H (mm) 1355 1355 1480 

h (mm) 1205 1205 1270 

A (mm) 84 78 102 

MASA (kg) 25.5 26.0  38.0 

 


