
Scheibenfilter D-Serie 

 

 

ANWENDUNGEN:Scheibenfilter werden häufig als Sicherheitsmerkmal einer Anlage eingesetzt. 

Sie werden auch als Vorfilter für die Wasseraufnahme verwendet. 

VERWENDUNG:Scheibenfilter der D-Serie werden zur Entfernung geringer Konzentrationen 

sowohl anorganischer als auch organischer Schwebstoffe eingesetzt. Die Filterpatrone besteht aus 

einem Stapel gerillter Kunststoffscheiben, die so verpackt sind, dass sie sowohl Oberflächen- als 

auch Tiefenfiltration ermöglichen. 

INSTALLATION:Sie werden mit Stahl- oder Kunststoffgehäuse hergestellt. Der Einbau des Filters 

erfolgt, indem man der Richtung des Strömungspfeils im Filterkörper folgt. Das Wasser tritt in den 

Einlass ein, durchläuft die Kartusche, wird gefiltert und verlässt den Auslass. 

WARTUNG:Der Filter wird manuell gereinigt, indem der Deckel zerlegt und die Patrone entfernt 

wird. Die Reinigung der Kartusche sollte immer dann erfolgen, wenn die Differenz von Input-

Output (DP) 0,5 bar größer ist als die Druckdifferenz bei sauberer Kartusche. 

 

 

 

 

 

 



Materialien 

KÖRPER:Stahl S235JR (auf Anfrage auch in Edelstahl AISI 304 und 316 oder verstärktem Polyamid 

erhältlich). 

PATRONE:PP-Rillenscheiben 

DICHTUNGEN: EPDM 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: Chemische Reinigung (Beizen, Phosphatieren) und elektrostatische 

Lackierung mit Polyesterpulver (trinkwassergeeignete Epoxidbeschichtungen erhältlich). 

KUNSTSTOFFFILTER 

KÖRPER:Verstärktes Polyamid 

PATRONE:Scheiben aus Polypropylen 

DICHTUNGEN:NBR 

KLEMME:Edelstahl AISI 304 

 

 

CODE 05-03-200 05-03-300 05-03-400 

BESCHREIBUNG D 2'' manuell D 3'' manuell D 4'' manuell 

VERBINDUNGEN TF, F, G TF, F, G TF, F, G 

FILTRATIONSFLÄCHE (cm2) 1020 2110 3350 

DURCHFLUSS (m3/h) 25 50 80 

MAX. DRUCK (bar) 8 8 8 

L (mm) 470 500 700 

L1 (mm) 270 520 770 

B1 (mm) 460 680 920 

B2 (mm) 240 240 240 

Hmm) 302 460 580 

Gewicht (kg) 16.3 23.7 34.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CODE 05.03.201 05-03-301 06.08.020 

BESCHREIBUNG D 2'' Kunststoff D 3'' Kunststoff D 4'' Kunststoff 

VERBINDUNGEN TM, G TM, G G 

FILTRATIONSFLÄCHE (cm2) 1190 1700 3400 

DURCHFLUSS (m3/h) 25 50 80 

MAX. DRUCK (bar) 10 10 10 

L (mm) 310 330 341 

Hmm) 600 750 1200 

H1 (mm) 135 150 - 

C (mm) ¾'' F ¾'' F ¾'' F 

Gewicht (kg) 5,0 6.8 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM: BSP-Außengewinde 

TF: Innengewinde BSP 

F: Flansch, DIN 2567 PN10 

G: Auf Anfrage gerillt 



 

FARBE GITTERGEWEBE MIKRON 

GRÜN 75 200 

ROT 120 130 

GELB 155 100 

BLAU 300 50 

LILA 750 20 

BRAUN 1500 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teileliste 05-03-200 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-300-03-000 Filtergehäuse D 2'' F 

2 1 02-02-042 O-Ring ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-070 Filterpatrone D 2'' 

4 1 02-02-004 Deckeldichtung für D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Deckel für Filter D 2'', 3'', 4'' (neuer Typ) 

7 1 02-10-002 Deckelbrücke klein (verstärkt) 

8 1 02-10-100 Deckelschließgriff M20 x 100 

8 1 02-04-106 Kugelhahn ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

Teileliste 05-03-300 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-305-03-000 Filtergehäuse D 3'' F 

2 1 02-02-042 O-Ring ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-071 Filterpatrone D 3'' 

4 1 02-02-004 Deckeldichtung für D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Deckel für Filter D 2'', 3'', 4'' (neuer Typ) 

7 1 02-10-002 Deckelbrücke klein (verstärkt) 

8 1 02-10-100 Deckelschließgriff M20 x 100 

8 1 02-04-106 Kugelhahn ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 

 

 

 

 



Teileliste 05-03-400 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-308-03-000 Filtergehäuse D 4'' F 

2 1 02-02-042 O-Ring ø102 mm*4 mm 

3 1 02-03-072 Filterpatrone D 4'' 

4 1 02-02-004 Deckeldichtung für D 2'', 3'', 4'' 

5 1 02-01-019 Deckel für Filter D 2'', 3'', 4'' (neuer Typ) 

7 1 02-10-002 Deckelbrücke klein (verstärkt) 

8 1 02-10-100 Deckelschließgriff M20 x 100 

8 1 02-04-106 Kugelhahn ¾'' MF 

9 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 


