
 

 

Skupina plastových kotoučových filtrů se samočištěním 

 

ROZSAH POUŽITÍ: kotoučové filtry se často používají jako bezpečnostní zařízení v instalacích. 

Používají se také jako předfiltry pro záběr vody. 

ÚČEL:  kotoučové filtry série DP se používají ke zpracování velkých průtoků vody, kde 

jednokotoučové filtry nezvládají zátěž. Kotoučové filtry této řady lze zapojit paralelně a vytvořit 

tak skupinu. Filtrační vložka je sestava plastových disků s drážkami, které jsou zkombinovány tak, 

aby prováděly povrchovou i hloubkovou filtraci.  

INSTALACE: filtr se instaluje ve směru šipky průtoku v tělese filtru. Voda vstupuje do vstupu, 

prochází patronou, je filtrována a opouští výstup.  

ÚDRŽBA: každý filtr se čistí ručně sejmutím krytu a vyjmutím kazet. Kazety se musí vyčistit 

pokaždé, kdy je tlakový rozdíl (DP) na vstupu a výstupu o  0,5 bar větší než u čisté patrony. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Materiály 

SBĚRAČ/PODSTAVEC: ocel S235JR  

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: chemické čištění (leptání, fosfátování) elektrostatické lakování polyesterovou 

práškovou barvou (k dispozici je epoxidový nátěr pro styk s pitnou vodou). 

PLASTOVÝ FILTR 

POUZDRO: zesílený polyamid 

PATRONA: polypropylenové disky 

TĚSNĚNÍ: nitrit-butadienový kaučuk 

SVORKA: nerezová ocel AISI 304 

 

 

KÓD  DP-23-000  DP-33-000  DP-24-000  DP-34-000  DP-44-000 DP-54-000 

POPIS DP 4’’ (2x3’’) DP 4’’ (3x3’’) DP 5’’ (2x4’’) DP 6’’ (3x4’’) DP 8’’ (4x4’’) DP 10’’ (5x4’’) 

PŘIPOJENÍ F F F F F F 

FILTRACE 

MAX. PRŮTOK 

(m3/h) 
60  90 120 180 250 320 

MAX. TLAK 

(bar) 
10  10 10 10 10 10 

ČIŠTĚNÍ 

FILTRAČNÍ 

PLOCHA (cm2) 
2984 4476 5968 8952 11936 14920 

MIN. PRŮTOK 

(m3/h) 
 10   10  10  10  10  10 

MIN. TLAK (bar) 2 2 2 2 2 2 

 

 

BARVA SÍŤKA MIKRON 

ZELENÁ 75 200 

ČERVENÁ 120 130 

ŽLUTÁ 155 100 

MODRÁ 300 50 



 

 

FIALOVÁ 750 20 

HNĚDÁ 1500 10 

 

 

 

 

Seznam komponentů DP-23-000 

POZ. Počet 
ČÍSLO 

KOMPONENTU 
NÁZEV 

1 2 06-08-023 Plastový filtr D3’’ automatický 

2 2 02-04-128 Zpětný proplachovací ventil černý  3''x 2'' s vitolickým 
zapojením (Tecnidro) 

3 2 02-05-208 PVC spojka Φ63 x 2"  

4 6 02-05-067 Vitolický konektor 3'' S75 

5 4 MB-AU-3D3 Základ pro systém DP D3’’x2 

6 8 02-10-200 Podložka Μ 16, pozinkovaná 

7 8 02-10-303 Matice Μ16 pozinkovaná 

8 3 00-02-525 PVC trubka Φ63/10 atm. 

9 1 02-05-062 PVC tvarovka Φ63 90 

10 1 02-05-012 Rohové koleno Φ63 PVC 90  

11 2 06-02-007 Manometr s glycerinovým tlumičem 0-16 bar, nerezová 
ocel 

12 2 02-07-056 Filtr-prst 1/4 

13 2 02-05-010 Vsuvka 1/4''x1/8'' 

14 2 02-05-137 Tvarovka 1/4 x1/4 x1/4  

15 2 02-05-006 Obdélníkový výstupní ventil o prům. 6x1/4'' TM 

16 2 02-04-004 Kulový ventil 1/4'' F-F 

17 2 02-05-042 Vsuvka 1/4'' 

18 4 00-01-031 Základna pro komory 

19 8 02-10-250 Podložka DIN 125 Μ12 pozinkovaná 

20 8 02-10-306 Matice Μ12 DIN934, pozinkovaná 

21 8 02-10-382 Šroub s šestihrannou hlavou Μ12Χ55 DIN 931-1 

22 1 ΜΒ-AU-2D3 Podpora pro 2D3 

23 1 MD-23-400-1 Vstupní komora 4''Χ3'' viktolické zapojení 

24 1 MD-23-400-2 Výstupní komora 4''Χ3'' viktolické zapojení  

25 1 02-08-032-1 Základna ovládače, 1 stanice  



 

 

26 1 02-07-203 Ovládač F1-10 (AC) 2ST a DP 

27 2 02-07-000 Elektromagnetický ventil 1/8" 24 V AC proud 

28 1 05-20-002 Odvzdušňovací ventil 1'' 

29 1 02-04-006 Kulový ventil 1_2''  

30 1 02-07-057 Filtr 1/2''  

31 1 02-05-150 Vsuvka ½'' pozinkovaná 

32 1 02-05-016 Rohové koleno 1_2Χ1_2 (T-F) pozinkované 

33 1 02-05-117 Přechodová spojka 1_2'' TM - 1_4'' TF (ΡΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam komponentů DP-54-000 

POZ. Počet 
ČÍSLO 

KOMPONENTU 
NÁZEV 

1 1 MD-54-000-1 Vstupní komora 10''(5X3'') pro skupinu DP-54-000 

2 5 02-05-067 Viktolická spojka 3" S75 

3 5 02-05-947 Přechodová viktolická spojka 4''X3'' 

4 5 02-05-066 Viktolická spojka 4" S75 

5 5 02-04-128 3 – cestny zpětný proplachovací ventil  3'' x 2'' 
s viktolickím zapojením (TVALVE) 

6 5 06-08-024 Automatický kotoučový filtr DD4" dvojitý 

7 5 02-05-208 PVC spojka Φ63x2", lepicí spojení, vnější závit 

8 1 02-08-037-5 Rám pro diskovou filtrační jednotku 5 X 4'' 

9 1 MD-54-000-2 Výstupní komora 10''(5X4'') pro skupinu DP-54-000 

10 1 05-20-008 Odvzdušňovací ventil 2'' 

11 1 02-05-012 Rohové koleno Φ63 PVC 90, lepicí spojení 

12 4 02-05-062 PVC Tvaroka Φ63 90 lepicí spojení 

13 1 02-04-006 Kulový ventil 1/2'' M-F 

14 1 02-07-057 VESTAVENÝ V ŘADĚ FILTR 1/2" 

15 2 02-07-056 Filtr-prst 1/4" 

16 2 02-04-004 Kulový ventil 1/4'' F-F PN40 

17 1 02-07-203 Ovládač F1-10 (AC) 2ST a DP 

18 2 06-02-016 Manometr s glycerinovým tlumičem 0-16 bar, montáž 
na panel 



 

 

19 5 02-07-000 Elektromagnetický ventil 1/8" 24 V AC proud 

 

 

 



 

 

 



 

 

Detail A Detailování A 

Detail B Detailování B 

 


