
Zmiękczacze wody serii SOFT 

 

ZASTOSOWANIA: uzdatnianie wody pitnej, żywność i napoje, oczyszczanie ścieków, procesy 

przemysłowe 

UŻYCIE:Zmiękczanie wody to proces usuwania soli wapnia i magnezu w procesie wymiany 

jonowej. Zmiękczacze chronią rurociągi i systemy ciepłej wody przed osadami soli.  

Standardowe systemy są dostarczane kompletne i gotowe do użycia.  

DZIAŁANIE: Zmiękczacze wody mogą usuwać cząsteczki metali i zanieczyszczenia z wody, 

działając jak gąbka, w której cząsteczki są wyciągane z minerałów i pozostawiają miękką, 

czystą wodę. Woda wpływa z głównej linii zasilającej, przechodzi przez pierwszy zbiornik, który 

zawiera żywicę (ziarna jonowe).  Żywica usuwa wszystkie twarde minerały, a następnie woda 

jest gotowa do podania.  Instalacja ta wymaga dwóch zbiorników.  Drugi zbiornik zawiera sól, 

która jest używana do płukania wstecznego żywicy.  W zbiorniku tym znajduje się również 

woda, która tworzy solankę.  Co kilka dni (lub godzin, w zależności od zastosowania i 

wymagań) solanka jest przepłukiwana do zbiornika żywicy w celu oczyszczenia i wypłukania 

twardych jonów. Proces ten nazywany jest regeneracją żywicy.  

KONSERWACJA: Konserwacja jest bardzo prosta.  Wymagane jest dodanie dodatkowej soli, a 

prawidłowe działanie systemu jest gwarantowane. 

Materiały 

KORPUS: Stal S235JR (na życzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 & 316) 

MEDIA: Żelowa silnie kwasowa żywica kationowymienna, certyfikowana do użycia w 

instalacjach wodzie pitnej 

USZCZELKI: EPDM 



OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA: Czyszczenie chemiczne (wytrawianie, fosforanowanie) i 

malowanie  elektrostatyczne proszkiem poliestrowym (dostępne powłoki epoksydowe 

odpowiednie dla wody pitnej). 

ZBIORNIK SOLANKI: tworzywo sztuczne 

 

*Podwójne lub większe instalacje dostępne są na życzenie 

  

OZNACZENIE 05-30-170 05-30-171 05-30-172 05-30-173 05-30-174 05-30-175 

DESCRIPTION 1 ½''-18'' 2’’-20’’ 2’’-24’’ 2’’-30’’ 2’’-36’’ 2’’-48’’ 

ZBIORNIK SOLANKI (L) 340 340 460 670 920 920 

OBJĘTOŚĆ ŻYWICY (L)  150 175 250 400 575 1000 

WYDAJNOŚĆ WYMIANY (m3x⁰F) 
* 

900 1050 1500 2400 3450 6000 

PRZEPŁYW MAKS. (m3/h) 5.5 6.8 9.8 15 22 38 

H (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

L1 (mm) 380 370 400 450 450 650 

L2 (mm) 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Ø D (mm) 450 500 600 750 900 1200 

Pojemność zbiornika (l) 260 330 475 750 1130 2080 



05-30-170-1 

POZ. ILOŚĆ  NR CZĘŚCI  NAZWA 

1 1 02-00-838-24-002 Obudowa filtra SOFT 2''-24'' (600*1500)  

2 1 02-03-107 Kolektor 2'' MS06 (PP)  

3 6 02-03-110 Dyfuzor PP L 237xM30 szczelina 0,5   

4 6 02-10-306 Nakrętka M12 ocynk. 

5 6 02-10-250 Podkładka M12 

6 6 02-10-172 Śruba M12x35 ocynk.  

7 1 02-02-030 O-ring 174x5,33 mm  

8 2 02-01-062 Pokrywa filtra bez otworu   

9 1 05-20-045 Zawór spustowy powietrza 1'' trójfunkcyjny  

10 1 02-05-342 Wtyczka 1" TM (PE)  

11 9 02-02-051 Kołnierz gumowy 2"  

12 48 02-10-303 Nakrętka DIN 934 - M16 x 2 

13 48 02-10-200 Podkładka DIN 125 - M16 ocynk. 

14 48 02-10-161 Śruba Μ16x60 DIN 931 ocynk. 

15 1 02-05-128 Kolanko PVC klejenie rozpuszczalnikiem śr.50  

16 1 00-02-209 Rura PvC śr. 50/16 atm 

17 1 02-05-129 Trójnik Φ50 PVC 90  

18 1 02-04-026 Zasuwa 1½‘’ 

19 2 02-05-127 Dwuzłączka PVC Φ50 x 1½'' Klejona - TM 

20 2 02-04-166 Zawór hydrauliczny 1½" BSP 

21 3 02-04-197 2-drożny zawór hydrauliczny 2'' z kołnierzem  

22 2 06-00-203 Wtryskiwacz Venturiego 1½" 

23 2 02-07-040 Zawór kulowy z siłownikiem obrotowym ½'' i silnikiem 24 VAC 

24 1 02-04-183 Zawór hydrauliczny ¾'' Dorot 

25 1 02-04-196 Wodomierz Woltman typ DN50 wyjście impulsowe  

26 1 02-08-039 Podstawa filtra  

27 1 02-08-035-1 Płyta montażowa dla panelu sterowania 40x50 

28 6 02-10-207 Nakrętka M8 DIN 934 ocynk. 

29 6 02-10-202 Podkładka M8 ocynk. 

30 6 02-10-168 Śruba M8 x 20 DIN 933 ocynk. 

31 1 02-07-240 Sterownik LOGOi8 EtherTDE 

32 1 02-08-026 Mocowanie manometru (DP + 2 x)  

33 2 06-02-016 Manometr glicerynowy 0-16 do montażu panelowego 

34 1 02-08-036 Podstawka cewki (mini) 

35 5 02-07-006 Manometr różnicowy (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar  

36 10 02-10-140 Śruba z łbem płaskim 3,5x13 inox 

37 1 06-11-052 Zbiornik solanki 270 l 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiękczacz 



05-30-170-3 

POZ. ILOŚĆ  NR CZĘŚCI  NAZWA 

1 1 02-00-840-36-200 Obudowa filtra SOFT 2‘’-36’’ (900*1500) 

2 1 02-03-108 Kolektor 3’’ MS06 (PP) 

3 6 02-03-111 Dyfuzor PP L 361xM30 szczelina 0,5   

4 3 02-10-172 Śruba DIN 933- M12x35 inox 

5 3 02-10-250 Podkładka M12 DIN125 

6 3 02-10-306 Nakrętka M12 DIN 934 ocynk. 

7 1 02-02-030 O-ring 174,5x5,33 mm8 

8 1 02-01-062 Pokrywa filtra bez otworu   

9 4 02-10-303 Nakrętka M16 ocynk. 

10 4 02-10-200 Podkładka M16 

11 4 02-10-114 Śruba z łbem sześciokątnym M16x100 ocynk. 

12 1 02-02-019 Uszczelka pokrywy O, K-5''-6'', K-6'' RBR, S-5''-6''.C-6'', SY-6'' 

13 1 03-01-086 Pokrywa włazu 10'' bez otworu 

14 1 05-20-045 Zawór spustowy powietrza 1'' trójfunkcyjny  

15 1 02-05-342 Wtyczka 1" TM (PE)  

16 9 02-02-051 Kołnierz gumowy 2"  

17 48 02-10-303 Nakrętka DIN 934 - M16 x 2 

18 48 02-10-200 Podkładka DIN 125 - M16 ocynk. 

19 48 02-10-161 Śruba Μ16x60 DIN 931 ocynk. 

20 1 02-05-128 Kolanko PVC klejenie rozpuszczalnikiem śr.50  

21 1 00-02-209 Rura PvC śr. 50/16 atm 

22 1 02-05-129 Trójnik Φ50 PVC 90  

23 1 02-04-026 Zasuwa 1½‘’ 

24 2 02-05-127 Dwuzłączka PVC Φ50 x 1½'' Klejona - TM 

25 2 02-04-166 Zawór hydrauliczny 1½" BSP 

26 3 02-04-197 2-drożny zawór hydrauliczny 2'' z kołnierzem  

27 2 06-00-203 Wtryskiwacz Venturiego 1½" 

28 2 02-07-040 Zawór kulowy z siłownikiem obrotowym ½'' i silnikiem 24 VAC 

29 1 02-04-183 Zawór hydrauliczny ¾'' Dorot 

30 1 02-04-196 Wodomierz Woltman typ DN50 wyjście impulsowe  

31 1 02-08-039 Podstawa filtra  

32 1 02-08-035-1 Płyta montażowa dla panelu sterowania 40x50 

33 6 02-10-207 Nakrętka M8 DIN 934 ocynk. 

34 6 02-10-202 Podkładka M8 ocynk. 

35 6 02-10-168 Śruba M8 x 20 DIN 933 ocynk. 

36 1 02-07-240 Sterownik LOGOi8 EtherTDE 

37 1 02-08-026 Mocowanie manometru (DP + 2 x)  

38 2 06-02-016 Manometr glicerynowy 0-16 do montażu panelowego 

39 1 02-08-036 Podstawka cewki (mini) 

40 5 02-07-006 Manometr różnicowy (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar  

41 10 02-10-140 Śruba z łbem płaskim 3,5x13 inox 

42 1 06-11-053 Zbiornik solanki 950 l 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiękczacz 


