
Siebfilter der SY-Serie 

Ê

ANWENDUNGEN:Landwirtschaftliche Tätigkeiten, industrielle Tätigkeiten 

VERWENDUNG:Siebfilter der SY-Serie werden zum Schutz von Bewässerungsnetzgeräten wie Pumpen, 

Ventilen usw. vor Verschleiß und Verstopfung durch großkalibrige Sedimente eingesetzt. Alle Filter sind 

PN16 und die Produktpalette kann eine große Anzahl von Wasserdurchflüssen bedienen. 

INSTALLATION:Die Installation des Filters erfolgt, indem Sie der Richtung des Strömungspfeils auf dem 

Filterkörper folgen. 

BETRIEB: Das Wasser tritt in den Einlass ein, durchläuft die Kartusche, wird gefiltert und verlässt den 

Auslass. 

WARTUNG: Der Filter wird manuell gereinigt, indem der Deckel zerlegt und die Patrone entfernt wird. 

Die Reinigung der Kartusche sollte immer dann erfolgen, wenn der DP 0,5 bar größer ist als die 

Druckdifferenz bei sauberer Kartusche. 

 

Materialien 

KÖRPER:Stahl S235JR (auf Anfrage auch in Edelstahl AISI 304 und 316 erhältlich). 

PATRONE:u-PVC (DIN8061-8062) / Edelstahlsieb (AISI 304) / perforierter Edelstahl (für Modelle 6'' und 

größer). 

DICHTUNGEN: EPDM 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: Chemische Reinigung (Beizen, Phosphatieren) und elektrostatische 

Lackierung mit Polyesterpulver (trinkwassergeeignete Epoxidbeschichtungen erhältlich). 
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CODE 05-12-200 05-12-300 05-12-400 05-12-500 

BESCHREIBUNG SY 2'' ø 4mm SY 3'' ø 4mm SY 4'' ø 4mm SY 5'' ø 4mm 

VERBINDUNGEN TM, F, G F, G F, G F, G 

FILTRATIONSFLÄCHE 

(cm2) 
410 620 820 1310 

NENNFLUSS (m3/h) 25 45 80 110 

MAX. DRUCK (bar) 16 16 16 16 

Hmm) 370 400 455 570 

L (mm) 300 360 390 510 

B (mm) 180 200 220 250 

Gewicht (kg) 14.0 17.5 21.0 32.5 

CODE 05-12-600 05-12-800 05-12-110 05-12-120 

BESCHREIBUNG SY 6'' ø 4mm SY 8'' ø 4mm SY 10'' ø 4mm SY 12'' ø 4mm 

VERBINDUNGEN F, G F, G F, G F, G 

FILTRATIONSFLÄCHE 

(cm2) 
1700 2300 4230 5190 

NENNFLUSS (m3/h) 160 300 600 850 

MAX. DRUCK (bar) 16 16 16 16 

Hmm) 570 740 945 1065 

L (mm) 590 745 1050 1230 

B (mm) 300 445 615 615 

Gewicht (kg) 48,0 112,0 240,0 270,0 

TM: BSP-Außengewinde, TF: BSP-Innengewinde 

F: Flansch, DIN 2576 PN 10/16 und DIN2633 PN16, 

G: Auf Anfrage gerillt 

Andere Größen auf Anfrage erhältlich 

Verfügbare Patronenperforationen:ø 1 mm, ø 1,5 mm, ø 2 mm, ø 4 

mm 
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Teileliste 05-12-200 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-822 Filtergehäuse SY 2'' F 

2 4 02-10-148 Bolzen M12x75 verzinkt 

3 4 02-10-250 Unterlegscheibe Μ 12 DIN 125 verzinkt 
4 4 02-10-306 Mutter M12 DIN934 verzinkt 

5 1 02-02-006 Innendichtung für SY, S, O 3'', SY, K 2'', 2 ½'', 3'' 

6 1 02-03-204-00-004 Filterpatrone SY 2'', ø 4 mm Edelstahl 

7 1 02-02-007 Deckeldichtung für K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Deckel für Filter SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Kugelhahn 1'' FF 

10 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Teileliste 05-12-300 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-830 Filtergehäuse SY 3'' F 

2 4 02-10-148 Bolzen M12x75 verzinkt 

3 4 02-10-250 Unterlegscheibe Μ 12 DIN 125 verzinkt 
4 4 02-10-306 Mutter M12 DIN934 verzinkt 

5 1 02-02-006 Innendichtung für SY, S, O, K 2'', 2 ½'', 3'' 

6 1 02-03-208-00-004 Filterpatrone SY 3'', ø 4 mm Edelstahl 

7 1 02-02-007 Deckeldichtung für K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Deckel für Filter SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Kugelhahn 1'' FF 

10 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Teileliste 05-12-400 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-823 Filtergehäuse SY 4'' F 

2 4 02-10-148 Bolzen M12x75 verzinkt 

3 4 02-10-250 Unterlegscheibe Μ 12 DIN 125 verzinkt 
4 4 02-10-306 Mutter M12 DIN934 verzinkt 

5 1 02-02-006 Innendichtung für SY, S, O, K 2'', 2 ½'', 3'', 4'' 

6 1 02-03-212-00-004 Filterpatrone SY 4'', ø 4 mm Edelstahl 

7 1 02-02-007 Deckeldichtung für K 2'', 3'', S, SY 2''- 4'' 

8 1 02-01-077 Deckel für Filter SY 2'', 3'', 4'' 

9 1 02-04-002 Kugelhahn 1'' FF 

10 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  

 



Teileliste 05-12-500 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-844-03-000 Filtergehäuse SY 5'' F 

2 4 02-10-148 Bolzen M12x75 verzinkt 

3 4 02-10-250 Unterlegscheibe Μ 12 DIN 125 verzinkt 

4 4 02-10-306 Mutter M12 DIN934 verzinkt 

5 1 02.02.009 
Innendichtung für O,K 4'' & RBR, C-3'' Double Super, C-4'' Double, SY 

5'' 

6 1 02-03-216-00-004 Filterpatrone SY 5'', ø 4 mm Edelstahl 

7 1 02-02-008 Deckeldichtung für O, K 4", C 3" doppelt super, C 4'' doppelt, SY 5'' 

8 1 02-01-086 Deckel für Filter SY 5'' 

9 1 02-04-002 Kugelhahn 1'' FF 

10 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

  



 

Teileliste 05-12-600 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-824 Filtergehäuse SY 6'' F 

2 4 02-10-114 Bolzen M16x100 verzinkt 

3 4 02-10-200 Unterlegscheibe Μ 16 verzinkt 

4 4 02-10-303 Mutter M16 verzinkt 

5 1 02-02-020 Innendichtung für O, K 5'', 6'' RBR, S, SY 5'', 6'' 

6 1 02-03-220-00-004 Filterpatrone SY 6'', ø 4 mm Edelstahl 

7 1 02.02.019 Deckeldichtung für O, K 5'', 6'' RBR, S, C, SY 5'', 6'' 

8 1 02-01-078 Deckel für Filter SY 6'' 

9 1 02-04-021 Kugelhahn 2'' FF 

10 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 

 



 

Teileliste 05-12-800 

ARTIKEL MENGE ARTIKELNUMMER TITEL 

1 1 02-00-825 Filtergehäuse SY 8'' F 

2 12 02-10-151 Schraube M20x80 ISO 4014 

3 12 02-10-251 Unterlegscheibe Μ 20 DIN125 

4 12 02-10-324 Mutter M20 DIN934-8 

5 2 02-02-039 O-Ring 200*6,99- N-HBR 70 DIN3771 

6 1 02-03-224-00-004 Filterpatrone SY 8'', ø 4 mm Edelstahl 

7 1 02-02-065 Gummiflansch 12'' ISO 7483 PN 10 M300 

8 1 02-01-079 Deckel für Filter SY 8'' 

9 1 02-04-021 Kugelhahn 2'' FF 

10 2 02-05-350 Perlenstopfen T9 1/4'' DIN EN 10242 

 

 


