DESPRE NOI

COMPANIA NOASTRA

Compania noastra se ocupa cu proiectarea, fabricarea si vanzarea de sisteme de filtrare pentru tratarea apei si irigare.

DROP KIOSIDIS SA, din 1971, ofera solutii complete de tratare a apei. In facilitatile noastre private, de 9000 mp, situate in zona indus- P"'Oductia de perOXid de hidrogen UltraPure L in Situ

triala (VI.PE.) a Sindos din Salonic, producem sisteme de tratare a apei, care acopera toate nevoile, inainte si dupd pomparea apei.

Datoritd experientei noastre de multi ani si a expertizei personalului nostru, suntem capabili sa fabricam sisteme speciale de tratare folosind doar apﬁ, electricitate si aer
,

a apei si structuri speciale care sa va satisfaca nevaile.

Compania isi propune sa isi instruiasca si sa isi formeze continuu personalul, sa isiimbunatateasca produsele si serviciile, precum si
sa proiecteze si sa dezvolte noi produse inovatoare. O gamad larga de filtre ale noastre sunt special concepute pentru a raspunde
nevoilor si cerintelor specifice din sectorul industrial.

ROLUL COMPANIEI NOASTRE IN SECTORUL APEI CA ELEMENT DE PRIMA NECESITATE

Constructia de sisteme de filtrare si tratare a apei detine deja si nu vainceta niciodata sa detina un rol-cheie in asigurarea accesului
la apa curata si sigura pentru orice utilizare, necesara in sectorul privat, agricol si comercial.
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peroxide made simple




HPGen™ Seria A

Productia de peroxid de hidrogen UltraPure™ in situ folosind doar apd, electricitate si aer
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Imbundtateste sanatatea si randamentul culturilor,
reduce costurile de intretinere

Imbundtdteste randamentul culturilor prin irigare uniforma

Peroxidul UltraPure™ mentine emitatoarele de debit curate si irigarea
uniformad, asigurand ca toate plantele primesc aceeasi cantitate de apa
si nutrienti. Acest lucru creeaza conditii optime pentru cultivare, ceea
ce duce la cresterea randamentului si la o calitate mai buna a fructelor.
Reduce intretinerea siinlocuirea sistemului de irigatii. Spre deosebire de
clor, Peroxid UltraPure™ este sigur de utilizat intr-o gama larga de pH,
ceea ce nu deterioreaza deflectoarele de emisie si mentine un debit

stabil pentru multi ani.

HPGen este prima solutie dovedita din lume pentru producerea la
fata locului a Peroxidului UltraPure™, un oxidant puternic, de
puritate ultrainaltd, sigur si stabil pe bazé de peroxid, direct la fata
locului.

HPGen are nevoie doar de apa, electricitate si aer pentru a
functiona. Peroxidul UltraPure™ se descompune in apa pura si
oxigen dupa utilizare.

Conceput exclusiv pentru nevoile industriei legumicole - nu sunt
importati sau nu sunt necesari stabilizatori sau alti aditivi care pot
ajunge pe plante sauin sol.

Dovedit intr-o gama larga de culturi, substraturi si sisteme de
micro irigare, Peroxide UltraPure™ reduce intretinerea sistemului
deirigare, prelungeste durata de viata a sistemului, imbunatateste
sanatatea culturilor si creste randamentul.

CuHPGen
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Picuratori cu flux

80% Inainte

HPGen curata emitatoarele, asigura un debit uniform

HPGen creste materia organica din sol, intensifica
cresterea microorganismelor

HPGen imbunatateste dizolvarea ingrasamintelor organice in apa si
ofera microorganismelor din sol oxigenul de care au nevoie pentru
a se dezvolta, ceea ce duce la cresterea materiei organice
disponibile pentru plante si laimbunatatirea nutritiei si vigorii
plantelor.

Protejeaza culturile dvs. de daunatori si boli

0 mai buna uniformitate a irigarii si 0 oxigenare mai crescuta a apei

imbunatatesc nutritia culturilor si sporesc capacitatea lor naturala de a

lupta impotriva bolilor.

HPGen | Principalele caracteristici si beneficii

Nu necesita stabilizatori sau alti aditivi si se descompune in apa curata si

oxigen dupa utilizare, fara a lasa urme nedorite in urma.

SISTEMUL - HPGEN

CAPACITATE 1kg/zi 2kg/zi 3kg/zi

H202 CONCENTRATIE

VOLUM/ZI 100L/h 200L/h 300L/h

PRESIUNEA APEI DE

ALIMENTARE

CONSUMUL DE ENERGIE [IRSSAUS L7kW 26kW

Productia de Peroxid UltraPure la fata locului™

W Necesita doar apa, aer si electricitate

B Randamente mai mari ale culturilor prin imbunatatirea uniformitatii
irigarii

W Intretinere redusa a sistemului de irigare

B Durata de viatd mai lunga a sistemului de irigare

5% With HPGen

4%

3%

2%
Inainte

1%
0%

Materie organicain sol

Cresterea materiei organice in sol

fax\

5kg/zi 10kg/zi 15kg/zi 20kg/zi
10000 ppm
500L/h 1000 L/h 1500 L/h 2000 L/h
0-4 bar
3kw 6 kW gkw 12kw

W Imbunatatirea vigorii, sanatatii si calitatii fructelor plantelor

B Imbunatatirea nutritiei plantelor prin dizolvarea sporitd a
ingrasamintelor si oxigenarea solului

B Ecologic, adecvat pentru agricultura organica
W Fara stabilizatori sau alti aditivi

m Concentratie de iesire in siguranta



FISA DE DATE TEHNICE GOGEN

Beneficii/Caracteristici

Productia de peroxid UltraPureTM in situ
Fara chimicale - Doar apa, electricitate si aer
> 99.999 % puritate peroxid de hidrogen, zero aditivi

Siguranta - concentratie de iesire scazuta, tensiune DC
scazuta

Autonoma - functionare complet automatizata
Economic - economiseste chimicale, depozitare, manipulare

Sustenabil - peroxidul UltraPureTM se descompune in
apa pura si oxigen

Date de randament GOgen1kg GOgen 2 kg GOgen 3kg

Randament [mamm in grame de peroxid 1000 2000 3000
UltraPure™ /zi]
Volum UltraPure™ Produs pe zi [L/zi] 100 200 300
i ™
leslre UltraPure 1 1%
In concentratie [%]
Introducere/Influxuri
Consum de energie [kW] 13 2.3 2.6
Intrerupator mini de circuit >16A

Numai unitatea HPGen trebuie sa fie conectata la intrerupatorul

automat pentru a asigura functionarea corecta NOTA: Trebuie sa gestioneze continuu operatiunea cu puterea de mai sus

Intrare de alimentare Monofazic 220V/50Hz sau 240V/60Hz

Apa potabila furnizata de municipalitati / Osmoza inversa 2

05/01 1/0.2 15/03

Consumul de apa [m3/zi]

Racorduri de apa in partea din spate Conexiune rapida de 3/8" pentru alimentarea cu apa si conexiune rapida de %2" pentru iesirea peroxidului

Lungime x Latime x Inaltime [mm] 802 x 623 x 1514
Greutate [kg] 100

Grad IP (cabina) IP54
Presiunea apei de alimentare [bar] 0-4
mediu Internally
Temperatura apei [°C] 10-25
Temperatura mediului ambiant [°C] 3-35
Umiditate [RH%] 0-70

Electrozi

Tehnologia de baza Tehnologie patentata HPNow cu membrana catalitica. Fara electrolit lichid.

1. Concentratia de iesire poate varia pana la +/- 20%

2. Consumul de apa depinde de calitatea apei de intrare. Apa poate fi reutilizata pentru a reduce consumul. Pot fi necesare componente
suplimentare de pretratare a apeiin cazul in care calitatea apei de intrare se abate de la valorile recomandate.

Consultati DROP Kiosidis S.A.
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Se recomanda un spatiu liber de cel putin 90 cm in fata si 60 cm in jurul unitatii in alte directii pentru a facilita

procedurile de intretinere.

Specificatiile apei de intrare

Valori recomandate

Parametrii TEEdES
Generalitati
Conductivitate [pus/cm] 800
Turbiditate [NTU] 1
SDI (15 min) [mg/L] 0.05

Duritate [°dH]

8 (Se recomanda un dedurizator de apa cu apa mai dura)

Nitrati (NOs) [mg/L] 10
Clor  (CI7)[mg/L] 100
Fluor (F)[mg/L] 1
Sulfiti (S0 [mg/L] 80
Bicarbonati  (HCO3) [mg/L] 350

Cationi

Calciu (Ca) [mg/L] 80

Sodiu (Na) [mg/L] 50

Magnesium (Mg) [mg/L] 25

Fier (Fe), Cupru (Cu), Mangan (Mn) [mg/L] 1
Diverse

Hidrogen sulfurat (H.S) [mg/L] 05

9. FIFRA

GOgen este identificat de US EPA ca pesticid care nu necesita inregistrare in conformitate cu legea FIFRA.
GOgen nu este destinat utilizarii in scopuri biocide in UE in conformitate cu Regulamentul UE privind biocidele.




